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REVISOR INDEPENDIENTE. 

saNTIAGo, 10 ENE 2029 

SEGUN DISTRIBUCION. 

JEFE DIVISION DE DESARROLLO URBANO. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 21.718 sobre agilizaciéon de 

permisos de construccion, publicada en Diario Oficial con fecha 29.11.2024, que 

modifica el articulo 116 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

(LGUC), el articulo primero transitorio de la Ley N° 21.718 y, en particular, el 

articulo 4° de la LGUC, se ha estimado pertinente emitir esta Circular con el 

proposito de informar algunos cambios que experimenta la labor de los 

Revisores Independientes. Al mismo tiempo, mediante la Circular se distribuye 

el formato tipo del Informe de obras de edificacién, instruir como debe 

completarse, junto con precisar aspectos relacionados con su contenido vy 

utilizacién. 

Tal como se informé en la Circular Ord. N°® 605 del 29.11.2024, DDU 511, a 

partir del 14 de enero del presente afo, entran en vigencia diversas 

disposiciones introducidas por la Ley N°21.718 a la LGUC v, en lo pertinente a 

esta Circular, al articulo 116 bis. 

En primer lugar, en el inciso primero, se reemplaza el vocablo “edificacidén” 

por el de “construccion”, con proposito de uniformar lo dispuesto en la LGUC en 

relacién con la Ley N° 20.071, que en su articulo 1° se refiere al “Registro 

Nacional de Revisores Independientes Obras de Construccion” y por lo tanto al 

alcance de la labor de tales profesionales. 

En este inciso primero no se alterd los casos en que deba concurrir un revisor 

independiente, manteniéndose que es obligatoria su concurrencia en el caso de 

edificios de uso publico y en los casos que determine la OGUC!, siendo, por lo 

tanto, voluntaria su participacidon en el resto de los casos. 

' Casos estos ultimos que a la fecha de esta Circular no se ha reglamentado en la OGUC. 
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2.2. Adicionalmente, la Ley N° 21.718 reemplaza el inciso segundo del articulo 116 

bis, quedando de la siguiente forma: "En el desempefio de sus funciones, los 

revisores independientes a gue se refiere este articulo deberan supervisar y 

certificar gue los proyectos de arquitectura y las obras cumplen con todas las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y emitir los informes que se 

requieran para tales efectos, cuyo contenido determinara la Ordenanza General. 

Dichos informes deberan explicar Ia manera en que se da cumplimiento 

a las normas urbanisticas que resultan aplicables al proyecto y certificar 

el cumplimiento de las demas normas generales y especificas de esta 

ley y su Ordenanza General, ademas de aquelias provenientes de otros 

cuerpos legales y reglamentarios sobre construccion que resulten aplicables af 

proyecto. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Division 

de Desarrollo Urbano, debera elaborar uno o mas formatos tipo de 

informe, segiin el tipo de proyecto, mediante circular. Estos documentos 

se deberan mantener a disposicién de cualquier interesado en el sitio web 

institucional. Los informes elaborados por los revisores independientes deberan 

ajustarse al formato tipo elaborado para estos efectos y el incumplimiento de 

dicha obligacion sera causal de rechazo del ingreso de la solicitud del permiso, 

autorizacion o recepcion. Con todo, los revisores independientes no 

supervisaran el proyecto de cdlculo estructural, ni los proyectos de ingenieria, 

en su caso.” (el énfasis es propio). 

2.3. En el inciso tercero, que también se reemplaza, se modifica el régimen de 

responsabilidad de los reviscres independientes, quedando -dicho inciso- de la 

siguiente manera: "Ef revisor independiente seré solidariamente responsable 

con el arquitecto que realice el proyecto de arquitectura, en lo refativo a que el 

proyecto y sus obras cumplen con todas las normas legales, reglamentarias y 

técnicas aplicables.”. 

3. Alcances de la labor del Revisor Independiente 

3.1. En atencién a los cambios normativos sefialados, y respecto de la funcién o la 

labar que debe efectuar el revisor independiente, conforme a lo establecido por 

los incisos sequndo y tercero del citado articulo 116 bis de LGUC, es dable 

informar que le corresponde, por una parte, supervisar que los provectos de 

arquitectura y las -respectivas- obras cumplan con todas las normas legales, 

reglamentarias y técnicas aplicables vy, seguidamente, certificar dicho 

cumplimiento emitiendo consecuentemente los informes que se requieran para 

tales efectos. 

Sobre el alcance de los términos “supervisar” y “certificar”, debemos tener en 

consideracion el significado que de dichos términos entrega el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Espafiola. Asi, supervisar debe ser entendido como 

“efercer la inspeccion superior en trabajos realizados por otros” y “certificar” - 

entre sus acepciones mas pertinentes al contexto de la normativa tratada- debe 

ser entendido como “Asegurar, afirmar, dar por cierto algo.”, 

Al respecto, cabe tener presente previamente gue la funcién o la labor que le 

corresponde efectuar el arquitecto en el respectivo proyecto de arquitectura, 

como regla general, es cumplir con todas las normas legales, reglamentarias y 

técnicas que sean aplicables a dicho proyecto y siendo responsable por los 

errores en que haya incurrido en el ejercicio de esta labor cuando de aquellos 

se han derivado dafios o perjuicios. Por su parte, la labor de supervision del 

revisor independiente para los efectos de esta inspeccidn superior o revision del 

cumplimiento de todas las normas legales, reglamentarias y técnicas en el 

proyecto de arquitectura, necesariamente abarca o comprende, por tanto, la 

inspeccién o revisidon de los antecedentes y documentos que conforman el 

proyecto de arquitectura, siendo estos -indistintamente- los respectivos planos 

eesses————— Ministeric de Vivienda y Urbanismo - Alameda 924 - Santiago - Chile Pagina 2 de 11



¥y su contenido, especificaciones técnicas, memorias u otros documentos en los 

que quede establecido un aspecto de dicho proyecto, extendiéndose esa labor 

inclusive a las normas técnicas que sefialen como obligatorias las respectivas 

leyes y reglamentos antes citades, quedando igualmente incluidas las normas 

técnicas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

reconocidas como obligatorias conforme al articulo 2° de LGUC. 

Derivado de lo antes expuesto, la labor de certificacion del revisor independiente 

abarca o comprende explicar la manera en que se da cumplimiento a las normas 

urbanisticas que resuitan aplicables al proyecto y constatar o dar por cierto el 

cumplimiento de las demas normas generales y especificas de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, ademas de aquellas 

provenientes de otros cuerpos legales y reglamentarios sobre construccién que 

resulten aplicables al proyecto, en este (ltimo caso describiendo en el respectivo 

Informe donde consta dicho cumplimiento. 

3.2. Encomplemento a lo sefiaiado, y para efectos de precisar los documentos objeto 

de la revision, se debera entender por proyecto de arquitectura al conjunto de 

antecedentes técnicos, graficos y documentales que definen una obra de 

edificacion y permiten evaluar su conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias y técnicas vigentes al momento de solicitar un permiso de 

edificacion, comprendiendo planos, especificaciones técnicas, memorias y 

demas documentos exigidos por la normativa aplicable, tales como los 

relacionados con seguridad, habitabilidad, estabilidad y accesibilidad universal, 

entre otros. 

Por su parte, se deberd entender por proyecto de especialidad al conjunto de 

antecedentes técnicos especificos, tales como proyectos o estudios técnicos 

destinados a abordar aspectos particulares de una obra, tales como calculo 

estructural, mecdnica de suelos, o los referidos a las instalaciones sanitarias, 

eléctricas, de gas, y otros aplicables, debiendo ser elaborados y suscritos por 

un profesional especialista competente, conforme a lo dispuesto en la LGUC vy 

OGUC. 

3.3. Asi, y en relacién con lo establecido en la Ley N° 21.718 sobre |la forma en que 

los Informes deben reflejar la labor del revisor, se debera dar cumplimiento a 

lo siguiente: 

a) Respecto de las normas urbanisticas, el informe deberd detallar cémo el 

proyecto cumple con dichas normas. Esto incluye especificar de manera clara 

y precisa los aspectos abordados, los antecedentes y documentos 

considerados para verificar su cumplimiento, la metodologia utilizada para 

el clculo de los coeficientes y la incidencia de las normas de excepcién a las 

que el proyecto se acoge. 

El informe debe exponer el procedimiento empleado para determinar que el 

proyecto cumple con estas normativas. 

b) Respecto de normas generales y especificas de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones y su Ordenanza General, ademas de aquellas provenientes 

de otros cuerpos legales y reglamentarios sobre construccién que resulten 

aplicables al proyecto, serd necesario indicar Unicamente el documento 

especifico en que se acredite su cumplimiento, pudiendo corresponder a los 

respectivos planos y su contenido, especificaciones técnicas, memorias u 

otros documentos en los que quede establecido un aspecte de dicho 

proyecto. 
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¢} Respecto a los proyectos de especialidad, la labor del revisor independiente 

consistira en la verificacion formal de su existencia, correcta presentacién y 

suscripcidon por parte de un profesional especialista habilitado, sin 

extenderse al analisis técnico del contenido de dichos documentos, siendo 

dicha validacidon y responsabilidad exclusiva del profesional que los elabora 

y suscribe, conforme al ambito de su competencia. 

A pesar de las diferencias para informar el cumplimiento de las normas antes 

referidas para los efectos de certificar que se han cumplido cabal vy 

completamente, es dable advertir que es funcién o labor del revisor 

independiente para afirmar o dar por cierto ese cumplimiento, la revisién 

exhaustiva y pormenorizada de los antecedentes y documentos que 

correspondan -en los términos sefialados- y en los cuales consta claramente, y 

sin tugar a duda, el cumplimiento integro a dichas normas. 

4, Alcances de la labor de las Direcciones de Obras Municipales (DOM) 

Los informes elaborados por los revisores independientes deberan ajustarse al 

formato tipo elaborado para estos efectos, correspondiendo a las DOM rechazar 

el ingreso de las solicitudes de permiso, modificacion de proyecto o recepcién 

definitiva que no se ajusten a los formatos tipo que elabore esta Divisién que 

distribuya a través de circulares. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la labor de revision de las referidas solicitudes, 

correspondera a las DOM revisar y observar, si correspende -de acuerdo con la 

letra a) del inciso sexto y lo dispuesto en el inciso séptimo, ambos del articulo 

116 que se modifica con la Ley N° 21,718-, inicamente el cumplimiento de las 

normas urbanisticas de la solicitud sometida a su consideracién. Por tal razdn, 

no corresponde que las DOM emitan observaciones a los informes de los 

revisores independientes, sin perjuicio de que se sirvan de lo informado para 

facilitar su labor de revisidon de la solicitud. 

5. Formatos Tipo para la elaboracion de los Informes de los Revisores 

Independientes. 

5.1. Conforme a los cambios normativos detallados en el punto 2 de esta Circular, 

en especial en el inciso segundo que se reemplaza, vy lo dispuesto en el articulo 

primero transitorio de la Ley N°® 21.718, mediante esta Circular se distribuyen 

los Formatos Tipo que se indican en los puntos siguientes, asociados solo a 

edificaciones, para lo cual se deberd tener presente lo que se indica a 

continuacién y lo sefialado en el punto & de esta Circular: 

a} Los informes elaborados por los revisores independientes para solicitudes 

de permiso de obras de edificacion de proyectos de edificios de uso 

pablico, e igualmente en las solicitudes de permiso de otro tipo de edificios 

en los que participe un revisor independiente, que se ingresen a partir del 

14 de enero del presente afio a las Direcciones de Obras Municipales, 

deberan ajustarse al formato tipo que se distribuye con esta Circular, el cual, 

debera descargarse del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 

que se ira actualizando para mejorar su disefio y para facilitar su uso y 

llenado. 

b} Igualmente, los informes de los revisores independientes que acompanen 

las solicitudes de modificaciones de proyecto, que se ingresen a contar 

de la misma fecha, deberan ajustarse al formato tipo que se distribuye con 

esta Circular. Lo mismo serd aplicable para las solicitudes de recepcién 

definitiva, sea que se trate de una recepcion total o parcial. 

¢) Los informes de revisores independientes que no cumplan con lo sefialado 

en los literales anteriores, cuya obligacion de ajustarse a ellos se incorpora 

eeeeee———— Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Alameda 924 - Santiago - Chile Pagina 4 de 11



en ¢l inciso segundo del articulo 116 bis, serd -tal como ya se indic6- causal 

de rechazo de ingreso de ia solicitud respectiva. 

5.2. Dado que en la presente Circular no se incluye un formato tipo de Informe para 

loteos u obras de urbanizacién, los informes de los revisores independientes 

en estos casos serdn de formato libre. En consecuencia, dichos casos no son 

susceptibles de rechazo del ingreso de la solicitud de permiso, autorizacion o 

recepcion ante las Direcciones de Obras Municipales. Lo mismo serd aplicable 

para cualquier otra solicitud, como por ejemplo ja de aprobacion de 

anteproyecto, en tanto no se publique a través de Circular, tal como lo exige el 

inciso segundo del articulo 116 bis que se modifica con la Ley N° 21.718. 

5.3. El formato tipo de Informe que se distribuye con esta Circular, esta relacionado 

directamente con permisos para Ja ejecucién de obras de edificacidn, 

pudiendo utilizarse no solo para edificios de uso publico, sino ademas para 

cualquier tipo de obra de edificacion contemplados en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, y que se describen en la 

TABLA N°© 1. 

TABLA N° 1 

TIPO DE PERMISO TIPO DE OBRAS DE EDIFICACION 

Obra Nueva 
Permiso de Edificacién 

Ampiiacién mayor a 100 m2 

Obra menor - ampliacién mencr a 100 m2 

Permiso de Qbra Menor Obra menor 

Obra menor - ampliacién de vivienda social 

Supresidn o adicion de fachada y/o estructura 

Restauracién 

Permiso de Alteracién Remaodelacion 

Rehabilitacion 

Reparacion 

Permiso de | Reconstruccién Total 

Reconstruccion Reconstruccién Parcial 

Permisos para nuevas | Reconstruccion 

construcciones que se 

realicen en zonas - — — - 
declaradas afectadas por Edificacion de viviendas tipo 

catastrofe Regularizacién de construcciones 

Edificacion y/o ampliacién 

Permiso vy  recepcidn 
) . Regularizacion de edificaciones anteriores at 31.07.1959 

simultanea 

5.4. Asimismo, dado que la tramitacidén de permisos para la ejecucién de obras de 

edificacién contempla en los articulos 119 y 145 de la LGUC, respectivamente, 

la posibilidad de solicitar {a modificacion de proyecto v su recepcion definitiva, 

mediante esta Circular se distribuyen formatos tipo para las solicitudes de 

modificacion de proyecto y para las solicitudes de recepcion definitiva, sea esta 

total o parcial. 

En consecuencia, se distribuyen tres formatos tipo de Informe, que se detallan 

en la TABLA N° 2, los cuales se incorporaran al listado de formularios de tramites 

ante las Direcciones de Obras Municipales disponibles en la pagina web del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, correspondiendo estos al GRUPO 15: 

FORMATOS TIPO DE INFORMES DE REVISORES INDEPENDIENTES. 
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TABLA N° 2 

N¢ de Formulario de 

tramites ante 

Direccion de obras 

Municipales 

Tipo de Tramite 

Formato Tipo 

de Informes 

Revisor 

Independiente 

15-1 
Solicitud de permiso de edificacion, obra menor, 

alteracion, reconstruccion. 

15-2 Solicitud de moedificacién de proyecto. 

15-3 Solicitud de Recepcidn definitiva total o parcial. 

5.5. El formato tipo de Informe para permiso de ejecucion de obras de 

edificacion tiene la siguiente estructura: 

Parte Materia Objetivos 

Resumen 

Ejecutiva 

+ Identifica si el proyecto es un edificio 

de uso publico u otro tipo de edificio. 

+ Identifica el tipe de permiso a solicitar. 

+ Destino del proyecto, segin uso del 

suelo, ¥ la superficie edificada revisada. 

« Identificacion del predio del proyecto. 

= Breve descripcion del proyecto. 

« Declaracidén del revisor Independiente 

con su firma. 

Presentar un resumen que 

describa las principales 

caracteristicas del proyecto. 

{(Corresponde a una sintesis del 

Informe). 

Descripcion 

del proyecto 

» Identificacidn de propietario y 

profesionales que participan en el 

proyecto. 

« Informacidon detallada del predio del 

proyecto. 

» Antecedentes del proyecto. 

« Normas a las que se acoge el proyecto, 

« Otros datos del proyecto. 

Detallar Jas caracteristicas del 

proyecto, las cuales permiten 

comprender de manera clara la 

descripgidn posterior del 

cumplimientc de las normas 

urbanisticas. 

Cumplimienta 

de Normas 

Urbanisticas 

¢ Cuadro resumen del cumplimiento de 

las normas urbanisticas aplicables al 

proyecto, 

Informar primero lo permitide o 

exigido segdn el respectivo 

Instrumento de  Planificacién 

Territorial {IPT), para luego 

explicar la manera en que se da 

cumplimiento  a la  norma 

urbanistica analizada y que se 

aplica en el proyecto. 

Cumplimiento 

de condiciones 

para aplicar 

las Normas 

Urbanisticas 

+ Cuadre resumen de cumplimiento, 

Informar las normas especificas 

del IPT u otra norma a la que se 

acoge el proyecto, no informada 

con anterioridad en el informe, 

que presenta una condicion para 
la apiicacién de las normas 

urbanisticas. Debe indicar que 

norma urbanistica se relaciona, 

sefialar lo permitido o exigide 

asociado a dicha norma, la 

condicién para aplicar la norma 

urbanistica, ¥ finalmente 

explicar la manera en que se da 

cumplimiento a la disposicion 

analizada. 
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Cumplimiento 

de Normas de 

los Capitulos 

1, 2 y 3 del 

Titulo 4 de 

oGUcC 

» Capitulo 1: Condiciones de 

Habitabilidad. 

» Capitule 2: Condiciones Generales de 
Seguridad. 

« Capitulo 3: Condiciones de Seguridad 
contra incendio. 

Indicar en qué antecedente(s) 

que compone el legajo de 

antecedentes y documentos del 

provecto, se puede verificar el 

cumplimiento de las normas 

contenidas en los Capitulos 1, 2 ¥ 

3 del Titulo 4 de QGUC en el caso 

que corresponda, 

Cumplimiento 

de Normas de e Capitulos 4 al 14 de OQOGUC {cada 

Indicar en gué antecedente(s) 

que compone el legajo de 

antecedentes y documentos del 

proyecto se puede verificar el 

cumplimiento de las normas 
contenidas en los Capitulos 4 al 

los Capitulos 4 Capitulo es un Anexo). . 
al 14 del Titulo é: del T|tu|rc; 4 dedOGllJC, en :el 

4 de OGUC s?que co e_spon a al proyecto 

sequn su destino. 

Adjuntar el Anexo que 

corresponda al proyecto segun su 

desting. 

Indicar las instalacicnes, 

Identificacion « Instalaciones y proyectos de proyectos de ESDECI?]IdadES u 

de . otros proyectos considerados © 
. especialidades u otros proyectos del . 

Instalaciones que deben incorporarse en el 
proyecto. 

¥ Proyectos proyecto, conforme a la 

normativa vigente. 

Declaracion de 

« Listado de los antecedentes vy 

documentos que los cuales se tuvieron 

a la vista ¥ se revisaron, con los cuales 

se supervisd el cumplimiento de las 
normas legales, reglamentarias vy Indicar {os antecedentes v 

del Proyecto 

antecedentes técnicas aplicables al proyecto. documentos que se consideraron 

y documentos | « Declaracién indicands que el legajo de | y revisaron en la labor de 

revisados antecedentes y documentos revisados | supervision. 

permite certificar cumplimiento a 

normativa de LGUC y OGUC, y de otras 

normas que corresponda  {inciso 

primerc del articulo 1.4.2. de GGUC), 

Certificacién 

del e Certificacidn y firma del revisor | Concluir que el Informe es 
cumplimiento independiente favorable. 

5.6. El formato tipo de Informe para modificacion de proyecto, tiene la siguiente 

estructura: 

Partes Materias Objetivos 

« [dentifica si el proyecto es un edificio 

de usg publico u otro tipo de edificio. 

+ Identifica si en la medificacion Presentar un resumen que 
mantiene vigente la norma del describa las rincinales 

Resumen permiso {articulo 5.1.18. de la QGUC) L P P 
Ejecutivo « Identificacion del predio. caracteristicas del proyecto. 

» Breve descripcidn de la maodificacién del 

proyecto que se informa. 

» Declaracién del revisor Independiente 
con su firma. 

{Corresponde a una sintesis del 

Informe). 
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Descripcidén 

» Identificacion de  propietario y 

profesionales que participan en la 

modificacion de proyecto. 

» Informacidén detallada del predic del 

Detallar las caracteristicas del 

proyecto, las cuales permiten 

comprender de manera clara la 

del proyecto proyecto. descripcion posterior del 

» Antecedentes del proyecto cumplimiento de [as normas 

* Normas a las que se acoge el proyecto. | urbanisticas. 

+ Otros datos del proyecto. 

Informar para cada norma 

Cumplimiento 

de Normas 

Urbanisticas 

+ Cuadro resumen de cumplimiento de 

las normas urbanisticas. 

urbanistica la manera en gque 

quedd aprobada con el respectivo 

permiso e indicar si esta se 

maodifica. 

Explicar, para cada norma 

urbanistica que se moadifique, la 

manera en gue se da 

cumplimiento a esta, 

considerando la modificacion de 
proyecto propuesta. 

Cumplimiento 

de condiciones 

para aplicar 

las Normas 

Urbanisticas 

+ Cuadre resumen de cumplimiento. 

Informar las normas especificas 

del IPT u otra norma a la gue se 

acoge el proyecto, no informada 

con anterioridad en el informe, 

que presenta una condicion para 

la aplicacion de las normas 

urbanisticas., indicando primero, 

la norma ya aprobada y luego si 

esta se modifica. 

Explicar, para cada norma que 

se modifique o se acoge en dicha 

solicitud, 1a manera en que se da 

cumplimiento -] esta, 

considerando la madificacion de 
proyecto propuesta, 

Cumplimiento 

de Normas de 

los Capitulos 
1,2y 3 del 

Titulo 4 de 

oGucC 

s Capitulo 1: Condiciones de 

Habitabilidad. 

= Capitulo 2: Condiciones Generales de 

Seguridad. 

= Capitulo 3: Condiciones de Seguridad 

contra incendio. 

Informar qué norma se modifica. 

Indicar en gqué antecedente(s) 

que compone el legajo de 

antecedentes y documentos del 

proyecto se puede verificar el 

cumplimiento de las normas 

contenidas en los Capitulos 1, 2y 
3 del Titulo 4 de OGUC en el caso 

gque corresponda. 

Cumplimiento 

de Normas de 

los Capitulos 4 

al 14 del Titulo 

4 de OGUC 

» Capitulos 4 al 14 de OGUC (cada 
Capitulc es un Anexo). 

Informar qué norma se madifica. 

Indicar en qué antecedente(s) 

que compone el legajo de 

antecedentes y documentos del 

proyecto se puede verificar el 

cumplimiento de las normas 

contenidas en los Capitulos 4 al 

14 del Titulo 4 de OGUC, en el 

caso que corresponda al provecto 

seqgun su destino. 
Adjuntar el Anexo que 

corresponda al prayecto segun su 

destinc. 

Identificacion 

de 

Instalaciones 

y Proyectos 

» Instalaciones ¥ proyectos de 

especialidades u otros proyectos del 

proyecto. 

Indicar las instalaciones, 

proyectos de especialidades u 

otros proyectos considerados o 

que deben incorporarse en el 

proyecto, conforme a la 

normativa vigente, considerados 

en la moadificacidn de proyecto 

gue se solicita. 
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Declaracitn de 

antecedentes 

y documentos 

revisados 

» Listado de los antecedentes vy 

documentos que los cuales se tuvieron 

a la vista y se revisaron, con los cuales 

se supervisd el cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias vy 

técnicas aplicables al proyecto. 

» Declaracion indicando que el legajo de 

antecedentes y docurnentos revisados 

permite certificar cumplimiento a 

normativa de LGUC y OGUC; v de otras 

normas que corresponda  {inciso 

primero del articulo 1.4.2. de OGUC) 

Indicar los antecedentes vy 

documentos gue se consideraron 

y revisaron en la labor de 

supervision de la modificacién de 

proyecto. 

Certificacién 

del 

cumplimiento 

del Proyecto 

s Certificacion vy firma del revisor 

independiante 

Concluir 

favorable, 

que el Informe es 

5.7. El formato tipo de informe asociado a la Recepcion Definitiva, tiene la 

siguiente estructura: 

del proyecto + Antecedentes del proyecto. 

» Normas 3 las que se acogid el proyecto. 

» Datos de la Recepcidn. 

Partes Materias Objetivos 

+ Identifica si el proyecto es un edificio 

de uso publico u otro tipo de edificio. 

» Identifica el tipo de proyectc de 

edificacidn que se recibe. 

= Tipo de Recepcién Definitiva, respecto | Presentar un resumen que 

Resumen Si esFa es total o parcial. ] describe‘ ‘ las principales 

Ejecutivo « Desting del proygcto,_gegun uso del | caracteristicas del proyecto. 

suelo, y la superficie edificada revisada, | {Corresponde 2 una sintesis def 

» [dentificacién del predio, Informe). 

« Breve descripcidn del Proyecto que se 

informa. 

« Declaracion del Profesional con su 

firma. 

« Identificacién de propietarios vy Detallar las caractern;Flcas del 
) proyecto y de la recepcidon que se 

profesionales, L 

Descripcién » Informacion del predic. solicita. 
Indicar superficies y unidades 

cuya recepcidbn se encuentra 

pendiente de recibir, en el caso 

de una recepcidn parcial previa, 

Declaracion de 

s Listado de los antecedentes v 

documentos que los cuales se tuvieron 

a la vista y se revisarcn, con los cuales 

se supervisd el cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias vy Indicar los antecedentes vy 

anteoI::entes técnicas .rzlyplitlzab_les al proyecto. . documgntos que se censideraron 

y documentos » Declaracién indicando que el Ieg‘_':uo de | vy revnsaron en la labor de 

revisados antecedentes y documentos revisados | supervision de la recepcidn. 

permite certificar cumplimiento a 

normativa de LGUC y OGUC; y de otras 

normas que corresponda  (inciso 

primerc del articuio 1.4.2. de OGUC) 

Certificacion | « Certificacion y firma del revisor | Concluir que el Informe es 

del Proyecto independiente favorable, 

5.8. Por otro lado, cabe hacer presente que se consideraron anexos 

complementarios a los formatos tipo de informes. Estos anexos censideran 

casos especiales, como proyectos que incluyen mas de un predio, mas de un 

edificio 0 mas de un sector con diferentes requerimientos de resistencia al fuego. 

Asimismo, se elaboraron anexos especificos asociados a los casos descritos en 

los capitulos 4 al 14 del titulo 4 de la OGUC. A continuacion, se detallan los 

anexos que se publican: 
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Nombre del N° Contenido del anexo Complementflrlo a 
Documento Informe Tipo 

Provectos que consideran mas de SO_”.CitUd de Permiso, 
Anexo 1 15-4 . Modificacion de Proyecto 

un predio. P _— 
v Recepcion Definitiva. 

Anexo? 15-5 Superficies por Edifici0§ que Sol_icjtuc! de Permiso y 

forman parte de un conjunto. Modificacién de Proyecto 

Anexo 3 15-6 Condiciones‘de seguridad contra Soi.it?ituc! 'de Permiso y 

incendio. Modificacién de Proyecto 

Anexo 15-1.1 Edificios de Asistencia 

Cap4_Titulo_4 ’ Hospitalaria. 

Anexo 15-1.2 Locales Escolares y Hogares 

Capb5_Titulo_4 . Estudiantiles. 

Anexo 15-1.3 Edificios destinados a Culto y 

Capb_Titulo_4 : Locales Anexos., 

Anexo 15-1 4 Teatros y otros Locales de 

Cap7_Titulo_4 ’ Reuniones. 

Anexo 15-1.5 Establecimientos Deportivos y 

Cap8_Titulo_4 ’ Recreativos. 

Anexo Hoteles, Residenciales, Hogares y 

Cap9_Titulo_4 15-1.6 Hospederias. 
— — Solicitud de Permiso 

Capl%n_?r?iloj 15-1.7 Centros Comerciales, 

Edificios de Estacionamientos, 

Anexo 15-1.8 Centros de Reparacion Automotor 

Capll_Titulo_4 ’ y Estaciones de Servicio 

Automotar. 

Caplgi?r?&lo_4 15-1.9 Cabalierizas y Establos. 

Anexo 15-1.10 Terminales de Servicios de 

Cap13_Titulo_4 i Locomocion Colectiva Urbana 

Anexo 15-1.11 Establecimientos Industriales o de 

Capi4 Titulo_4 : Bodegaje 

Anexo 15-2.1 Edificios de Asistencia 

Cap4_Titulo_4 ’ Hospitalaria. 

Anexo 15-2.2 Locales Escolares y Hogares 

Cap5_Titulo_4 ' Estudiantiles. 

Anexo 15-2.3 Edificios destinados a Culto y 

Capt_Titulo_4 ' Locales Anexos. 

Ane'xo 15-2 4 Teatros y otros Locales de 

Cap7_Titulo_4 Reuniones, 

Anexo 15-2.5 Establecimientos Deportivos v 

Cap8_Titulo_4 ' Recreativos. 

Anexo 15-2. 6 Hoteles, Residenciales, Hogares y Solicitud de 

Cap9_Titulo_4 ’ Hospederias. Modificacion de 

Cap 121?.?& lo_4 15-2.7 Centros Comerciales. Proyecto 

Edificips de Estacionamientos, 

Anexo 15-2.8 Centros de Reparacidn Automotor 

Capll_Titulo_4 ’ y Estaciones de Servicio 

Autornotor, 

Caplgi?')i(::.ulo_4 15-2.% Cabaillerizas y Establos, 

Anexo 15-2.10 Terminales de Servicios de 

Capl3_Titulo_4 ’ Locomocién Colectiva Urbana 

Anexg 15211 Establecimientos Industriales o de 

Capld Titulo_4 Bodegaje 

De igual forma, es importante sefialar que en caso de que el revisor 

independiente considere necesario, podrda complementar la informacion 

presentada para asegurar e cumplimiento de los requisitos que sefalen las 

normas revisadas o aclarar cualquier otro aspecto que considere indispensable. 

5.9. Finalmente, es importante, ademas, precisar algunos aspectos generales sobre 

el uso de los formatos tipo de informes: 
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a) La opcidn “No Aplica” debe ser utilizada cuando el proyecto no esté sujeto a 

una determinada norma, no se accja a esta, o no contemple algun elemento 

de excepcidn que pudiera generar otros requerimientos. 

b) La breve descripcién del proyecto consiste en un resumen de sus principales 

caracteristicas, destacando especialmente aquellos aspectos particulares 

que no queden claramente reflejados en otras secciones del Informe. 

6. Vigencia de las instrucciones 

Las instrucciones que se imparten a través de la presente circular comenzaran a 

regir desde el 14 de enero del afio 2025, fecha de entrada en vigencia de las 

disposiciones sefialadas en el articulo primero de las disposiciones transitorias de 

la ley N©® 21.718. 

A raiz de los cambios introducidos, se hace necesario dejar sin efecto y modificar 

una serie de Circulares, las que se comunicaran y publicardn en una siguiente 

Circular. 

Saluda atentamente a Ud., 

A { 

S 

ION DE ARROLL® URBANO 

1. Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo 

2. Sra. Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo 

3. Sra. Contralora General de la Replblica 

4, Sres. Gobernadores Regionales, todas las regiones. 

5. Ministerio del Medio Ambiente. 

6. Biblioteca del Congreso Nacional. 

7. Sres. Jefes de Division MINVU. 

8. Contraloria Interna MINVU. 

9. Sres. Secretarios Regionales Ministeriales MINVU. 

10. Sres. Directores Regionales SERVILU. 

11. Sres. Directores de Obras Municipales {(afc SEREMI MINVU). 

12. Sres. Asesores Urbanistas (a/c SEREMI MINVU). 

13. Sres. Secretarios Comunales de Planificacion y Coordinacion {(afc SEREMI MINVU). 

14. Depto. de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (GORE Metropolitano} 

15. Sres. Jefes Depto. D.D.U. 

16. Sres. Jefes Depto. D.D.U.1. SEREM[ MINVU Regionales 

17. Colegio de Arquitectos de Chile, 

18. [Instituto de la Construccion. 

19. Camara Chilena de la Construccion, 

20. Ascciacion de Oficinas de Arquitectos de Chile (AQA) 

21. Asociacion Nacional de Revisores Independientes (ANRI) 

22, Asociacién Chilena de Revisores Independientes {ARICH) 

23. Ascciacion Chilena de Municipalidades {(AChM) 

24, Asociacién de Desarrolladores Inmobiliarios (ADD 

25. Asociacién de Municipalidades de Chile (AMUCH) 

26. Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. 

27. Sr. Secretario Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales 

28. Centro de Documentacion {(CEDOC) MINVU 

29. OIRS 

30. Jefe SIAC 

31. Archivo DDU 

32. Oficina de Partes DDU 

33. Oficina de Partes MINVU Ley 20.285 
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INFORME FAVORABLE N°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADOC CON FECHA % 

RESUMEN EJECUTIVO 

OBRAS DE EDIFICACION 

EDIFICIO DE USO sl NO 

TIPO DE PERMISO A SOLICITAR 

Pemiso de Edificacién 
Obra Nueva 

Ampliacién mayor a 100 m? 

Pemiso de Obra Menar 

Obra menor - Ampliacién menor a 100 m? 

Obra menor 

Obra menor - Ampliacién de vivienda social 

Permiso de Alteracion, Reparacién o 
Reconstruccién 

Supresion o adicion de fachada y/o estructura 

Restauracion 

Remodelacion 

Rehabilitacién 

Pemmiso de Reparacion 
Reparacién Total 

Reparacién Parcial 

Permiso de Reconstruccidn 
Reconstruccidn Total 

Reconstruccion Parcial 

Permisos para nuevas construcciones 

que se realicen en zonas declaradas 
afectadas por catastrofe 

Reconstruccion 

Edificacién y/o ampliacién 

Edificacién de viviendas tipo 

Regularizacion 

Permiso de Regularizacién Regularizacién de edificaciones anteriores al 31.07.1958 

Ofras autorizaciones contempla el 
Permiso 

Cambio de Destina 

Demolicion Parcial 

Demolicidn Total 

Otras (especificar) 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. IDENTIFICACION DE PROPIETARIO Y PROFESIONALES 

1.1.1. Identificacion del propietario 

Propietario 

Representante legal 

1.1.2, Identificacién de los profesionales competentes 

Profesional Responsable Nombre Profesional Vigencia Patente 

) Profesional 
Arquitecto 

Razén Social* 

Profesional 
Calculista 

Razén Social* 

Profesional 
Constructor 

Razoén Social* 

*Completar sélo si procede. 

1.1.3. Identificacién de otros profesionales Revisores e Inspectores 

Revisor o Inspector 
Vigencia Patente o 

Nombre Profesional Certificado 

Revisor Independiente 

Revisar de Proyecto de Calculo Estructural 

Ingpector Técnico de Obras 

1.1.4. ldentificacién de los profesionales especialistas segin el proyecto que suscriben. 

Tipo de Proyecto o Especialidad Identificacion del profesional 

Proyecto de Aguas Lluvias 

Proyecto de Ascensores 

Proyecto de Telecomunicaciones 

Proyecto de Pavimentos Interiores 

Estudio de Mecanica de Suelo 

Estudio de Carga Combustible 

Estudio de Evacuacion 

Estudio de Seguridad 

Plano Topografico 

Otro proyecto: 
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Edificacidn Colectiva 

Uso de Suelo 

Clase (Edificio destinado a equipamiento) 

Destino o Actividad principal 

Superficie revisada {m*)* 

*Dato relevante para corroborar la Categoria del Revisor gue correspenda segln proyecto que se informa. 

IDENTIFICACION DEL PREDIO 

Direccion 

Rol Stt 

Comuna 

Regidn 

Breve descripcién del proyecto que se informa. 
{Destacandc las caracteristicas relevantes que deben ser mencionadas) 

Certifico que el Proyecte de Edificacién que se describe en este Informe cumple cabalmente con todas las normas 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, las del respectivo Instrumento de Planificacion 
territorial y con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que le sen aplicables. 

Certifico que a la fecha de emisién de este informe se encuentran vigentes todas [as Patentes Profesionales y 

Certificados de inscripcion que correspondan de los profesicnales competentes y especialistas que participan de este 
proyecto de edificacian, 

Declarc que la Categoria en la que estoy inscrito en el Registro Nacional de Revisores Independientes me habilita 

a revisar el proyecte de edificacion que se informa y que esta inscripcién se encuentra vigente a la fecha de emisian det 
presente informe. 

Adjunto Informe de la revision por cada articulo o normativa supervisada y certificada. 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 
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1.2. INFORMACION DEL PREDIO* 

*Si el proyecto incluye mas de un predic, debera completar el Anexo 1, segln la cantidad de predios adicionales. 

1.2.1, Certificado de Informaciones Previas 

Nimero 

Fecha 

1.2.2. Instrumento de Planificacién Territorial 

Nombre Instrumento Fecha de entrada en vigencia (D.0) 

1.2.3. Emplazamiento del predic segin Zona o Sub-Zona del IPT 

Zonas Nombre seguin IPT Superficie m?* 

Zona 1 

Zona 2 

Zoha 3 

Zona 4 

* Indicar lnicamente en el caso de gue predio se emplace en dos o mas zonas. 

1.2.4, Lineas Oficiales 

Nombre 
de la via o Espacio Piblico 

Clasificacion o 
Asimilacién segan 

IPT 

Frente al 

espacio publico 
(m) £ 1] 

Distancia 

entre Lineas 
COficiales. (m) 

Distancia entre L.O. a 

eje de la via o Espacio 
Publico. (m} 

1.2.5. Superficies del Predio* 

Superficie total (m?)* 

Area Afecta a Utilidad Publica (m?) 

Superficie neta {(m?2) 

tratara de un dnico predic. 
*Para proyectos acogidos a cenjunto armoénico en distintos predios, se debe indicar la superficie total de todos Jos predios como si se 
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1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.2.1. Identificacidn de la Resolucion de Anteproyecto™ 

Resolucion N* Fecha aprobacion Fecha de t&rmino de vigencia 
{Articulo 1.4.11, OGUC} 

* Completar solo si corresponde 

1.3.2. Aprobaciones anteriores* 

PERMISO RECEPCION 

N® Fecha Superficie Aprobada N° Fecha S;é:;.;?giae 

* Completar solo si corresponde 

1.4. NORMAS A LAS QUE SE ACOGE EL PROYECTO 

1.4.1. Dispesiciones especiales o excepcionales a las que se acoge el Proyecto. 

Cuerpo Normativo Articulo Materia (SAipc!i;?Jj 

Artieulo 55 Autorizaciones de construcciones en area rural 

Articulo 59 bis Ocupacion franja afecta a declaratoria de utilidad publica. 

Articule 63 Fusion de Predics 

Articulo 107 Conjunto arménico 

Articulo 116 bis D) 
Proyecto emplazado en Zona decretada zona afectada por 
catastrofe 

Construcciones especiales en franja afecta a declaratoria de 
Leue Ariculo 121 utilidad publica. 

Articulo 122 Construcciones especiales en Antejardines 

Articulo 124 Construcciones Provisorias 

Articulo 162 Uso excepcional vivienda econdmica 

Articule 165 % Uso equipamiento en conjuntos 

¢ otre articulo? 

Articulo 2.1.21. Predic en dos o mas zonas de IPT 

Articulo 2.4.1, Excepcién de Estacionamientos 

Articulo 2.4.1. Bis Descuento de Estacicnamientos 

Elementos sobre altura maxima 
Alturas 

oGUC Articulo 2.6.3. Pisc Mecénico 

Conexiones subterrdneas o aéreas 

Anrticulo 2.6.11. Proyeccion Sombras 

Articulo 2.6.17. Proyecto acogide a régimen Copropiedad 

Articulo 2.7.2. Construccion sobre la via pablica (BNUP) 
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Articulo 2.7 8. Caracteristicas arquitectdnicas 

Articulo 2.7.8. Adopcion en el proyecto de morfologia especial 

Articulo 6.1.2. Tipo de Vivienda econdmica 

Articulo 6.1.4, Caracter de Vivienda Social 

Articulo 6.1.8. Excepciones en Conjuntos de Vivienda Econdmica 

Articulo 6.1.9. Ampliacion Futura en vivienda 1 ¢ 2 pisos 

Articulo 6.1.11. Ampliaciones de Viviendas sociales 

Articulo 6.1.12. Aplicacién de articulo 50 LGUC 

Articulo 6.2.1. Excepcitn de cesiones 

Articulo 6.2.2. Excepcidn de exigencia de eguipamiento comunitario 

Articulo 6.2.4. Subdivisién / Construcciones en predio v. econdmica 

Articulo 6.2.5, Construccion simultanea de Viviendas Econdmicas 

Articulo 6.2.9, Densificacion Predial 

Articulo 6.4.2. Viviendas para Personas con discapacidad 

Articulo 6.6.1. Viviendas Integradas 

4oftros articulos? 

Ley Emergencia 

habitacional 
Ley N® 20.450 

Articulo 3 Habilitacion Normativa de Terrenos 

iotras leyes? 

1.4.2. Otras disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que aplican al proyecto 

Cuerpo Normativo Materia 

1.4.3, Cuadro de cumplimiento de las disposiciones especiales o excepclonales 

1.4.3.a. COPROPIEDAD INMOBILIARIA* 

*Uenar sélo si el proyecto se acogerd al régimen de copropiedad inmobiliaria 

Tipo de 
Tipo A o Condominio de unidades en terreno comin 

Condominio 
Tipo B o Condominio de sitios urbanizados 
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Exigencias urbanas y de construccién Ley N°21.442 

Antecedente de 

Verificackén (N° de 
Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica {N/A) 

Articulo 54 Superficie Minima 

Condominios Tlpo A: Deben emplazarse en predios existentes menores a la superficie minima de 

subdivisitn del IPT, no provenientes de nuevas divisiones del suelo. 

Condominies Tipo B: La superficie total det condominio (sitios resultantes + superficie comdn) debe ser igual 
0 mayor a la multiplicacién del nimero de unidades x la superficie predial minima, excluyendo areas a ceder 
seqan Art. 59. 

Superficie de sectores sea igual o inferior a la que establezca la OGUC para ese tipo de proyecto y 
emplazamienta. 

Solicita autorizacion de excepcién si el condominic no afecta la conectividad. 

Artieulo 57 Potencial edificatorio remanente 

En los condominios, especialmente tipo B, el potencial edificatorio remanente se distribuye proporcionalmente 
a los derechos sobre bienes comunes. 

Articulo 58 Prohibicion de subdivisién 

Los terrenos comunes y exclusives no pueden subdividirse o lotearse mientras exista el condominio, salvo 
excepciones del Arl. 26. 

Articulo 59 Cumplimientc de urbanizacidn (Art. 66, 67, 69, 70, 134, 135, 136 LGUC) 

Garantizar la conectividad y continuidad vial, respetando las caracteristicas de las vias del entomo. 

Las areas de equipamiento deben giseflarse en funcién de las necesidades urbanas y del entorno. 

Las areas verdes deben cumplir con superficies minimas y caracteristicas técnhicas establecidas en el Plan 
Regulador y normativa OGUC. 

Los bienes comunes incluyen dreas verdes, equipamiento y circulaciones, disefiados seguin estandares de 
urbanizacion. 

Las obras de urbanizacion (vlias, plantaciones, ornato) deben ejecutarse conforme a normativa técnica y ser 
recibidas por la Direccién de Obras Municipales 

Calles, avenidas y plazas se incorporaran al dominio nacional si estan coentempladas en el Plan Regulador y 
cumplen con los requisitos del Art. 55. 

Normas generales de urbanizacién aplican, salve el inciso cuarte del articulo que regula ciertas 
especificaciones no aplicables a condominios. 

Articuio 59 Acceso a bienes nacionales 

El condominio debe tener acceso directo a un bien nacional de uso piblico a a través de circulaciones 
comunes con un maximo de 400 m de recortido peatanal. 

Ciermos opacos 

En deslindes con vialidades: los cierros opacos no pueden exceder un tercio de la longitud total (méx. 50 m 

lineales por rame} y deben garantizar iluminacién noctuma adecuada. 

Circutaciones interiores 

El disefio debe garantizar transito expedito para vehiculos de emergencia, incluyendo operacion segura y 

condiciones permanentes de seguridad. 

Articulo 60 Estacionamientos 

Se debe respetar la dotacién minima de estacionamientos segan IPT y OGUC. 

En viviendas de interés plblico, fa escritura debe incluir un estacionamiento por unidad, asighado en usoy 
goce exclusivo. 

Los estacionamientos de visita son bienes comunes, no pueden ser enajenados ni asignados en usc 

exclusivo. 
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1.4.3.b. CONJUNTO ARMONICO* 

*Lienar sélo en caso de que se acoja a dicha disposicion 

Condicidn a la que se acoge el Proyecto 

Numero de Edificios que componen el conjunto 

Nomero de predios que componen el conjunto 

¢Dividido en Partes? {En més de un predio? 

Exigencias Generales 

Antecedente de 
Verificacion (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 2.6.4 Exigencias aplicables a todas las condicicnes 

El terreno debe enfrentar en al mencs 20m una via existente o proyectada en el Plan Regulador. La cual, 
tenga ancho minimo de 20m, con calzada de al menos 14 m. 

*Para dar cumplimiento a dicha candicion la via, podria ser materializada o ensanchada por el proyecto. 

Ejecucién de un proyecto de mejoramiento del espacio publico entre linea oficial y solera, sequn disefio 
definido en el respectivo plano seccional, cuando comesponda. 

Articulo 2.6.4 N°1 Condicidén de Dimensidn (* Llenar sdlo en el caso que correspondal 

a) Superficie total del terrenc igual o mayor a 5 veces la superficie predial minima y mayor a 5.000 m= 

b) Constituir una manzana completa. 

c) Temreno resultante de Fusion predial mayor a 2.500 m? 

Articulo 2.6.4 N°2 Condicion de Usc * Lienar sélo en el caso que corresponda 

Destinado a equipamiento y emplazado en un terreno en gue el Plan Regulador consulte el equipamienic 
como uso de suelo. 

Superficie del terreno mayor a 2,500 m=. 

Cumplir con lo dispuesto en el Art. 2.1.36. de OGUC (Escala de Equipamienta) 

Distanciamiento minimo 10m con deslindes y entre edificios 

Articulo 2.6.4 N3 Condiclén de Locallzacién y Ampliacion * Lienar s6lo en ¢l caso que corresponda 

a) Localizacién en mismo predio donde se emplacen inmuebles declarados Monumentos Nacionales o de 

conservacion historica y que el proyecto contemple su ampliacion, restauracion, remodelacién, reparacion o 
rehabilitacion. 

b) Predio contiguo a inmueble declarado Manumento Nacional o de conservacidn histérica y que el proyecto 
contemple su ampliacion, restauracién, remodelacién, reparacion o rehabilitacién. 

Cuenta con la autorizacion del Consejo de Monumentos Nacionales o de la SEREMI MINVU seguin 
corresponda 

% de Constructibilidad 
Beneficios Obtenidos (Art. 2.6.5 al 2.6.9) % do AT 

% de Altura 

Conjunto arménico dividido en partes o en més de un predio 
(Art. 26.15y 2.6.18} 

Antecadante de 

Verificacion (N° de 
Lamina, EETT, etc.} o 

No Aplica (NIA) 

Articulo 2.6.15 

Los predios resultantes de la subdivision deben tener una superficie minima de 2.500 m?. 

Cada parte del proyecta subdividido debe cumplir individuatmente con las normas del Titulo 4 de la QGUC. 

Si el proyecto se desarrolia en predios colindantes, et terreno total invalucrado debe cumplir las 

disposiciones del Art. 2.6.4 de la OGUC y la solicitud de permisc sea suscrita por los propietarios de los 
predios invalucrados. 
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El expediente debe incluir un plano a escala adecuada que grafique: 

a. Predios. b. Edificaciones proyectadas en cada parte ¢. Nermas urbanisticas aplicables a cada predio 

Si se contemplan servidumbres de paso, entre predios, deben estar indicadas en el proyecto. 

Las normas urbanisticas se aplican como si el proyecto fuera un dnico predio. 

Si los predios quedan afectos a varias zonas o subzonas del Plan Regulador, se aplica lo dispueste en el 
Art. 2.1,21 para combinar las zonificaciones. 

Articulo 2.6.16 

No aplican las normas de rasantes ni distanciamientos entre los predios del mismo proyecia. 

Redistritueion de capacidad edificable, permitida siempre que: 

a. El volumen total no exceda la suma de las capacidades maximas de los predios individuales. b. Se 
respete la altura méaxima del Art. 2.6.9. OGUC 

1.4.3.c. CONJUNTO DE VIVIENDAS ECONOMICAS* 

*Lienar sélo en caso que se aceja a dicha disposicion 

Exigencias generales del articulo 6.1.8. OGUC 

Antecedente de 

Verificacién (N° de 
Lamina, EETT, etc.} o 

No Aplica [NfA) 

Cumplir con una superficie minima de patic de 24 m* por cada unidad de vivienda, salve que se contemple 
una superficie equivalente de drea verde para uso comun. 

a) No sobrepasar los 4 pisos, con una altura méxima de edificacién de 14 m. 

b) No superar los 3 pisos y 10,5 m de altura en zonas en que el Instrumento de Planificacién Territorial 
admite sélo viviendas con esta altura maxima o menos. 

Beneficios normativos obtenidos asociados a lo propuesto en proyecto 

Normas Segun IPT Proyecto 

Constructibilidad 

QOcupacidn de Suelo 

Densidad (incremente hasta un 25%,) 

1.4.3.d. Habilitacidn Normativa de Terrenos* 

*Llenar séle en caso que se acoja a dicha disposicion 

e 
Resolucion y fecha de aprobacidn. Resolucion N Fecha (D.O) 

Fecha publicacion D.O. 

NORMAS URBANISTICAS IPT RESOLUCION 

Uso de Suelo 

Superficie subdivision Predial minima 

Densidad bruta maxima 

Sistema de agrupamiento 

Altura maxima de la edificacidn 

Constructibilidad 

Ocupacion de suelo 

Antejardin 

Otras normas no establecidas en IPT 
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1.5. DATOS DEL PROYECTO 

1.5.1. Superficies edificadas* 

*S5i el proyecto incluye mas de un edificio, debera completar el Anexo 2, segln la cantidad de edificios adicionales 

Nivel Superficie Gtil (m?) Superficie Comun (m?2) Superficie Total (m?) 

Bajo NNT 

Sobre NNT 

Total Edificado 

1.5.2. Resumen total de superficies acumuladas en el predio* 

*Proyectos que amplian o disminuyen superficies existentes 

*Superficie Total (m2) Aprobadas Superficie Total (m?) Superficie Total (m?) 
Nivel en el predio anteriormente de [a solicitud actualizada en el predio 

0 Piso Superficie Util Superficie Superficie Util Superficie Superficie Util Superficie 
{m?) Comiin (m?) {m?) Comin (m?) (m?) Comun (m?) 

Bajo NNT 

Sobre NNT 

Total 

Edificado 

1.5.3. Carga de Ocupacién total del Proyecto. 

Carga de Ocupacion del Proyecto 

Carga de Ocupacion actualizada en el predio * 

*Si el proyecto considera aumento ¢ disminucion de carga de ocupacién aprobada y recibida anterigrmente 

1.5.4. Escala del Equipamiento* Si corresponde 

Carga de Ocupacién Escala del Equipamiento 
Categoria/s de la/s via/s que enfrenta 

el proyecto 
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2. NORMAS URNANISTICAS 

2.1. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 

Norma 

Urkanistica 

Norma 

{Permitida / Exigida} 

Cumple y dénde se verifico 
Explicar la forma &n que se da cumplimiento e indicar el o 

los antecedentes que se tuvieron a la vista. 

(Ej: N° lamina, EETT, etc.) 
No aplica 

+,Por qué no aplica? 

Usos de suelo 

*Porcentajes de Cesion segun 
lo dispuesto en el articulo 2.2.5 

Cesiones | de la OGUC, 
Art. 70 

LGuC CuadroAyB 
al final de la tabla. 

Cesiones 

Cesion! | *Porcentaje de Cesion Cuadro 
Apotte c 

{Ley N° al final de la tabla. 
20.958) 

Sistemas de 

Agrupamiento 

Coeficientes de 
constructibilidad 

Coeficientes de 

ocupacién de suelo o 

de los pisos superiores 

Superficie predial 
minima 

Frente Predial minimo 

pag. 1l



Alturas maximas de 

edificacion. 

Adosamientos 

Distanciamientos 

Antejardines 

Ochavos 

Rasantes 

Estacionamientos 

Vehiculares 

Vehiculares Perscnas 

con discapacidad 

Vehiculares Visitas 

Buses, camicnes, 

otros similares 

Bicicletas 
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Norma 
Aplica o No Aplica al 
{Predic/inmueble) 

Norma 

Urbanistica 

Cumple y dénde se verificd 
Explicar |la forma en gue se da cumplimienta e indicar el o 

los antecedentes que se tuvieron a la vista. 

(Ej: N° lamina, EETT, etc.) 

¢ Por qué no aplica? 

Franjas afectas a 
declaratoria de utilidad 

publica 

Areas de Riesgo 

Areas de Proteccion 

2.2. CALCULO DE CESIONES 

CUADRO A: Calculo de las cesiones exigidas (Art, 2.2.5 de la OGUC) 

Densidad 
% a Ceder 

(hab/ha) Areas Verdes, Deportes y 
Recreacion Equipamiento Circulaciones 

Hasta 70 hab/ha 

Sobre 70 hab/hé 

CUADROQ B: Superficies y porcentaje de cesiones proyectadas 

. Areas Verdes, 
Unidad Depaortes y Recreacion 

Equipamlento Circulaciones 

Superficie (m?) 

% 

CUADRO C. Calculo de Cesidn o Aportes 

Tipo de Crecimiento Urbanc 

Superficie de Terreno para el Calculo de la Densidad de Ocupacién 

Superficie neta de terreno {m?) 

Superficie espacio publico adyacente {m?) 

Superficie bruta de terreno (m?) 
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Densidad de Ocupacién (D.0) 

Formula D.0. del Proyecto 

Carga de ocupacién x 10.000 
Superficie bruta de terreno 

Tipo de Proyecto % Cesion 

Férmuia % Cesion del Proyecto 
Hasta 8000 
personasiha D.0. x 11 

Densidad de 3000 
Ocupacion 

Sobre BOOQ 44%, 
personasfha 

Sélo Cesidn 

*Forma en que se da cumplimiento En dinero. 
al % de Cesidn Sdlo Aporte 

{Margue con una X) En estudios, proyectos, obras y medidas. 

Combinado Cesion y Aporte 

*Explicar en detalle en el cuadro de cumplimiento de las Normas urbanisticas anterior. 

Valor del Avalio de Terrenc ($)* 

Valor del Aporte en dinera ($) 

* En el caso que corresponda 

3. CONDICIONES PARA APLICAR LAS NORMAS URBANISTICAS* 
*Para el lenade de este apartado se sugiere guiarse por lo instruido en circutar DDU 5§13 respecto de las condiciones para aplicar las 
normas urbanisticas. 

Norma urbanistica 
relacionada 

Norma y 

condicién para cumplir la norma 
urbanistica relacionada 

Cumplimiento y verificacién 
Explicar la forma en que se da cumplimiento & indicar el o 

los antecedentes que se tuvieron a la vista. 
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4. NORMAS DE LOS CAPITULOS 4, 2Y 3 DEL TiTULO 4 DE LA OGUC 

4.1. CAPITULC 1 DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Condiciones de Habitabilidad 

Antecedente de 

Verificaclén (N° de 
Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/A) 

Articuto 4.1.1. Definicién, requisitos y excepciones para locales habitables y no habitables. 

La altura minima de locales habitables debe ser de 2,30 m. 

Altura minima en pasadas peatonales bajo vigas o instalaciones horizontales de locales habitables: 2 m, 

Las terminaciones de los locales habitables deben cumplir con el estadndar minimo de obra gruesa 
habitable. 

Articulo 4.1.2. Ventilacién e iluminacién naturat y artificial en locales habitabies y ne habitables. 

Locales Habitables deberan tener al menos una ventana que pemmita la entrada de aire v luz def exterior 

Ventanas fijas selladas siempre que se contemplen ductos de ventilacion adecuados o sistemas de aire 

acondicionado conectados a grupo elecirdégeno automético. 

Salas de reunién, venta y centros comnerciales: estos locales pueden prescindir de ventanas siempre que 
cuenten con un sistema de climatizacidn artificial. 

Dormitorios al menos una ventana con una distancia minima libre horizontal de 1,5 m. 

Locales Nc Habitables sin ventanas o con ventanas fijas deberan ventilarse a través de un local habitable 

Contempia algin sistema de rencvacion de aire. 

Articulo 4.1.3. Requisitos de ventilacion mecanica para bafos, cocinas y lavaderos sin ventana al exterior. 

Ventilacién de bafios, cocinas y lavadercs: Estos locales deben ventilarse mediante un ducto si no tienen 
ventana al exterior. El ducto debe tener una seccidn libre no menar a 0,16 m? 

El ducto debe ser exclusivo para ventilacién y no puede ser utilizado par bafios y cocinas al mismo tiempo. 
Ademas, dehe ser indicado en los planos del proyecto 

Si se usa tiraje forzado, la seccién minima del ducto puede reducirse, pero debe justificarse técnicamente 
la seccién proyectada 

La salida def ducte al exterior debe sobresalir al menos 1 m sobre la cubierta y sifuarse a una distancia 
minima de 3 m de cualquier obstéculo que pueda bloquear la ventilacién desde dos ¢ mas de sus 
costados. 

Articulo 4.1.4. Requisitos de ventilacién para locales industriales y comerciales. 

La ventilacion de locales como tiendas, oficinas, talleres, bodegas y garajes puede realizarse directamente 
hacia patios o vias pablicas, 

La ventilacién de locales como tiendas, oficinas, talleres, bodegas y garajes puede realizarse por escotillas 
o linternas de techos, asegurando que el aire circute libremente sin afectar a los recintos colindantes. 
El 4rea minima de estas aberturas debe ser al menos una duadécima parte del drea del piso del local. 

Se puede optar por ventilacién mecanica que funcione de manera continua y eficiente durante las horas 
de trabajo. 

Los lecales comerciales en galerias techadas, sin ventilacion directa al exterior, deben ventitarse mediante 
conductos (shafts) cen una seccién minima de 0,20 m?, 

Si los locales comerciales se destinan a actividades que generen clores o emanaciones, la ventilacién 

debe ser mecanica y activarse durante las horas de trabajo. 

Articulo 4.1.5. Clasificacion acistica de locales y requisites de aislamiento sonoro. 

Locales totalmente aislados de ondas sonoras (estudios de grabacion, hospitales, escuelas, bibliotecas, 
otros) Deben estar completamente aislados de las ondas sonoras exteriores y los sonidos interiores deben 
extinguirse dentro del local 
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Locales parcialmente aislados (hoteles, departamentos, oficinas, Iocales de culto, otro} pueden recibir 
ondas sonoras del exterior, pero de forma que no sean inteligibles ni causen distraccion 

Los locales incluidos en el primer grupo en su totalidad v los del segundo grupo que se encuentren 
ubicados en barrios con alto nivel sonoro medio, de acuerdo con la clasificacién que adopte la Direccién 

de Obras Municipales, deberan someterse a las exigencias establecidas en las Normas Oficiales sobre 
cendiciones acusticas de tos locales. 

Locales ruidosos {fabricas, estaciones de FFCC, imprentas, salas de baile, otros) Deben ser tratados para 

tener aislamiente acustico reciproco, ya que e nivel sonoro interior es mayor al exterior. 

Les locales ruidosos no deben construirse en areas habitacionales ni a menos de 100 metros de locales 

que requieran estar totalmente aislados. 

Articuto 4.1.6. Exigencias actisticas para elementos consiructivos en unidades de vivienda. 

Los elementos constructivos herizontales o inclinades, indice de reduccién acustica minima de 45dB{A} ¥ 

nivel de presién acustica de impacto normalizado méximo de 75dB. 

Los elementos constructivos verticales o inclinados que sirvan de muros divisorios o medianeros deberan 
tener un indice de reduccion acustica minima de 45dB{A) 

Las uniones y encuentros entre elementos de distinta materialidad, que conforman un elemento 
constructivo, deberan cumplir con las dispesiciones sefialadas anteriormente. 

Accesibilidad Universal (Art. 4.1.7. de la QGUC) 

Antecedente de 

Verificacién (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/A) 

Ruta Accesihie 

Conexiones. Desde el espacio publico hasta accesos, recintos pUblicos, evacuacion, servicios higiénicos, 
estacionamientos y ascensores. 

Dimensiones: Ancho minime 1,10 m {interor) ¥ 1,50 m (pasillos principales). Altura minima 2,10 m. 

Desniveles: Rampas antideslizantes {pendiente maxima 8%} o ascensores. 

Superficies: Sin juntas superiores a 0,5 cm, alfombras firmes (maximo 0,13 cm de espesor). 

Rampas Antldestizantes 

Dimensignes: Anche segun via de evacuacion, minime 0,90 m. 

Pendiente: Maximo 8% hasta @ m, 12% hasta 1,5 m. 

Pasamanos dobles (altura 0,95 m y 0,70 m), descansos cada 9 m. 

Ascensores 

Conexidn Obligatoria: A la nita accesible (excepto los de servicio). 

Dimensiones Minimas: Area frente a la puerta 1,50 mx 1,50 m. 

Caracteristicas: Botones accesibles (altura 0,90 m - 1,20 m, braille y relieve). Pasamanos, espejo 
inastillable, sefal audible y puertas automaticas con sensor de proteccidn. 

Puertas y Pasilios 

Puertas: Ancho minimo 0,80 m. Manillas a 0,95 m desde el suelo. 

Pasillas: Ancho minimo 1,10 my 1,50 m en atencién de publico. 

Measones y Control de Acceso 

Atencién: Seccion accesible de 1,2 m de anche y 0,80 m de alto. 

Control: Acceso alternativo minimo 0,80 m de ancho junto a terniquetes. 

Servicios Higiénicos 

Dimensiones: Area libre de 1,50 m para giro de silla de ruedas. 

Inodore: Altura 0,46 m - 0,48 m, barras de apoyo (fija y abatible). 

Lavamanocs: Altura 0,80 m, sin pedestal, griferia accesible. 
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Puertas: Anche minimo 0,80 m, apertura bacia afuera preferible. 

Serializacién: Dbligatoria con simbolo de accesibilidad (SIA). 

Recinto con carga de ocupacidn superior a 50 personas. Servicio higiénico accesible con acceso 
independiente y para ambos sexos. 

Equipos de Elevacidn Vertical 

Las plataformas verticales podran salvar desniveles de un maximo de 1,5 m y deberan contar con una puerta 

o barrera en el nivel supericr de no menos de 0,90 m de altura 

Las plataformas inclinadas podran salvar desniveles de maximo un piso. 

Los equipos salvaescaleras se consideraran soélo para salvar desniveles de méximo un piso al interior de 

viviendas unifamiliares o unidades destinadas a vivienda en edificios colectivo. 

Exigencias Sanitarias 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 
Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica {N/A) 

Articulo 4.1.8. Cumplimiento de Normas Sanitarias en Relacion con la Ordenanza. 

Las disposiciones de la Ordenanza deben cumplirse junto cen las normas sanitarias del Codigo Sanitario y 
el D.F.L. N°1 de 1989. 

Articulo 4.1.9. Requisites de Diseflo para Proyecios con Autcrizacién Sanitaria. 

Los proyectos de edificaciones que requieran autorizacidn sanitaria deben cumplir con los requisitos de 

disefio especificados en dichas normas. 

Acondicionamiento Térmico 

Antecedente de 
Varificaclén (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o No 
Aplica (NiA) 

Articulo 4.1.10, Exigencias de acondicionamiento térmico segdn zona climatica 

Techumbre 

Muros 

Pisos Ventilados 

Superficie vidriada y su transmitancia térmica 

Articulo 4.1.10 Bis. Acendicionamiento térmico en dreas de planes de prevencién o descaentaminacion. 

Los permisos de viviendas en zenas con planes de prevencion o descontaminacion deben cumplir cen las 
exigencias de acondicionamiento térmica establecidas en dichos planes. 

Ascensores, Montacargas, Escaleras o 

Rampas mecénicas 

Antecedente de 

Veriflcacion (N° de 
Lamina, EETT, etc.} o No 

Aplica (NA) 

-Articulo 4.1.11. Ascensores 

Obligatoriedad de contar con ascenscres. 

Estudio de Ascensores. 

Cabina. 

Caja de Ascensores. 

Sala de Maquinas. 

Pazo 

Articulo 4.1.11. Montacargas 

Los proyectos con montacargas deben incluir plancs y especificaciones del fabricante, cumpliendo normas 
vigenies. Los muros de |la caja deben tener resistencia al fuege como los ascensores. 

Articuio 4.1,11, £scaleras 0 rampas mecanicas 

Los proyectos con escaleras o rampas mecanicas deben incluir planos y especificaciones del fabricante, 
indicando cantidad, caracteristicas y capacidad de transporte, cumpliende con las normas vigentes. 
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Articulo 4.1.12 Requisitos de aislacion acistica y antivibracion para instalaciones mecéanicas. 

tLas instalaciones mecénicas deben contar con aislacidn acdstica y dispositivos antivibracion para evitar 

molestias a los maraderes del edificio. 

Edificaciones Colectivas 

Antecedente de 

Veriflcacién {N° de 
Lamina, EETT, etc.} o No 

Aplica (N/A) 

Articulo 4.1.13. Distancias minimas libres horizontales entre edificios colectives no contiguos. 

altura de hasta 3.5 M.......ovvrvenreeen 4 M 

altura sobre 3,5myhasta7 m.............6 m 

altura sobre 7 M. . 8 m 

1/4, 1/3 o 12 de |a altura del respectivo piso en relacion al suelo natural 

Articuio 4.1.14. Distancias minimas libres herizontales entre fachadas en edificios colectivos, 

Entre las fachadas con vano de recintos habitables y las fachadas con vano: 6m 

Entre las fachadas con vano de recintos habitables y Jas fachadas sin vano: 3m 

Entre las fachadas con vano de recintos no habitables: 3m 

Articulo 4.1.15. Distancias minimas kbres horizontales entre fachadas en conjuntos de viviendas unifamiliares en extension, 

Entre las fachadas con vanc de recintos habitables: 4m 

Entre las fachadas con vanc de recintos habitables y las fachadas sin vano: 2m 

Fachadas con vano de recintos habitables que enfrenten un cierro o una fachada con vano de recinto no 
habitable: 2Zm 

Entre las fachadas con vano de recintos no habitables: 2m 

Aguas Lluvias 

Antecedente de 
Verificacion (N° de 

Ldmina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/A) 

Articulo 4.1.16. Mane}o de aguas lluvias 

En edificics de fres o mas pisos y edificios de cualquier niimero de pisos donde la Linea de edificacian 
coincidan con la linea oficial las aguas lluvias cubiertas, terraza, patios descubiertos y otras espacios 

similares no deben deramarse directamente sobre terrenos adyacentes ni espacios o vias de usos 
publico. 

Cuenta con sistema de canalizacidn que demuestra que el derrame de las aguas Nuvias sobre el terreno 

no ocasiona molestias al transito peatonal especialmente en aquel que se desarrclla en los espacios de 
use pabtico. 

4.2. CAPITULC Z DE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

Aplicaclén en dreas comunes de edificaciones colectivas 

Aplicaclén on dreas destinadas al piblico en aedificlos de uso pablico. 

Condiciones Generales de Seguridad 

Antecedents da 
Verificacion (N° de 

Laming, EETT, etc.) 0 No 
Aplica (N/A) 

Articulo 4.2.1. Ambito de aplicacién de las disposiciones del Capltudo. 

Normas especiales: Las normas especificas seglin el destino del edificio prevalecen sobre las generales 
de este capltulo. 

pag.18



Articuio 4.2.2, Solicitud de autorizacién para cambio de destino de una edificacion 

Inferme suscrito per profesional competente que acredite e} cumplimiento de las disposiciones de este 

Capitulo aplicabies al nuevo destino. 

Articulo 4.2.3. Dimensionamiento de las vias de evacuacion 

El dimensionamiento de las vias de evacuacion se basard en la carga de ocupacién de la superficie que 
sirven. 

Articulo 4.2.4, Determinacion de la carga de ocupacion 

La carga de ocupacidn se determinara considerando la superficie indicada en la tabla de este articulo. 

En edificios no residenciales u oficinas, se podra descontar de la carga de ocupacion aplicable a las 

salidas comunes aguellos recintes con ocupacion no simultanea, come auditarias, labaratorios o salas de 
reuniones, 

Los destinos no considerados se deben asimilar a los destinos sefialados en |a tabla. 

Locales con asientos fijos. Se toma el ndmero de asientos para la carga de ocupacion. Apesentadurias 

cormidas: Se considera 0,45 m? por persona, 

Edificaciones con multiples destinos: La carga de ocupacién se calcula para cada sector segun su destino. 

Usos alternadoes en un mismo sector: Se debe considerar la carga de ocupacién mas exigente, 

Articulo 4.2.5. Determinacion del anche minimo de las vias de evacuacidn segun carga de ocupacion, 

Ancho minimao de vias de evacuacion: Se determina segun la carga de ocupacién de la superficie que 
sirve cada seccitn. 

Superficie servida en pisos de multiples niveles: Se considera hasta el nivel superior o inferior adyacente, 
excluyendo otros pisos. 

Convergencia de pisos: Si convergen pisos superior e inferior en un piso intermedic, el ancho de la salida 
se calcula sumanda los ocupantes de ambos pisos. 

Excepcion para escaleras: El ancho minimo de escaleras se determina segan el articulo 4.2.10. 

Ancho variable: Las vias de evacuacién pueden tener ancho variable, siempre cumpliendo los anchos 
minimos para cada tramo. 

Multiples salidas: La superficie servida por varias salidas se divide segin el nimero de salidas 

Articulo 4.2.6. Altura minima libre interior en vias de evacuacion y vanos de puertas. 

\flas de evacuacién: 2,10 m 

Escaleras de Evacuacién: se medird trazando un arco de 1,80 m de radio desde la nariz de las gradas. 

Vanos de Puertas: 2m 

Articulo 4.2.7. Requisitos para barandas y antepechos en aberturas a mas de 1 m de altura. 

1. Altura no inferior a 0,95 m en los tramos inclinados de escaleras 0,85m. 
2. sabrecarga harizantal no inferior a 50 kg o 100Kg por metro linea segtn corresponda. 

Se podra suprimir la baranda recintos con fachada de cristales fijos o ventanas cuya apertura no 
sobrepase 0,12 m, gque cuenten con antepecho, baranda o refuerzo interior de al menos 0,60 m de altura. 

Barandas y un borde resistente de una altura ne inferior a 0,30 m. 

Articulo 4.2.8. Exclusién de ascenseres, escaleras y rampas mecanicas como vias de evacuacion, 

Los ascensores, escaleras mecanicas, rampas mecanicas y pasillos méviles no se consideran vias de 
evacuacién, salvo en las excepciones indicadas en el articulo 4.2.21. del mismo capitulo 

Articulo 4.2.9. Requisitos de evacuacién para dreas externas de edificaciones. 

Las areas exiemnas de una edificacién {patios, plazoletas, atrios, efc.} que puedan ser ocupadas por 

personas deben contar con vias de evacuacion conforme a este capltulo 

La carga de ocupacién de estas areas debe ser determinada por el arquitecto, segun los usos previstos 
para cada area 

Si la salida de un drea externa es a través de una edificacin, el nimero de ocupantes de esa drea debe 
ser considerado en el disefo de las vias de evacuacién de la edificacién 
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Articulo 4.2.10. Requisitos de cantidad y ancho minimo para escaleras de evacuacién segun carga de ocupacion. 

La cantidad y el ancho minimo requerido para las escaleras que forman parte de una via de evacuacion 

deben ser determinadas segun la carga de ocupacion del drea servida. Los detalles especificos scbre 
estos requisitos estan indicados en Ja tabla correspondiente. 

Si la carga de ocupacién de una edificacidn es superior a 1.000 personas, se debera adjuntar un Estudio 

de Evacuacidn al proyecto. 

Si se requieren dos o mds escaleras, deben disponerse de manera que en cada piso constituyan vias de 
evacuacion alternativas, independientes v aisladas entre s/, 

Si no hay acceso a dos ¢ mas escaleras en un piso como vias de evacuacion altemnativas, la Unica 
escalera dispenible debe terminar en una terraza de evacuacion que cumpla con los requisitos del articulo 
4215, 

En el caso de escaleras contiguas, deben estar separadas por muros con resistencia minima al fuego 
segln et articuto 4,3 3. 

Las puertas de acceso a las escaleras en cada piso deben estar separadas por al menos 3 metros. 

Articuio 4.2.11. Requisitos para escaleras de evacuacidn, incluyendo pasamanos, dimensiones de peldaftos y condiciones de 
seguridad. 

Las escaleras de evacuacidn deben fener un pasamanos en al menos un costado, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

En tramos inclinados, el pasamanos debe estar a una altura de 0,85 m a 1,05 m; en descansos o 
vestibulos, de 0.95m a 1,05 m. 

Peidafios: El ancho de la huella de las peldafios debe ser minimo 0,28 m y la altura de la contrahuella 
debe serentre 0,13 my 0,18 m. 

En zonas verticales de seguridad, los tramos deben ser rectos y las huellas de los peldafios y descansos 
deben ser antideslizantes, 

Excepcitn: Las escaleras auxiliares de evacuacion se rigen por lo dispuesto en el articulo 4.2.18. de este 
mismo Capltulo. 

Articulo 4.2.12. Requisitos de terminacion de escaleras interiores de evacuacién, incluyende ef acceso a un 
condiciones de riesgo de incendic. 

espacio exterior y 

Terminardn en el piso de salida del edificio en un vestibulo, galeria o pasillo de un ancho minimo de 1,80 
m. 

La distancia méxima desde la primera grada de la escalera hasta dicho espacio exterior, 

Articulo 4.2.13. Distancia maxima de desde la puerta hasta una escalera de evacuacion. 

La distancia maxima desde la puerta de un departamento, oficina o local hasta una escalera de 
evacuacién en el mismo piso, serd de 40 m. 

En edificaciones gue cuenten con sistema de rociadores autométicos, la distancia sefialada en el inciso 
anterior sera de hasta 60 m. 

Articulo 4.2,14. Distancia maxima hasta Ja escalera en pisos de estacionamientos y servicios. 

En los pisos destinados a estacionamientos, bodegas e instalaciones de servicio, la distancia maxima 
desde cualquier punto del drea de use comiin hasta la escalera mas cercana sera: 50 m, excepto si la 

planta es abierta en al menos el 50% de su perimetro, en cuyo caso la distancia maxima serd de 90 m. 

En ambos casos, |a distancia maxima puede extenderse hasta un tercio adicional si la planta cuenta con 

un sistema de rociadores automaticos avalade por un Estudio de Seguridad. 

Articulo 4.2,15. Escalera de evacuacion en edificios de 10 0 mas pisos y su terminacion en terraza de evacuacion. 

En edificios de 10 o més pisos con sole una escalera de evacuacion, esta debera terminar en el nivel de 
cubierta en una terraza de evacuacion. 
La terraza debe tener un ancho libre minimo de 3 m y un area minima de 0,2 m? por persona, calculada 

segln fa carga de ocupacién del sector del edificic por encima de la mitad del recamido de evacuacion de 
la escalera. 

Si un proyecto justifica, mediante un Estudio de Seguridad, la necesidad de adaptar otro tipo de lugares de 

evacuacion protegidos contra incendics, se podra seguir las especificaciones del estudio. 

Articulo 4.2.16. Escaleras auxiliares de avacuacién en obras de rehabilitacion 

1. Ancho libre del recorrido. 

2. Los peldafios 

3. Defensas o Barandas 

4, Accesos a las escaleras 
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Articulo 4.2.17. Distancia maxima de puertas de accesc a la escalera en pasilics en fondo de saco 

Las puertas de acceso a las unidades no podran ubicarse a una distancia superior a 10 m respecto de la 

escalera de evacuacion, salvo gque el pasillo encuentre protegido. (4.3.27) 

Arttculo 4.2.18. Ancho minimo de pasillos segun carga de ocupacién 

Los pasillos deben tener un ancho libre minimo de medio centimetro por persona, calculado segin la 
carga de ocupacion de |a superficie servida, con un ancho minime de 1,10 m. 

En pasillos que sirvan a varios pisos, el célcuto del ancho se debe realizar segan las reglas del articulo 
4.2.5. de este mismoe capitulo. 

Para ocupaciones menores de 50 personas o pisos subterrdnecs destinados a estacionamientos, bodegas 

o instalaciones de servicio, el ancho minimo sera de 1,10 m. 

Articulo 4,2,19, Pasillos y galerias libres de cbstaculos en vias de evacuacion. 

Los pasillos o galerias que formen parte de una via de evacuacién deben estar libres de obstaculos en el 
ahcho requerido. 

Se permite la presencia de elementos de seguridad en las paredes, siempre y cuando no reduzcan el 
ancho requerido en mas de 0,15 m 

Articulo 4.2.20. Rampas como recorrido de evacuacion: dimensiones y pendiente maxima. 

Se asimilaran a los pasillos en el dimensionamiento de su ancho y tendran una pendiente maxima de 
12%. 

Articulo 4.2.21. Condiciones para integrar rampas mecénicas y pasillos maviles a vias de evacuacion. 

Las rampas mecanicas y pasillos méviles podran considerarse parte de una via de evacuacidn si: 

« No son utilizables por personas que trasladen carros de transporte de mercaderias. 

« Estan provistos de un dispositivo de parada manual debidamente sefalizado. 

« Esto no afecta su conexién a sistemas automdticos de deteccion y alarma 

Articule 4.2.22, Identificacidn clara y sin obsirucciones de las puertas de escape. 

Las puertas de escape en ninglin casc podran estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones 
que disimulen su ubicacion. 

Articulo 4.2.23. Céalcule del ancho minima de puertas en refacion a pasitlos y vias de evacuacién. 

El anche minimo requerido para las puertas debe cumplir con lo establecido en el articulo 4.2.5. de este 
mismo caplitulo, sumando los anchos libres de salida de cada puerta. 

El ancho total de salida no podra ser inferior al ancho minimo requerido para los pasillos gue sirven a esas 
puertas. 

Articulo 4,2,24. Dimensiones méinimas y dispositivos de apertura en puerias de escape. 

1. Ancho Nominal minimo de hoja: 0,85m 

2. Altura minima de la hoja: 2m 

3. Ubicacion dispositivo antipanico: 0,95m 

4, Ancho minimo Libre de Salida: 0,80m 

5. Vanc o Umbral méaximo:0,60m 

6. Ancha Nominal minimo de heja en Piso de Salida: 0,90m 

Arnticulo 4.2.25, Limitacion de obstruccién en puertas de acceso a escaleras de evacuacion, 

No pueden obstruir, durante su apertura, mas de un tercio del ancho libre regueride para la escalera. 

Articuio 4.2.26. Sentido de aperiura de las puertas de escape segn carga de ocupacién 

Deben abrir en el sentido de la evacuacidn siempre que el area que sirvan tenga una carga de ocupacitn 

superior a 50 personas. 

Articudo 4.2.27. Aperfura de puertas de escape sin llaves ni mecanismos complejos 

Deben abrir desde el interior sin la utilizacién de llaves o mecanismos que requieran algan esfuerzo o 
conocimiento especial. 

Articulo 4.2.28. Puerias giratorias o deslizantes coma puertas de escape y condiciones para su abatimiento 

No podran ser consideradas puertas de escape giratorio. A menas gue dispongan de un sistema que 

permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, mediante la aplicacion manual de una 

fuerza no superior a 14 kg. 
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Articulo 4.2.29, Sefializacion obligateria y clara de vias de evacuacion 

Ceben identificarse mediante sefiales de grafica adecuada minimizandoe cualquier posibilidad de confusién 

durante, el recorrido de escape en situaciones de emergencia. 

4.3. CAPITULO 3 DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

4.3.1. Articulos 4.3.3. y 4.3.4. de la OGUC* 
* Si el proyecto incluye mas de un sector, deberd completar el Anexo 3, segun cantidad de sectores 

Elementos de Construccion 

TIPO (M (2) (3) (4) (5) (6) (7} (8) {9 

a F-180 F-120 F-120 F-120 F-120 F-30 F- 60 F-120 F- 60 

b F-150 F-120 F- 90 F- S0 F- 90 F-15 F-30 F- 90 F- 60 

c F-120 F-90 F- 60 F-80 F- 80 - F- 15 F- 60 F-30 

d F-120 F-860 F- 60 F- 60 F- 30 - - F- 30 F-15 

Clasificacidn seg(n tipo del Proyecto Segun tabla N° 

Destino 

Superficie 

Pisos 

Antecedente de 
Elemento Aplica Verificaclén (N° de 

Lamina, EETT, etc.) 

-
 Muros cortafuego 

Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera 

Muros caja ascensores 

Muros divisorios entre unidades hasta cubierta 

Elementas soportantes verticales 

Muros no soportantes y tabiques 

Escaleras 

Elementos soportantes horizontales 

w
 

|
|
 
~
]
|
3
 

| 
0
|
 
A
W
 

N 

Techumbre incluido cielo falso 

Condiciones de Seguridad contra incendios 

Antecedente de 
Varlficacion (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica {NiA) 

Articulo 4.3.1. Requisitos minimos de seguridad contra incendio segidn destino, proteccion pasiva y activa. 

Todos los edificios segun su destino, debe cumplir con seguridad contra incendic 

Proteccién Pasiva 

Proteccién Activa 
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Excepciones de cumplimiento de seguridad contra incendios. Proyectos de rehabilitacién con Estudio de 
Seguridad y Edificaciones segun el articulo 4.3.26. 

Articulo 4.3.2, Normas técnicas para determinar el comportamiento al fuego de materiales y elementos de construccion. 

El comportamiento al fuego de los materiales, elementos y componentes de ta construccién se determinara 

dge acuerdo con las normas indicadas o las que las reemplacen 

Articulo 4.3.5. Normas complementarias para la aplicacidn de exigencias de resistencia al fuego en edificics con distintos destinos. 
alturas, superficies y cargas, y excepciones especiicas en Ia proteccion de elementos construgtives. 

1. Exigencias sobre la Célculo de Pisos y Fraccién Adicional 

2. Altura Total en Edificio de Uso Mixdo 

3. Edificios con Sectores Separados 

4. Uso Mixto sin Sectores separados 

5. Recintos con Exigencias Especiales 

6. Cielos Falsos y Protescidn de Techumbre 

7. Muros de Zena Vertical de Seguridad y Caja de Escalera 

8. Muros de Caja de Ascensores 

9. Elementos Scportantes y Pantallas Protectoras 

10. Muros No Soportantes y Tabiques 

11. Muros Perimetrales 

12. Elementos Soportantes Inclinados 

13. Escaleras Internas 

14. Viviendas de Hasta 2 Pisos y s 140 m® 

15. Ampliacicnes de Viviendas ¢ Edificios de Viviendas 

16. Divisiones en Bodegas, Estacionamientos y Locates Comerciales 

Articutie 4.3.6. Condiciones de resistencia al fuego y elementos de seguridad en edificios con muros cortina. 

Cualquier separacion entre el muro cortina y entrepises o muros divisorios debe rellenarse para alcanzar 
una resistencia al fuego minima de F-60. 

Edificios de 10 o Mas Pisos: 

Dinteles: Altura minima: 10% de la altura del piso comespondiente. 
Antepechos: Altura minima: 0,90 m, o al menas el 20% de la altura del piso. 

Resistencia al Fuego: Ambos elementos deben cumplir con una resistencia minima de F-80 

Se exceptian de lo anterior los edificios que cuenten con un Estudio de Seguridad, gue justifique un nivel 
de seguridad igual o superior al exigida. 

Articulo 4.3.7. Condiciones y caracteristicas de las zonas verticales de seguridad en edificios de 7 o mas pisos y con sublerraneos. 

Todo edificio de 7 0 mas pisos debera tener, a lo menos, una “zona vertical de seguridad’ que, desde el 
nivel superior hasta el de la calle, permita a los usuarios protegerse contra los efectos del fuego, humes y 
gases y evacuar masiva y rapidamente el inmueble. 

Todo edificic gue contemple més de un piso subterraneo debera tener, a lo menos, una “zona vertical de 
seqguridad inferior” 

Les edificios de 10 o mas pisos de altura deberdn disponer de conexiones a ta red seca y a la red himeda, 
en cada piso. 

Articulo 4.3.8. Sistema automatico de deteccitn y alarma para edificios de 5 0 mas pisos con méas de 200 ocupantes, 

En tode edificio de 5 0 mas pisos de altura cuya carga de ocupacion sea superior a 200 personas. Se debera 
instalar un sistema autematico que permita detectar oportunamente cualquier principio de incendis y un 
sistema de alarma. 

Articulo 4.3,9, Redes de incendio y estangues de agua segdn el Reglamento de instalaciones Domiciliarias, 

En las edificaciones que corresponda, se deberédn considerar estanques de agua potable y un sistema de 
redes para |a provisiéh de agua que se denominara red de incendic 

Articulo 4.3.10. lluminacion de emergencia y empalmes eféctricos protegidos conira el fuego en edificios de 7 o mds pisos y locales con 
gran afiuencia. 

Los edificios de 7 o mas pisos vy los gue contengan locales de reuniones con capacidad para 300 persanas 

o mas. Deberan contar con sisterna autornatico de alumbrado de emergencia, independiente de la red 
ptblica, para los efectos de iluminar las vias de escape. 
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Las edificios de 7 o mas pisos y los destinados a locales de reunion de personas, de cualguier capacidad, 

¢ destinados a comercio o industria. Deberan contar con un espacic para instalar los empalmes eléctricos 
con resistencia minima a la accién del fuego correspondiente a la clase F-120. 

Articilo 4.3.11. Sistema eléctrice sin tensién para uso exclusivo de bomberos en edificios de 16 o mas pisos. 

En los edificios de 16 o0 mas pisos, se deberd colocar un sistema de alimentaci6n eléctrica sin tension, para 
el uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. 

Articulo 4.3.12. Dispositivos contra incendio en locales con productos inflamables. 

En los locales en gue se manipule, expenda o almacene productos inflamables, se exigira la colocacion de 
dispositivos adecuados contra incendio. 

Articulo 4.3.13. Detectores de humo y desconexién automatica en sistemas centrales de aire acondicionado. 

Se debera disponer de detectores de humo en los ductos principales, que aciien desconectando 
autpmdticamente el sistema. 

Se dispondra, ademas, de un tablero de desconexidn del sistema central de aire acondicionado ubicado 
adyacente al tablero general eléctrico. 

Articulo 4.3.14. Requisitos, prolongaciones y clerres en muros corfafuego. 

Prolengacion Obligatoria; Vertical: 0,50 m sobre la cubierta del techo mas alto. 
Horizontal: 0,20 m mds alla de techos saledizos, alercs u otros elementos combustibles. 

Excepcion: No se requiere prolongacién si se implementa una solucidn alternativa que garantice la 
resistencia al fuego exigida por la tabla del articulo 4.3.3. 

Prohibido: Traspasar o0 empotrar elementos gue reduzcan la resistencia al fuego bajo el valor exigido. 
Excepcidn: Ductos de instalaciones permitidos si tienen una resistencia al fuego minima de la mitad de la 
exigida para el murg 

Exigencias para Vanos y Cierres en Muros Cortafuego 

Exigencia para Ductos que Atraviesan Muros Cortafuege 

Articulo 4.3.15. Altura, materiales y distancias minimas para ductos de humo y chimeneas. 

Ductos de Humo: salida verticalmente al exterior y sobrepasar la cubierta en al menos 1.5 m 

Viviendas unifamiliares: Se permite una altura menor. 

Ductos de Hornos, Calderas ¢ Chimeneas Industriales. Resistencia Minima al Fuege: Clase F-60. Distancias 
Minimas de Elementos de Madera: Respecto a Ductos: 0,20 m como minimo. 
Respecto a Hogares de Chimeneas: 0,60 m como minimo. 

Articulo 4.3.16. Hogares de panaderias, fundiciones y otros 

No podran colocarse a una distancia menor de 1 m de los mures medianeros. El cafio de sus chimeneas 
debera quedar separade 0,15 m de los muros en que se apoyan o se afirnan, y rellenarse el espacio de 
separacion coh materiales refractarios, 

Articulo 4.3.17. Aberlura de tas chimeneas y condiciones para cafios de cocinas y cajderas. 

Revestimiento para Aberturas de Chimeneas: Si el suelo tiene un material con resistencia al fuego inferior 
a F-60, se debera instalar un revestimiento. Ancho Minimo: 0,50 m. Sobresaliente: 0,30 m a cada lado de la 
abertura del hogar. Resistencia al Fuego min F-60. 

Cafios de Chimeneas de Cocinas 2 Carhon y Calderas de Calefaccion: Material ne combustible. Requisitos 
de Construccidn: Espesor: Suficientemente aislante para evitar ka propagacion de calor. Impermeabilidad: A 
los gases o humos provenientes de los hogares. 

Articulo 4.3.18, Construccian, ventilacién y sistemas de extincion en ductos de basura. 

Los buzones telva y conductos deben ser de material con resistencia al fuego F-60. Ademas, deben tener 

ventilacidn en la parte superior y un sistema de lluvia de agua para casos de incendio, activable desde un 
lugar accesiple en el primer piso. 

Articulo 4.3.19. Materiales, restricciones y limpieza en ductos de ventilacion ambiental y campanas de cocina. 

Los ductos de ventilacién ambiental entre unidades funcionales independientes deben ser de material con 
resistencia al fuego minima de la mitad de la exigida para los muros exteriores de la unidad. Restriccion: No 
deben contener caferias ni instalaciones de ningun tipe. 
Ductos Colectivos de Campanas de Cocina y Usa Industrial: deben contar con registros para permitir el 
mantenimiento y limpieza, asequrande que se mantengan libres de adherencias grasas. 

Articulo 4.3.20. Acceso vehicular expedito para ambulancias y carres de bomberos en edificios de 7 0 mas pisos. 

Edificios de 7 0 mas pisos deben contar con un accese desde la vla piblica hasta la base del edificic, 
adecuado para ambulancias y carros bomba. El acceso debe tener una resistencia adecuada y un ancho 

suficiente para permitir el paso expedite de los vehiculos, 
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Artlculo 4,321, Distancias minimas y condiciones de proteccién contra incendio en edificios industriales segUn su clasificacion. 

Distancia Minima de Edificios Industriales Peligrosos a los Deslindes Laterales y Posteriores 

Distancia Minima de Edificios Industriales No Peligroses a los Desiindes Laterales y Posteriores 

Excepcidn para Edificacién Pareada o Continua 

Distancia y Condiciones para Construcciones Complementarias 

Condiciones para Consirucciones Complementarias de Establecimientos No Peligrosos 

Medicion de Distancias para Construcciones Complementarias 

Articule 4.3.22. Uso obligatorio de sistemas de proteccidn activa en edificaciones con ocupantes no auténomos. 

Las edificaciones de 3 o mas pisos destinados a la permanencia de personas deben contar con sistemas 
de proteccion activa en los siguientes cases: 

a. 5i no se puede garantizar la evacuacion de los oclpantes por sus propios medios. 

b. En situaciones donde haya cierres ne controlables por los ocupantes (por gjemplo, en sectores de 

hospitales con pacientes no ambulatorios, centros para personas con graves patologias mentales, lugares 
de detencién, efc.). 

Articule 4.3.23. Ubicacion, accesibilidag y cortes de suministro de gas en situaciones de incendio, 

Proyeccion de empalmes de gas de red y estanques de gas licuado: Deben disefiarse de forma gue no 
impidan fa evacuacién del edificio en caso de incendia, 

Cispasitivos de corte para bornberos: Deben contar con dispositivos de facit acceso para que los bomberos 
puedan cortar el suministro de gas en caso de emergencia. 

Articulo 4.3.24, Compartimentacién de edificios mediante muros corfafuego v puertas con cierre automatico. 

Las edificaciones pueden ser subdivididas en compartimentos independientes mediante muros de 

compartimentacion que deben tener una resistencia al fuego de F-120 o superior. 

Se permiten puertas o tapas de registrc en estos mures, siempre que tengan resistencia al fuego de al 
menos F-50. En el caso de las puertas, deben contar con cierre automatico 

Articulo 4.3.28. Resistencia al fuego exigida para tapas de registro en camaras o ductos. 

Las tapas de registro de camaras o ductos de instalaciones que puedan originar ¢ transmitir un incendio 
deben tener una resistencia al fuego al menos igual a la mitad de la exigida para el elemento delimitador del 
mismo. 

Articulo 4.3.26. Exenciones de proteccion contra el fuego en edificaciones de un piso con condiciones especiales. 

No requieren prateccidn contra el fuego las edificaciones de un piso realizadas con elementos no 
combustibles, si cumplen con los siguientes requisitos: 

» Carga de ocupacion inferior a 100 personas. 
+ Carga combustible media en sus recintos inferior a 250 MJ/m?. 

» Ccupacidn solo por personas adultas que puedan valerse por si mismas. 
= Destino de equipamiento, 

e Separacidn de los deslindes por una distancia no inferior a 4 m. 

Articudo 4.3.27. Pasillo Protegido. 

Ei pasillo debe estar aislado de otros recintos mediante elementos con una resistencia al fuego de al menos 
F-120. 
Puertas y tapas: Las puertas y tapas de aberturas deben tener una resistencia al fuege minima de F-30 y 
no ecupar mas del 20% de la superficie de los paramentos del pasillo. 
Seguridad adicional: Debe contar con detectores de huma e iluminacién de emergencia. 
Longitud: La longitud del pasillo no debe superar los 30 m 

Articulo 4.3.28. Grifo de agua contra incendio obligatorio en edificios con alla carga de ocupacion. 

Cuenta con un grifo de agua contra incendio conectado a la red piblica accesible al Cuerpe de Bomberos 

Articulo 4.3.29. Inspecciones periddicas de seguridad contra incendio en edificios de uso piiblico. 

Los edificios o locales de uso publico, incluidas sus instalaciones, estaran sujetos a inspecciones periédicas por parte de la Direccidn de 
Obras Municipales para verificar el cumplimiente de las normas de seguridad general y contra incendios. Durante estas inspecciones, los 

inspectores podran ser acompafiados por miembros acreditados del Cuemo de Bomberos. Es responsabilidad del propietario mantener 
el edificio accesible para las inspecciones. Cualquier intento de obstaculizar el acceso o la deteccion de infracciones que impliguen un 

riesgo no cubierto podria resultar en sanciones, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1.3.1 de la Ordenanza. 

pdg. 25



5. NORMAS DEL CAPITULO 4 AL 14 DEL TiTULO 4 DE LA OGUC* 

*Si el proyecto incluye uno o mas de los destinos contemplados en los Capitulos 4 al 14 del Titulo 4, debera adjuntar ef 
anexo correspondiente. 

6. IDENTIFICACION DE INSTALACIONES Y PAVIMENTACION DE CALZADAS INTERIORES QUE 
CONTEMPLA EL PROYECTO 

Instalaciones o proyectos Aplica 

Instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillade. 

Instalaciones eléctricas interiores. 

Instalaciones interiores de gas. 

Calefaccidn central y agua caliente. 

Ascensores e instalaciones similares. 

Pavimentacion de calzadas interiores. 

Instalaciones interiores de telecomunicaciones. 

Otras Instalaciones: (Especificar) 

7. DECLARACION DE LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS REVISADOS 

Cumplimiento de las disposgiciones del Articule 1.4.2. QGUC. 

Certifico que he revisado todos los antecedentes que acompaiian la solicitud presentada. Confirmo que dichos documentos 

estan completos y cumplen con los requisitos formales y de presentacién exigidos por la Ordenanza General de Urbanismo 
y Canstrucciones, asegurando que se ajustan a la normativa aplicable en cuanto a estructura, descripcidn y documentacion 
requerida. 

= 
e 

Documentos y Certificados Adjunta 

Solicitud de Permiso de 

Listado de Documentos y Planos numerados. 

Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente o que corresponda 

Certificada de ingreso en linea - Formulario Unico Estadisticas Edificacion, emitido por el INE. 

Fotocopia Resolucién de aprobacién de anteproyecto, si corresponde 

Informe faverable del Revisor Independiente de Arquitectura 

Informe favorable del Revisor de Proyecto de Calculo Estructural 
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Certificado de factibilidad de dacién de servicios de agua potable y alcantarillado o proyecto de agua 
potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad respectiva en dreas no concesionadas 

Exencion de IMIV 

9 Certificade de Ingreso en el SEIM: IMIV Ingresado 

IMIV aprobado 

10 Certifigago de avallo fiscal detallado {vigente), en casc de proyectos con densificacion y 
cumplimientc del Art 70 de la LGUC, a través del pago de aportes. 

11 Levantamiento Topografico 

12 | QOftro: 
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N° y Fecha Estudios, resoluciones o informes adicionales Adjunta 

Estudio de carga Combustible 

Estudio de Seguridad 

Mecdnica de Suelo 

Estudio de Evacuacion. 

Autorizacion Previa del Consejo de Monumentos Nacionales 

Estudio especifico de riesgo que incluye medidas y obras de mitigacion 

Informe SEREMI, Art. 60 LGUC 

Construcciones en el area rural (Autorizacian MINAGRI (en caso de loteos) o 
Informes favorables SAG y SEREMI-MINVU en caso de construcciones), Art. 55 
LGUC 

OQtro: Especificar 

N*® Plano 
{*Segun Listado de Planos de Arguitectura 
proyecto) 

Proyecto de Accesibilidad Adjunta 

Memoaria de accesibilidad 

Plano/s de Accesibilidad por planta 

Proyecto de Calculo Adjunta 

Memoria 

Planos 

Proyecto de Telecomunicaciones Adjunta 

Especificaciones Técnicas 

Planos 

Carpeta de ascensores ¢ instalaciones similares Adjunta 

Plano General de Ascensores, montacargas, escaleras o rampas mecanicas 

Especificaciones técnicas de cada una de las instalaciones de ascensores e instalaciones similares 

Estudio de ascensores {Cuando corresponda) 
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CERTIFICACION 

Luego de una revisién y analisis detallado de los antecedentes y documentes del proyecto de arquitectura ubicado en calle 

N° comuna descrito en este Informe, se certifica 
gue cumple cabalmente con todas las normas urbanisticas aplicables. Asimismo, se verifica el cumplimiente de las 

disposiciones generales y especificas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, asi 
coma, de los requisitos exigidos por otros cuerpos legales, reglamentarios y técnicos aplicables al proyecto. En virtud de lo 
anterior, este Informe es favorable. 

Categoria [ Rol 
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INFORME FAVORABLE N°[ ] 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA :' 

[ 1 

ANEXO Capitulo 4 Titulo 4 de la OGUC 

Edificios de Asistencia Hospitalaria 
Antecedente de Verificacion 

(N° de Lamina, EETT, etc.} o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 4.4.1, Condiciones Generales 

Los edificios de asistencia hospitalaria deben cumplir con las normas de la 

Ordenanza y del Codigo Sanitario 

Cada piso o area con servicios higiénicos debe tener al menos unc accesible para 

personas con discapacidad, permitiendo el paso de una silla de ruedas. 

En hospitales y clinicas, debe haber un servicio higiénico accesible por cada 50 
pacientes hospedados. 

Los servicios higiénicos deben estar en areas de atencidn al pablico. Cuando no sea 
posible, se canectaran con dicha drea a través de |a ruta accesible 

Articulo 4.4.2, Consultorios y Policlinicos. 

Consultorios y peliclinicos deben contar con salas de espera, atencion a pacientes, 

salas para médicos, personal auxiliar, farmacia y servicios higiénicos separados para 
personal y pacientes. 

En salas de curaciones y servicios higiénicos: 

- Pisos y z6ealos impermeables hasta 2 m de altura. 

- Angulos redondeados ¢ achaflanados entre muros, pavimentos y cielos. 

- Muros y ciglos pintados al éleo, sin decoraciones salientes o entrantes. 

En ofras dependencias, pinturas murales y pavimentos facilmente lavables y des 
infectables. 

El local debe contar con dispositivos para asegurar una ventilacidn eficaz. 

El lccal debe tener servicio de desagile a la red de alcantarillado o fosas sépticas si 
no hay alcantarillada. 

El local debe tener un estanque de agua con capacidad para cubfir &1 consumo 
durante 24 horas. 

Articulo 4.4.3. Clinicas y Casas de Salud. 

Los departamentos destinados a consultorios de enfermos deben cumplir con las 
condiciones del articulo 4.4.1. 

Las secciones destinadas a hospedar enfermos deben tener al menos 8 m? por 

enferma en salas comunes y 12 m? en piezas individuales. 

Las salas de enfermos deben orientarse con la diagonal mayor en direccion NE-SWy 
recibir al menos dos horas de sol en el dia méas corto del afio. 

Las clinicas deben contar con un departamento o sala independiente para tratar 
enfermedades infecciosas. 



Las cocinas y reposterias deben cumplir con las dimensiones minimas establecidas 
para los hoteles. 

Las secciones de enfermos deben contar con salas de bafio equipadas con 
lavamanos, tina, ducha, inodare y urinario. 

Debe haber una sala de bafio por cada cinco enfermas y un botaguas ¢on estanque 

de lavado por cada diez enfermos 

Los pavimentos y zdcalos en salas de bafio y cocinas deben ser impermeables hasta 
una altura minima de 2 metros. 

Los locales deben tener una entrada especial para vehiculos y otra independiente 
para los servicios de cocina y aprovisionamiento, 

Debe haber una sala mortuoria alejada de las habitaciones de los enfermos, con 
acceso directo a la via piblica. 

Los establecimientos destinados a personas con enfermedades infecciosas pueden 

contar con incineradores, ¢con autorizacion sanitaria expresa 

Los locales deben tener calefaccion para mantener una temperatura minima de 16°C 

Todos los locales deben estar provistes de dispositivos eficientes de ventilacion. 

La sala de operacicnes debe estar aislada de otros departamentos y contar con los 
anexos necesarios. 

Los estabiecimientos deben disponer de una instalacién de lavanderia y desinfeccidn 
de ropas. 

Articulo 4.4.4, Sanatorios y Hospitales. 

Los establecimientos que atiendan enfermas de ambos sexos deben tener recintos 
separados para hombres, mujeres y nifios 

Las salas de enfermos deben tener una capacidad méxima de 30 camas. 

Las salas deben recibir sol, al menos por unc de sus costados principales, durante 
tres horas en el dia méas corto del afio. 

Las salas deben tener inodoros, duchas y lavamanos a razén de uno por cada 12 
enfermos, o fraccidn superior al tercic de esta cifra. 

La superficie total de ventanas en cada sala debe ser equivalente a 1/5 del area del 

piso, con un 40% de esa superficie capaz de abrirse facilmente en la parte superior 

Los sanatorios v hospitales deben estar completamente separados de los edificios 
colindantes por muros cortafuego. 
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INFORME FAVORABLEN°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |:| 

[ 
ANEXO Capitulo 5 Titulo 4 de la OGUC 

Locales Escolares 
y Hogares Estudiantiles 

Antecedente de Verificacién 

(N® de Lamina, EETT, etc.} o 

No Aplica (NfA) 

Articulo 4.5.1. Normas Generales para Locales Escolares y Hogares Estudiantiles 

Los edificios destinados a local escolar o hogar estudiantil deben cumplir con la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones y con las disposiciones del Capitulo 5 de |a 
Ordenanza, siendo estas Ultimas prevalentes sobre las normas de caracter general 
cuando se refieran a la misma materia 

Los edificios deben curmnplir con las disposiciones del articulo 4.1.7 de esta 
Ordenanza, en tedo lo que corresponda. 

La ruta accesible debe conectar los accesos con salas, talleres, laboratorios, 

bibliotecas, servicios higiénicos, patios, gimnasio, y estacionamientas para personas 
cen discapacidad (si aplican) 

Los establecimientos educativos que opten a las subvencicnes deben cumplir can 

los requisitos establecidos en el respective cuerpo legal o sus reglamentos. 

Articulo 4.5.2, Calificacion de Locales Escolares y Hogares Estudiantiles 

Los edificios se califican como locales escolares si se construyen o habilitan para 
desarrcllar procesos de ensefianza-aprendizaje en niveles Parvulario, General 
Bésico, Medio, Basico Especial, Superior o Educacion de Adultos, sin importar si 
son Cooperadores de la Funcién Educacional del Estado. 

El nivel Parvulario incluira Sala Cuna y Jardin Infantil. 

Las edificaciones destinadas a residencia y albergue de estudiantes se califican 
como Hogares Estudiantiles, independientemente de si estan dentro del misma 

predio del local escolar, integradas ¢ no al local escolar, ¢ en un predio 
independiente. 

Articulo 4.5.3, Tramitacian, Localizacién y Requisitos de Operacién para Locales Esc olares y Hogares Estudiantiles 

Las solicitudes de permiso para construir o adecuar edificios existentes como 

locales escolares solo seran aceptadas si el Plan Regulador Comunal vigente 
contempla el uso de suelo de equipamiento educacional para la zona en Ja que se 
pretende ubicar. 

El cambio de destino de edificaciones para locales escolares debe ser compatible 
cen el uso de suelo permitido por el Plan Regulador. 

Si no hay normas especificas en un area urbana, se permite |a localizacion de 
locales escolares en cualquier ubicacion. 

Los proyectos de jardin infantil y sala cuna estan siempre permitidos, segun el 
articulo 2.1.24. 

Los hogares estudiantiles se consideran vivienda para su localizacién, pero 
equipamiento educacicnal si estan en el mismo predio que un local escolar. 

Articulo 4.5.5. Requisitos de lluminacién y Ventilacion para Recintos Docentes y Hogares Estudiantiles 



Los recintos docentes (salas de clases, talleres, laboratorios), el recinto de estar- 

comedor-estudio y los dormitorios en hogares estudiantiles deben contar con vanos 
cuya superficie minima esté de acuerdo al porcentaje de la superficie interior del 
recinte, segln la regidn y tipo de recinto 

En locailes de Educacién Superior y de Adultos, se podra usar ventilacién mecéanica 
e iluminacién artificial si no se alcanzan los niveles minimos de ventilacién e 
iluminacién natural. 

La iluminacion de los recintos docentes debe provenir de ventanas ubicadas en las 

paredes, y puede complementarse con Huminacién cenital. 

Las ventanas en recintos docentes ubicados en pisos superiores deben tener 
antepechos de al menos 0,95 m de altura. 

Los vanos para ventilacion deben permitir preferentemente una aireacion desde la 
parte superior de los recintos. 

Las ventanas, balcones y terrazas en salas cunas ubicadas en pisos superiores 

deben contar con proteccion no escalable de al mengs 1,40 m de altura. 

Articulo 4.5.6. 

Las salas de actividades, clases, talleres, laboratorios y bibliotecas deben cumplir 

con requisitos de superficie y volumen de aire por alumng, segdn el nivel del local 
escolar. 

Superficie y Volumen en Recintos de Estar-Comedor-Estudio en Hogares 
Estudiantiles 1,80 m? y 3,00 m® por alumno. 

Superficie y Volumen en Dormitorios de Hogares Estudiantiles 

5,00 m? por cama o litera a nivel de piso y 8,00 m? por alumno. 

Todos los recintos deben tener una altura minima de 2,20 m de piso a cielo. 

Articulo 4.5.7. Superficies de Patios 

Los hogares estudiantiles y los locales escolares (excepto los de nivel superior y 

educacién de adultos) deben tener patios destinades al esparcimiento y actividades 

fisicas, con las superficies minimas indicadas en la tabla correspondiente, 

Los patios deben tener un ancho minimo de 5,50 m en los niveles general basico y 
medio, y pueden estar en niveles distintos al del terreno natural. 

La superficie total de patio exigida, se calculard sumando todas las superficies 

descubiertas y las cubiertas, mas las circulaciones inmediatas lateralmente abiertas. 

La superiicie fotal de patio cubierta podra cumplirse 
imputando las superficies cubiertas consultadas para el desarrollo de actividades de 
educacidn 

fisica si cuentan con un ancho minimo de 5,50 m y 70 m? de supertficie. 

La parie cubierta del patio tendra una superficie maxima de 100 m?, con pavimento 

adecuado y material de cubierta apropiado para la zona. 

En salas cuna ubicadas en pisos superiores, €l patio debe tener una superficie 

minima de 20 m? hasta 20 alumnos, aumentando 1 m? por alumno adicional por 

sobre los 20 alumnos, hasta un maximo de 100 m?. Esta superficie puede ubicarse 

en una terraza u otro recinto 

En las Regiones del Maule, Ruble, Biobio, La Araucania, Los Rics, Los Lagos, 
Ayseén y Magallanes, la superficie de patio debera ser cubierta. 



Las locales escolares de niveles general basico y medio con 135 0 mas alumnes 

deben ¢contar con una multicancha pavimentada de 18 m x 30 m. Esta multicancha 
puede ser imputada a la superficie total de patio exigida 

La multicancha se localiza en ofro predio de la misma comuna ¢ €n una comuna 

adyacente, donde exista o se haya apraobada la construccidn de una multicancha. 
El propietario acredita junto con la solicitud del permise ante la Direccion de Obras 

Municipales, Ia compra, arriendo o titulo que permita la ocupacidén de dicho terreno 
o instalacién 

Los locales gue también atiendan a jardin infantil deben contar con un patio 
independiente para los alumnaos cel jardin, con las superficies minimas indicadas 
en |a tabla correspondiente. 

Establecimientos existentes al 17 de noviembre de 1997 pueden reducir hasta un 
50% los estandares minimos de patios si amplian sus instalaciones para jornada 

escolar completa. Cuenta cen la auterizacién del Director de Obras Municipales y 

Secretarias Regionales Minisieriales de Educacién y Vivienda y Urbanismo. 

Articulo 4.5.8 Servicios Higiénicos 

Los locales escolares y hogares estudiantiles deben contar con recintos destinados 
a servicios higiénicos para alumnos, personal docente, administrativo y de servicio 

El servicio higiénico para personas con discapacidad debe estar integrado dentro de 
los recintos para uso de los alumnos y alumnas, incluyendo duchas 

Los servicios higiénicos para el personal docente, administrativo y de servicio deben 

incluir uno para personas con discapacidad, que puede ser de uso alternativo de 

ambos sexos, y deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 4.1.7 de 
la Ordenanza 

Los servicios higiénicos para el personal docente, administrativo y de servicic estan 
en recintos separados de los de los alumnoas y cuentan con la dotacién minima de 
artefactos exigida par el Ministerio de Salud para lugares de trabajo, conforme a la 
legislacion vigente 

Los recintos destinados a servicios higiénicos para alumnos cuentan con la dotacién 

minima de artefactos indicada para cada nivel, en el articulo 4.5.8 de la OGUC. 

Cuando se instalen lavamanos corridos o urinarios de pared, se considera 0,50 m 
por artefacto. 

Si la dotacién resultante da una cifra con fraccion igual o superior a media unidad, 
se eleva al entero inmediatamente superior. 

La sala de amamantamiento y control de salud de la sala cuna cuenta como minime 
con 1 lavamancs para uso de los adultos. 

Los artefactos para uso de los alumnos del nivel parvulario estan adecuados a la 
estatura de los usuarios. Los servicios higiénicos para personas con discapacidad 

en este nivel también cumplen con este requisito 

Condiciones Especiales para Nivel General Basico y Medio, 
el nimero de duchas puede reducirse a 6 por sexo. 

En locales escolares con hasta 30 alumnos, solo se requieren un lavamanos, un 

incdoro por sexo y un urinario para alumnos 

Condiciones Especiales para Locales con hasta 60 Alumngs: 
Solo se exigira una ducha de uso altemativo para ambos sexos. 



El local escolar de nivel general bésico que atienda a alumnos de Jardin Infantil 

tiene Un recinto de servicios higiénices independiente para el uso exclusivo de los 

alumnos del jardin, con tas caracteristicas especificadas en el articulo (exceptuando 
la tineta). 

Los locales escolares de nivel general basico y hogares estudiantiles en sectores 
rurales sin red de agua potable utilizan un pilén de agua de noria, pozo sanitario u 

otra sistema aprabado por la autoridad sanitaria, sin [a exigencia de lavamanos y 
duchas. 

Si no se pueden instalar servicios higiénicos con arrastre de agua, se instalan 
letrinas sanitarias suficientes para reemplazar los inodores, sin exigir el reemplazo 
de urinarios. 

Articulo 4.5.9 Circulaciones Horizontales 

Las circulaciones harizontales en los locales escolares y hogares estudiantiles 
tienen un ancho libre minimo calculado conforme a la tabla correspondiente, para 
asegurar una evacuacian expedita de los recintos de uso de los alumnos. 

En el nivel parvulario, si la circulacion sirve a salas de actividades con puertas de 

salida directa al exterior, el ancho libre de la circulacién puede ser de 0,90 m, 
independientemente de los recintos a uno o ambos lados 

Las circulaciones horizontales exteriores en pisos superiores al primero deben 
contar con una baranda de 0,80 m de altura, que impida el paso o escalamiento de 

los alumnos, y debe disefiarse de forma que no pueda ser utilizada como asiento 

Articulo 4.5.10, Escaleras 

Los locales escolares y hogares estudiantiles de mas de un piso cuentan con una 
escalera principal de 1,20 m de anche libre minimo, que se aumenta en 0,60 m por 

cada 120 alumnos adicionales sobre los 360 alumnos atendides. Este estdndar ng 
es exigible para sala cuna con hasta 30 alumnos, en la cual el ancho libre minimo 
puede reducirse a 0,90 m. 

Los tramos de la escalera principal entre dos pisos son rectos y estan separados 

per al menos un descanso cuanda los tramoes tengan més de 16 gradas, excepto en 

la sala cuna de hasta 30 alumnos. Las gradas tienen una altura méxima de 0,18 m y 
una huella minima de 0,25 m. 

En los locales escolares con 135 alumnos atendidos en los pisos superiores y en 
hogares estudiantiles con 40 alumnos atendidos en los pisos superiores, cuando se 

disponga de una sola escalera, se requiere una escalera de escape de tramos 

rectos, con un ancho libre minime de 0,90 m, ubicada distanciada de |a escalera 
principal, garantizando una evacuacion atternativa en casos de emergencia. 

Las escaleras cuentan con pasamanos a ambos lados, a una altura minima de 0,90 

m, disefiados de manera que no puedan ser usados como asiento. El espacio bajo 

el pasamanos impide el paso de los alumnos y su escalamiento 

La desembocadura de las escaleras en el primer piso debe entregar siempre a un 
espacio exterior 0 a uno que se comunigue directamente con el exterior. En ambos 

casos, la distancia minima entre la primera grada v la puerta de salida debe ser 
equivalente a una y media vez el ancho de la escalera 

En cada piso, la distancia de las escaleras desde su Ultima grada hasta la puerta del 
recinto mas alejado no debe ser superior a 40 m, y hasta la puerta del recinto mas 

cercano al que sirve no puede ser inferiora 2 m., 

Las cajas de escaleras que sirvan pisos donde se ubiquen recintos 
correspondientes a sala cuna deben tener una proteccién no escalable, de una 

altura minima de 1,40 m, disefiada para impedir la caida de los nifios por la escalera 
o al vacia. 



Todas las escaleras deben tener un recubrimiento de material antideslizante. 

Articulo 4.5.11. Sistema de Evacuacion en Salas Cunas ubicadas en pisos superiores 

Las salas cunas ubicadas en pisos superiores al del terrena natural deben contar 

con un sistema de evacuacién para casos de emergencia, que garantice la salida de 
los alumnos a una zona de seguridad del local 

Articulo 4.5.12, Anchos minimos libres de puertas 

La suma de los anchos minimos libres de las puertas de salida al exterior debe ser 

igual a la suma de los anchos de las circulaciones horizontales y escaleras que 
evacuen a través de ellas 

El anche minimo libre de las vanes debe ser de 1,40 m, con puertas que abran 
hacia el exterior y estén distanciadas para garantizar una evacuacién alternativa 

Et ancho minime libre de las puertas de los cierros exteriores debe ser igual a la 
suma de Ios anchos de las puertas de salida al exterior de los edificios que 
enfrenten diches cierros. 

Los hogares estudiantiles de hasta 100 alumnos deben contar con una pueria de 
escape al extericr de 0,80 m de ancho, distante de la puerta principal. Por cada 100 
alumnos adicionales, se debe consultar otra puerta de escape con las mismas 
caracteristicas 

Articulo 4.6.13. Disefio, dimensiones y nimero de puertas, 

Las puertas de los recintos docentes y de los recintos de los hogares estudiantiles 
ne pueden ser de correderas. Deben abatirse hacia afuera del recinto y de modo 
que no interrumpan la circulacion. 

El ancho minimo de la hoja de puerta cormespende al indicado en la tabla del 
articulo 4.5,13, segun nivel. Cuando la superficie exceda los 60 m?, se deben 

cansultar dos salidas, de una o dos hojas indistintamente, y estas deben estar 
separadas entre si por al menos 5 m 

Para dormitorios de hasta 40 alumnos, deben contar con al menos dos salidas, de 
un ancho minimo de 0,90 m. 

Para mas de 40 alumnos, una puerta debe ser de 2 hojas de 0,60 m cada una, y por 

cada 40 alumnos adicionales, se debe agregar otra puerta de 0,90 m de ancho. 

Las puertas deben estar distanciadas para garantizar una evacuacién alternativa. 

Articule 4.5.14. Altura minima vano de puertas 

Todas las tendran un vano de altura minima de 2 m. 

Firma 

Nomhbra 

Categoria Raol 



INFORME FAVORABLE N[ ] 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |:| 

L 1 
ANEXO Capitulo 6 Titulo 4 de la OGUC 

Edificios destinados a Culto y Locales Anexos 
Antecedente de Verificacion 
{N°® de Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica {N/A) 

Articulo 4.6.1, 

Condiciones de Habitabilidad, Condiciones Generales de Seguridad v Seguridad 
Contra incendios. 

Cumplimiento de disposiciones generales y especificas para edificios de uso publico, 

Articulo 4.6.2. 

Requisitos de cumplimiento normativo para departamentos anexcs ¢ destinados al 
culto. 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol ] 



INFORME FAVORABLEN°[ ] 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA :’ 

L ] 
ANEXO Capitule 7 Titulo 4 de la OGUC 

Teatros y otros Locales de Reuniones 
Antecedente de Verificacién 

{N° de Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.7.1. Accesos 

Los edificios destinados a teatros, auditorios y salas de exhibiciones 

cinematograficas con cabida superior a 1.000 personas deben tener acceso a dos 

calles de al menos 12 m de ancho, ¢ a una calle de 12 m de ancho y a un espacio 
libre de mas de 3 m de ancho que comunique directarmente con una calle. Los 

muros colindantes de este espacio deben ser asismicos y con resistencia al fuego 
de al menos clase F-6Q, segln la norma NCh 935/1 o |a que la reemplace 

Los locales con cabida mayor a 500 y menor a 1.000 personas deben tener acceso 
principal directamente a una calle y, ademas, uno de sus costados debe tener 

acceso directo a una calle a través de un espacio libre o patio de al menos 2,60 m 

de ancho. Los mures colindantes de este espacio deben ser asismicos y con 
resistencia al fuego de al menos clase F-60. Se puede aceptar el acceso a una sala 

calle si el eje principal de la sala es paralelc a ella y ninguna localidad esta a mas 
de 25 m de la puerta de salida a esa calle 

Los lecales con cabida inferior a 500 personas deben tener su acceso principal 
directamente a una calle o a un espacio libre de al menos 9 m de ancho, 

Los locales con cabida inferior a 1.000 perscnas pueden tener acoeso a la calle por 

medic de dos pasillos independientes de al menos 3 m de ancho, o por un espacio 

libre de al menos 5 m de ancho, siempre que los edificios que rodean los pasilles o 
espacios libres sean aslsmicos y tengan resistencia minima al fuego de tipo B. 

Articule 4.7.2. Disefio y caracteristicas de patios o espacios libres laterales en teatros, auditorios y salas de cine 

Las espacios libres o patios laterales pueden tener un ancho constante a le largo de 
toda su longitud o un ancho creciente desde la linea del muro de boca del proscenic 

o de los locales mas lsjanos destinados al pdblico, hasta Ja calle, manteniendc el 
ancho medio indicado 

Los patios o espacios libres deben tener su piso o pavimento en un solo plano, 

Ademéas, pueden contar con rejas a lo largo de su ancho en ta linea de la calle, 
dispuestas de manera que puedan mantenerse abiertas durante los espectaculos o 
reuniones. 

Anrticulo 4.7.3. Requisitos Generales y de Accesibilidad 

Los edificics deben cumplir con las normas especificas de este Capitulo, que 
prevaleceran sobre las generales de la Ordenanza. Deben construirse con las 
clases A o B del articulo 5.3.1. cuando su cabida sea superior a 1.000 personas o 
cuande incluyan mas de un piso principal y un balcén o galeria, 

Se deben consultar espacios libres de 1,20 m de largo por 0,90 m de ancho para 
personas con discapacidad en silla de ruedas, precedidos por un espacio de 1,50 m 

de didmetro para giro. Estos deben estar distribuidos uniformemente, préximos al 

acceso, con circulacion de 0,90 m de ancho minima, libre de peldafios y conectada 
a la ruta accesible. Los espacios deben ser sefializados con el Simbolo 

Internacional de Accesibilidad (SIA). La cantidad minima se calcula segun la tabla 
correspondiente. 



La linea de visidn de los espacios libres debe ser similar a la de los demas 

espectadores, sin interrupciones por espectadores de pie. Esta norma también 
aplica a anfiteatros o graderias, y si tienen escenario, se aplica lo dispuesto en el 
articulo 4.7.7. 

Articulo 4.7.4. Muros Cortafuego 

Exigencia de muros cortafuego en locales de teatros, auditorios y salas de cine 

Articulo 4.7.5, Requisitos para Teatros con Sala Principal en Piso Superior 

El edificio debe construirse completamente con las clases A o B de la Ordenanza 

Los vestibulos, pasadizos y escaleras que conduzcan a las salas de espectaculos 
deben ser independientes de los locales situados en el primer piso. 

No se pueden destinar recintos debajo 0 encima de la sala del teatro a depasito o 
venta de productos inflamables ni que puedan ariginar incendios. 

Las escaleras de acceso a los recintos del piso principal del teatro deben ser de 
tramos rectos con descansos, un ancho no inferior a 2 m, con no mas de 16 gradas 

por tramo y una aliura maxima de 0,16 m y un ancho no inferior a 0,30 m, 

manteniendo la condicion 2h + a = 0,62 m si se adoptan cifras distintas. 

El ancho total de los pasillos de salida y las puertas de acceso a los recintos para el 
plblico debe ser equivalente a 1 m por cada 125 espectadores. 

Articulo 4,7.8. Requisitos de Capacidad Volumétrica y Ventilacién para Locales de Espectadores 

La capacidad volumétrica de los locales destinados a los espectadores no debe ser 

inferior a 3 m® por persona. Ademas, se debe garantizar la ventilacion de manera 
que cumpla con las condiciones higiénicas seguin las normas oficiales. Esta 

capacidad clbica puede reducirse si se utilizan medios mecanicos adecuados. 

Articulo 4.7.7. Acceso independiente para artistas 

Los escenarios y camarines deben tener acceso independiente del pubiico y solo se 
permitira la comunicacién a través de la boca del escenario. El escenario debe ser 

accesible desde la sala de espectaculos. El desnivel entre el escenario y la sala se 
debe salvar con una rampa antideslizante de 0,90 m de ancho y pendiente maxima 
del 10%, v proteccidn lateral de al menos 10 cm de alto, 

o con un dispositivo mecanice elevador que permita su uso en forma autdnema y 
segura 

Articulo 4.7.8. Camarines 

Los camarines de los artistas deben tener un minimo de 4 m? por persena, con 
posibilidad de alumbrado y ventilacién artificial, Ademas, deben estar provistos de 
servicies higiénicos completos y separados para ambos sexos 

Articulo 4.7.9. Grifes 

La autoridad municipal puede exigir la instalacién de grifos contra incendio a 50 m 
de la puerta principal en teatros o salas con cabida superior a 300 personas 

Articulo 4.7.10. Talleres y habitaciones de cuidadores 

Los locales destinados a talleres y habitaciones de cuidadores deben tener accesos 
independientes de los de los espectadores. 

Articulo 4.7.11. Techumbres de los escenaries 



Las techumbres de los escenarios deben tener claraboyas de cierre hermético, que 
puedan abrirse 0 romperse en caso de incendio, con una superficie equivalente a 
1/10 del area del local. 

Articulo 4.7.12. Instalacicnes de luz de seguridad 

Los teatros ¥ salas de reunion deben contar con dos ingtalaciones de luz: una de 

seguridad, protegida y sin interrupciones internas, y una general independiente, 
conforme a la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Articulo 4.7.13. Prohibicién de Usar Combustibles Inflamables para Alumbrado y Calefaccion 

No se permitiran instalacicnes que usen esencias minerales, alcohales ni liquidos 
inflamables para alumbrade, calefaccién o ventilacién en salas de espectaculos y 
recintos destinados al pablico. Se permite calefaccion a petréleo, siempre que el 

campo preductor de calor esté fuera de la sala. Se prohibe la instalacién de 

generadores de gas, electricidad, vapor o agua caliente en los locales destinados al 
piblico. Los generadores deben instalarse en locales especiales sin comunicacién 
con la sala, escenario, vestibulos, corredores ni escaleras. 

Articulo 4.7.14. Ancho de Pasillos, Puertas y Salidas en Teatros 

El anche de pasiflos, puertas interiores, corredores, escaleras, puertas de calle y 
demas salidas debe ser de 1 m par cada 125 personas que deban pasar, de 

acuerdo con la cabida del local, Las puertas exteriores del frente principat y las de 
acceso a las salas de espectaculos deben tener un ancho minimo de 2 m, y la suma 
total de sus anchos debe ser adecuada a la cabida del local 

Articulo 4.7.15, Puertas de Acceso para Evacuacién Rapida 

Las puertas de los locales destinados al publico deben abrirse hacia afuera y estar 

equipadas con dispesitivos de suspensién que permitan abriras o eliminarlas 

rapidamente en caso de alarma. Estas puertas de acceso para las personas deben 
ser independientes de las destinadas al servicio de vehiculos. 

Articule 4.7,16, Sefializacion Luminica de Salidas de Emergencia 

Las puertas laterales y de escape, asi como las de pasillos y vestibulos que 
conduzcan a las escaleras, deben contar con letreros luminosos sobre su dintel con 
la indicacién de "Salida". 

Articulo 4.7.17. Escaleras o rampas a Niveles Superiores e Inferiores en Teatros 

Se deben establecer escaleras ¢ rampas independientes de la sala para las 
aposentadurias superiores o infericres, ya sean balcones ¢ galerias. 

Articulo 4.7.18. Accesos a Niveles Superiores e Inferiores en Teatros 

Las escaleras deben conducir a vestibulos en comunicacitn directa con las 

aposentadurias gue sirvan y tener un ancho libre no menor de 1,20 m. 

Las escaleras deben ser de tramos rectos, separades por descansos de al menos 

1,20 m de longitud. Los descansos en cambios de direccion deben tener un largo no 
inferior al ancho de la escalera. 

Cada tramo puede tener hasta 16 gradas, con una altura méaxima de 0,16 my un 
ancho no menor de 0,30 m por grada. 

5i el ancho de la escalera es superior a 3 m, se debe agregar un doble pasamanos 
central que divida la escalera en dos secciones paralelas. 

Las aposentadurias superiores o inferiores al primer piso, con cabida superior a 500 

personas, deben tener dos escaleras ubicadas en lados opuestos. 



Las escaleras y cajas de escaleras que sirvan los locales destinados al publico no 

deben tener comunicacién con los subterraneos o pisos en el subsuelo del edificio. 

Articule 4.7.19. Requisitos para Gradas, Rampas y Pendientes en Teatros y Locales de Espectaculos 

No se permmitiran gradas o peldafios en el pisc de la sala principal ni en los 

vestibulos, pasillos y corredores conectados. Las diferencias de nivel se deben 

salvar con planos inclinados de pendiente noe mayor a 10%, y para rampas de mas 

de 10 m de desarrollo, la pendiente debe disminuir proporcionalmente. 

Para sistemas de proyeccion con pantalla panoramica, se aplican las siguientes 
reglas: 

= El plano inclinado del piso de la platea tendra una pendiente maxima del 
15%. 

+ Las pendientes mayores se salvaran con gradas distribuidas 
uniformemente en la parte mas inclinada del pasillo. 

= Se permiten soluciones mixtas de rampas y gradas si se adoptan sistemas 
especiales de iluminacién que indiqguen cada grada y separen la zona de 
gradas de la zona de rampa. 

Los pasillos centrales de platea deben comunicarse con el foyer sin cambios de 
direccion. 

Las escaleras deben tener una sola direccién y comunicar directamente con la calle 
o espacios publicos conectados con ella, Sus tramos deben ser rectos, con no mas 
de 16 gradas por trame, y cumplir con la relacion 2h +a = 0,62 m. 

Aplicacion de todas las disposiciones del capitulo 7, que no se contrapongan a las 
enunciadas en este articulo 

Articulo 4.7.20 Prohibicién de Obstaculos en Pasillos y Salidas de Emergencia 

No se permitiran pasillos, escaleras, corredores ni instalaciones que puedan 
generar corrientes encontradas de transito, ni quioscos, mostradores, mamparas 

giratorias u ofras instalaciones que dificulten la facil y rapida evacuacion de los 
locales en casos de incendio o pénico. 

Articulo 4.7.21. Servicios Higiénicos 

Los servicios higiénicos deben cumplir con la siguiente proporcion segun la 
capacidad: 

¢ Hasta 1.000 personas: 1 inodore cada 125 personas y 1 urinario cada 70 
personas. 

« De 1.000 a 2.000 personas: 1 inodoro cada 250 personas y 1 urinario cada 
125 personas. 

= De 2.000 a 3.000 personas: 1 inodore cada 500 personas y 1 urinario cada 
250 personas. 

¢ Mas de 3.000 personas: 1 inodoro cada 1.000 personas y 1 urinatio cada 
500 personas. 

Los camarines deben tener los servicios higiénicos segln lo determine la Direccidn 

de Obras Municipales. 

Adicionalmente, debe haber un lavamanos por cada inodoro, o uno por cada 4 

inodoros si estan agrupados en una sola unidad, habré. como minima un lavamanos 
por cada 4 inodoros. 

Los teatros deben contar con un servicio higiénico independiente para personas con 

discapacidad y agregar uno mas por cada 200 personas adicionales 

Articule 4.7.22. Disposicién de los asientos para el plblico, en salas con cabida superior a 500 perscnas 



Los pasillos interiores de platea deben tener un ancho minimo de 1,20 m en su 

punto mas cercanc al escenario, aumentando en 0,025 m par cada metro de 
longitud hacia los puntos de salida. 

Los pasillos de platea que sirvan asientos de un solo lado deben tener un ancho 

minimo de 0,65 m, aumentando en 0,015 m por cada metro de longitud hacia los 
puntos de salida. 

La distancia minima entre respaldo y respaldo de los asientos de platea debe ser de 
0,90 m ¥ 1,00 m para los asientos de funciones rotativas. 

Las butacas deben tener asientos plegables y un ancho libre entre brazes no inferior 
a045m. 

No podran ubicarse mas de 18 asientos en una fila de platea entre dos pasillos, ni 
mas de 14 en los balcones o galerias. 

No podran disponerse mas de & asientos por fila con acceso a un solo pasillo de 
platea, ni mas de 7 en los balcones o galerias. 

La altura minima entre el piso y el cielo, medida en el gje del asiento mas alto, no 
debe serinferiora 2,50 m, 

La distancia horizontal entre el muro de boca y el asiento més préximo no debe ser 
inferior a 6 m en teatros de representaciones, ni a 5 m en satas de audiciones 
musicales, exhibiciones cinematograficas y otras salas de reuniones. 

Articulo 4.7.23, Salas de espectadores 

Las salas destinadas a los espectadores deben contar con dispositives eficaces o 
instalaciones mecanicas de ventilacion y calefaccién, disefiadas teniendo en cuenta 
las condiciones climaticas locates. 

Articulo 4.7.24. Requisitos para Cabinas 

Cabina de Proyeccién Opto-Mecanica: 

¢  Cubo interior minimo de 20 m® por proyector. 

Medios adecuados para extinguir incendios de peliculas. 

Una puerta de acceso hacia afuera, cerrando heméticamente. 

Aperturas con obturadores de cierre hermético. 

Acceso desde el exterior de la sala. 

Ventilacién directa al exterior, aislada de la sala. 

Caja hermética para guardar peliculas. 

Servicio higiénico para cperadores. 

Cabina de Proyeccidn Digital: 

+  Cubo interior minimo de 12 m? por proyector, con iluminacion minima de 
100 lux y altura minima de 2 m, 

# Ventilacién propia para circulacién de aire, 

Acceso restringida al pablico, desde el exterior o interior de la sala, con 
puertas o escotillas de al menos 0,85 m de ancho, ¢ pasillos de servicio de 
al menos 0,90 m de ancho y 2,30 m de altura. 

Articulo 4,7.24, Requisitos para Plataformas de Proyeccion 



Ptataforma de Proyeccidn Digital: 

» Dimensiones minimas de 2,15 m de largo y 1,50 m de ancho por proyector, 

con altura minima de 2 m al cielo de la sala. 

s No se podran ubicar asientos debajo de la plataforma nia menosde 1 m 

de ésta, y el pasillo bajo la plataforma debe tener al menos 2 m de altura. 

s Disefada para soportar el peso de los equipos de proyeccion y al menocs 

dos cperadores, con barandas de al menos 0,95 m de altura en los 
costados. 

» Acceso a la plataforma desde el interior de la sala mediante escaleras de 

al menos 0,85 m de ancho, restringido al publico. 

Extractor de aire exclusivo sobre cada proyector, expulsando aire directamente 

hacia fuera o conectado a un sistema de ventilacidn forzada. 

Sistema de control de temperatura conectado al sistema de ventilacion. 

Detector de humo conectado a un sistema central de alarma contra incendios y a un 
equipo manual de extincidn 

El proyecto de céiculo estructural debe especificar coma se estructuran las cabinas 
o plataformas, indicando las cargas maximas admisibles. 

Articulo 4.7.25. 

Ningun teatro, sala de baile o de reunidn podra abrirse al publica sin la inspeccian y aprobacidn previas de la 
construccion del edificio y de sus instalaciones eléctricas, de calefaccion, de higiene y otras, por parte de la Direccidn 
de Obras Municipales 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLE N°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |:] 

L 
ANEXO Capitulo 8 Titulo 4 de la OGUC 

Establecimientos Deportivos y Recreativos 
Antecedente de Verificacién 

{N® de Lamina, EETT, etc.) o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 4.8.1. 

Los establecimientos deportivos y recreativos deben cumplir con las condiciones 

generales de disefio, seguridad y habitabilidad de esta Ordenanza. Si incluyen 
graderias para espectadores, deben contar con espacios libres harizentales de 1,20 

m de largo por 0,90 m de ancho reservados para personas con discapacidad, 

cumpliendo con las medidas, requisitos y caracteristicas establecidos en el articulo 
4.7.3. de la Ordenanza. 

Articulo 4.8.2. 

Tipologia 

Nivel vecinal: Hasta 1.000 personas. 

Nivel comunal: Mas de 1.000 y hasta 5.000 personas. 

Nivel regional o nacional: Mas de 5.000 perscnas. 

Localizacién 

La ubicacion debe cumplir con la zenificacién de los Instrumentos de Planificacion 

Territorial. Si no se establece, se aplican los articulos 2.1.33. y 2.1.36. de la 
Ordenanza 

Condiciones generales 

En estadios con mas de 10.000 personas, se debe permitir el acceso de vehiculos 

de emergencia al campo de juegc y las zonas de evacuacion deben estar libres de 
obstaculos. 

Para personas con discapacidad, ademas de los estacionamientos especiales, se 
debe tener una ruta accesible desde estos hasta el espacio destinado a los 
espectadores en silla de ruedas. 

Debe contar con camarines con vestidores, servicios higiénicos y duchas para 

ambos sexos, y servicios higiénicos y duchas accesibles para personas con 
discapacidad. 

Las puerias de acceso a los camarines deben tener un ancho libre de 1,2 m para 

permitir el paso de una silla de ruedas deportiva. 

El espacio de circulacin intericr debe permitir el giro en 360° de una silla de 
ruedas, con un area libre de 1,50 m de diametro, separada de duchas y asientos. 

Las duchas deben medir al menos 0,80 m por 1,20 m, estar a nivel de piso, y 

cualquier desnivel no debe exceder 1 cm. Los médulos de ducha deben permitir uso 
individual y espacio para transferencia lateral hacia la silla de ruedas. 

Los vestidores con casilleros deben tener la mitad de ellos ubicados a una altura 
entre 040 my 1,20 m. 

Debera haber un recinto de atencion para primeros auxilios si el local tiene mas de 
100 espectadores. 



Los asientos en graderias deben tener una distancia minima de 0,75 m entre 
respaldos y un anche minimo de 0,50 m. 

Las calderas y otros equipos deben estar ubicados en recintos bien ventilados y 
separados de los destinados al publico. 

En lecales cerrados, se debe garantizar |a aislacién acustica conforme al D.S. N° 

38, del Ministerio del Medic Ambiente. 

Si hay piscina, debe contar con dispositivos adecuados para su uso por personas 
con discapacidad 

Articulo 4.8.3. Estacionamientos 

La dotacién minima de estacionamientos debe ser la del Instrumento de 
Planificacion Territorial. 

Los estacionamientos para personas con discapacidad deben ser el 50% de los 

espacics para espectadores en silla de ruedas, con un minimo de 2, 

Deben estar conectados a la ruta accesible a través de la franja de circulacion 
segura y cumplir con el disefio y demarcacion establecidos en el articulo 2.4.2. de la 
Ordenanza. 

Articulo 4.8.4. 

Los locales destinados a piscinas publicas deben cumplir con las disposiciones del 
Ministerio de Salud y del Cddigo Sanitario. 

Articulo 4.8.5. 

La techumbre de los establecimientos deportivos con carga de ocupacion igual o 

superior a 8.000 personas puede sobrepasar la altura maxima permitida por el 
instrumento de planificacién territorial, siempre que cumpla con las rasantes 
correspondientes. 

Sobrepasa la altura maxima las oficinas de seguridad y operaciones, sistemas de 
ituminacion, elementos audiovisuales, equipos de climatizacién y espacias para 

medios de comunicacién, siempre bajo la techumbre y sin acceso a los 

espectadores. Esta excepcion no aplica a los establecimientos deportivos que se 

acojan a Conjunto Arménico, v los prayectos que se acojan a esta excepcion no 
podran acogerse a lo dispuestc en el articulo 2.6.11. de la Ordenanza. 

Firma 

Nembre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLEN°[ ] 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA :l 

] 
ANEXO Capitule 9 Titulo 4 de la OGUC 

Hoteles, Residenciales, Hogares y Hospederias 
Antecedente de Verificacion 

(N° de Lamina, EETT, etc.} o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.9.1. 

Los edificios destinados al hospedaje de personas deben cumplir con las normas 

denerales de la Ordenanza y con las especificas de este capitulo, prevaleciendo 
estas dltimas en caso de contradiccion o incompatibilidad 

Los hoteles y moteles deben cumplir con los reglamentos especiales del Ministerio 

de Economia, Femento y Reconstruccisn y del Ministerio de Salud, siempre que no 
se contrapengan con la Ordenanza 

Articulo 4.9.2. 

Las habitaciones de edificios destinados al hospedaje con 4 ¢ mas pisos se 

consideran unidades funcionales independientes para la aplicacién de las normas 
de evacuacion del Titulo 4, Capitulo 2 de la Ordenanza 

Articulo 4.9.3. 

Las habitaciones de edificios destinados a hospedaje se consideran unidades 

funcionales independientes para la aplicacién de las normas contra incendio del 

Titulo 4, Capitulo 3, inicamente si estan acogidas a la Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria 

Articulo 4.9.4. 

Los establecimientos de 3 o més pisos con mas de 50 habitaciones o una carga de 
ocupacion superior a 50 personas deben contar con al menos dos escaleras, 
pudiendo una de ellas ser de servicio 

Articulo 4.9.5. 

Las duchas, tinas y lavamanos de estos establecimientos deberan tener agua 
caliente. 

Articulo 4.9.6, 

Cuando no haya salas de bafo independientes completas por habitacion, se debe 
disponer de: 

1. Un lavamanos con agua corriente y desagile en cada habitacion. 

2. Una sala de bafio con tina o ducha y lavamanos por cada cuatro 
habitaciones o cinco personas. 

3. Uninodore independiente por cada 5 habitaciones, con al menos uno en 

cada piso. 

Articulo 4.9.7. 

Las salas de bafo independientes para cada habitacién deben contar con ducha, 
lavamanos e inodara. 

Articulo 4.9.8, 



Las salas de bafic y recintos de servicios higiénicos deben tener pavimento y zécalo 
impermeable hasta al menos 1,20 m de altura, y las paredes deben ser pintadas al 
6leo o recubiertas con material lavable 

Articulo 4.9.9. 

Los edificios destinados a hoteles deben contar con servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres, destinados a las visitas del 
establecimiento. 

Articulo 4.9.10. 

Los establecimientos que suministren comidas a huéspedes deben contar ¢con una 
cocina cuya superficie sea de 1,5 m? por cada una de las primeras 2C habitaciones, 

mas 1 m?* por cada cinco habitaciones adicionales o fraccidn. La cocina debe tener 

una superficie minima de 20 m?, 

Articulo 4.9.11. 

Las cocinas deben tener dispositivos de ventilacion natural o artificial eficaces. El 
pavimento y zécalo, hasta 1,40 m de altura, deben ser impermeables, y el resto de 
las superficies de muros y el cielo deben ser pintados al éleo u otro material lavable. 

Articulo 4.9.12. 

Las instalaciones de agua potable, fria y caliente deben permitir el funciohamiento 
simulténeo de al menos una tercera parte de los antefactos. 

Articulo 4.9.13. 

Todo establecimiento de mas de 18 habitaciones en las zonas central o sur del pais 
debe tener un sistema de calefaccion con capacidad para mantener una 
temperatura interior minima de 16° C. 

Articulo 4.9,14, 

Los hoteles con mas de 25 habitaciones o mas de 50 camas deben tener al menas 

una habitacioén con acceso a un bafio privado habilitado para personas con 
discapacidad en silla de ruedas. 

El dormitorio con bafio exclusivo para personas con discapacidad debe cumplir con 

los requisitos establecidos en los numerales 5, 6 y 7 del articulo 6.4.2, de la 
Ordenanza. El bafio debe contar con al menos un inodoro, lavamanas y receptaculo 
de ducha. Debe incluir un botén de emergencia a una altura maxima de 0,40 m, 
conectado al recinto de recepcidn. 

El dormitorio debe estar conectadoe a la ruta accesible, que lo vincule a la recepcion, 

vias de evacuacion, acceso principal, estacionamientos y a todos los espacios 
comunes del hotel (restaurantes, cafeterias, piscinas, etc.). 

Los hoteles con piscinas deben contar con dispositivos para que las personas can 

discapacidad puedan acceder a ellas. Los camarines deben permitir el giro de una 
silla de ruedas (superficie libre de 1,50 m de diametro), v los bafios deben cumplir 

con los requisitos del articulo 4.4.7. 

Firma 

Nowbre 
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INFORME FAVORABLE N°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |:] 

[ 
ANEXOQ Capitule 10 Titulo 4 de la QGUC 

Centros Comerciales 
Antecedente de Verificacion 
(N° de Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.10.1. 

Los edificios o partes de ellos destinados a centros comerciales deben cumplir con 

las narmas generales de la Ordenanza y con las especificas de este capitulo, 
prevaleciendo estas (ltimas en caso de incompatibilidad o contradiccién 

Los centros comerciales deben cumplir, en lo aplicable, can las normas del Cédiga 
Sanitario y sus reglamentos, especialmente aquellas relacionadas con condiciones 

sanitarias minimas para lugares de trabaje y la preparacion de preductos 
alimenticios 

Las normas sanitarias mencionadas también aplican a locales destinados al 

cemercio de productos alimenticios, incluso si se trata de edificaciones aisladas 

Articuto 4,10.2, 

En centros comerciales con areas destinadas a diferentes usos, cada area debe ser 

considerada separadamente para el célculo de la carga de ocupacion 

Articulo 4.10.3. Centros Comerciales Abiertos 

En centros comerciales abiertos de un pisc, el ancho libre de las galerias debe 
cumplir con las narmas de vias de evacuacidn del Titulo 4, Cap.2, teniendo un 

ancho libre minimo de 1,8 m cuando la carga de ocupacidn supere las 100 personas 

Las ferias, mercades persas y similares se consideran centros comerciales abiertos 
para los efectos de este capitulo 

Los centros comerciales abiertos de dos o mas pisos deben cumplir, en los pisos 
distintos al primera, con las disposiciones aplicables a centros comerciales cerrados 

Articule 4.10.4. Centros Comerciales Cerrades 

Los locales comerciales deben contar con dos salidas independientes si el recorrido 

desde cualquier punto del interior hasta la salida supera los 25 m o si el area de 
atencion al pablico tiene una carga de ocupacion superior a 100 personas 

La distancia maxima hasta una salida del local no debe exceder de 60 m en ningln 
caso. 

Articulo 4,10.5. 

En centros comerciales cerrados, a distancia méxima de evacuacion desde la 

salida de cada local o establecimiento hasta la salida o escalera mas cercana no 

debe superar los 60 m 

Las salidas del centro comercial deben evacuar hacia un espacio exterior 

comunicade con la via piblica ¢ hacia un compartimiento que cumpla los requisitos 

del Articulo 4.3.24 de la Ordenanza, permitiendo la evacuacién hacia el exterior, 

Anticulo 4.10.6. 

El ancho libre minima de cualquier via de evacuacidn en un centro comercial 

cerrado es de 1,80 m 



Si el pasillo tiene locales en un solo costado, el ancho minimo debe serde 2 m. 

Si el pasillo tiene locales en ambos costados, el ancho minimo debe ser de 4 m. 

Articulo 4.10.7. 

Desde cualquier punto de una galeria en el centro camercial deben disponerse dos 
vias de evacuacion independientes 

Los pasillos sin salida estan pemitidos salo si su profundidad no excede cuatro 

veces su ancho libre. 

Articulo 4.10.8. 

Vias de Evacuacion Independientes para Tiendas por Departamento o Tiendas 
Ancla 

Articulo 4.10.9. 

Los cines y locales de reunidn con una carga de ocupacisn superior a 200 
personas, distintos a los patios de comida, deben contar con al menos la mitad de 
sus salidas independientes de las vias de evacuacion del centro comercial cerrada 

Articulo 4.10.10. Centros Comerciales cerrados con carga de ocupacion superior a 500 personas 

En la salida de cualquier local comercial hacia una galeria, debe existir un espacio 
minimo de 2 m libre de obstaculos en todas las direccicnes 

La distancia minima entre un quiosco o maquina vendedora automatica y la salida 
de un local comercial debe ser de al menos 3 m. 

Se deben instalar sefales indicativas de la salida a no mas de 30 m de cualquier 
lugar accesible al publico, utilizando como referencia las normas de sehalética del 
Articulo 4.3,2 

El centro comercial debe contar con una red de iluminacién de emergencia 
conectada a un grupo electrdgeno automatico, ubicado en una sala especial en el 
perimetro del edificio o en el exterior. 

En los vestibulos de escaleras y pasillos debe incluirse sefalizacion visible que 
indique las rutas de evacuacién. 

Articulo 4.10.11.Centros Comerciales cerrades ¢on carga de ocupacion superior a 1000 personas 

Deben contar con un sistema automatico de extincién de incendios. 

Deben disponer de un sistema de altavoces que permita ser operado par bomberas 

en ¢aso de emergencia. 

Articulo 4.10.12, Supermercados 

En establecimientos donde se usen carros, jos puntos de paso a través de cajas 
registradoras no s consideran vias de evacuacion. Se deben disponer salidas 

intercaladas entre la bateria de cajas con una separacién maxima de 40 m. 

En establecimientos donde no se usen carros, los puntos de paso a través de las 

cajas pueden considerarse salidas de evacuacion, siempre gue el ancho libre sea 

de al menos 0,90 m para permitir el paso de personas con discapacidad en silla de 

ruedas. 

Articulo 4.10.13. 

Anchos Minimos de Pasillas Interiores en Supermercados Segun Superficie y Uso 

de Carros 



Articulo 4.10.14. 

En las dreas donde esté prevista la utilizacion de carros, se debe contar con un 

espacio suficiente para su almacenamiento. 

El almacenamiento de carros no debe reducir los anchos minimos requeridos para 
las vias de evacuacion. 

Flrma 

Nomhbra 
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[ ] 
ANEXO Capitule 11 Titulo 4 de la OGUC 

Edificios de Estacionamientos 
Centros de Reparacién Automotor y Estaciones de Servicio Automotor 

Antecedente de Verificacion 

(N° de Lamina, EETT, etc.) o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 4,11.1 

Los edificios de estacionamiento deben cumplir con todas las disposiciones de la 
Ordenanza que les sean aplicables 

El acceso de vehiculos a los diferentes pisos se realiza mediante montacargas o 
rampas con una pendiente maxima de 20%. 

La altura libre de cada piso debe ser de af menos 2,20 m. 

Articulo 4.11.2 

Las areas de un edificio de estacionamiento destinadas a centro de reparacién 
autometor ¢ estacidn de servicic automotor deben estar separadas del resto del 
edificio. 

Estas areas deben estar ubicadas en recintos rodeados de muros cortafuego. 

Articulo 4.11.3 

Los edificios de estacionamiento pueden incluir recintos destinados a otros usos, 

garantizando la independencia de las distintas actividades dentro del edificio 

Articulo 4.11.4 

El almacenamiento de combustible debe realizarse en estanques subterraneos. 

El suministro de combustible se efectia mediante bombas que 1o conduzcan 
dgirectamente al estanque o depdsito de los vehiculos. 

El aceite debe almacenarse en un local separado del drea de combustible 

Articule 4.11.5 

Aislamiento Contra Incendios en Centros de Reparacion Automotor 

Articulo 4116 

Los centros de reparacion automotor deben contar con servicios higiénicos y 
duchas para el uso del personal. 

Articulo 4.11.7 

Ventilacion y Pavimento en Boxes de Estacionamiento 

Articulo 4.11.8 

Los lugares de lavados de vehiculos tendran instalaciones adecuadas de agua 
potable, desagle y luz 

Articulo 4,119 



Las estaciones de servicio automotar con recintos de atencién al publico deben 

disponer de una ruta accesible que conecte dichos recintos con otros espacios e 
instalaciones para personas con discapacidad, segln lo sefialado en esta 
Ordenanza. 

La ruta accesible debe permitir el acceso tanto desde el espacio publico como 
desde la zona de estacionamientos. 
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DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |:| 

L1 
ANEXO Capitulo 12 Titulo 4 de la OGUC 

Caballerizas y Establos Antecedente de Verificacidon 
(N° de Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.12.1. 

Las caballerizas y establos solo pueden construirse en las zonas y bajo las 

condiciones definidas por el Instrumento de Planificacion Temitorial correspondiente, 

Si el Instrumento de Planificacién Territorial no indica disposicicnes al respecto, 
estas instalaciones pueden ubicarse en: 

= Predios con usc de suelo de Equipamiente de las clases Deporte o 
Esparcimiento. 

s Areas verdes de dominio privado reconocidas por el Instrumento de 
Planificacién Territorial, 

En todos los casos, deben cumplir con las normas de higiene y salubridad 
aplicables. 

Articulo 4.12.2, 

Las edificaciones destinadas a caballerizas y establos deben estar separadas de las 
propiedades vecinas mediante muros cortafuego. 

Estas edificaciones deben estar aisladas de las viviendas mediante espacios libres 
© patios con un ancho minimo de 3 m. 

Articulo 4.12.3. 

La altura minima libre de los establos y caballerizas ser. de 3 m. 

Articulo 4.12.4. 

Las construcciones deben contar con muros, paredes vy suelos de patios fabricados 
con materiales y revestimientos no absorbentes y faciles de lavar. 

Deben estar equipadas con instalaciones de lavado y los desagles 
correspondientes. 

Los comederos y bebederos de caballerizas y establos deben estar construidos con 
materiales impermeables y de facil lavado 

Los depdsitos de desperdicios, guano u otros deben estar cerrados y protegidos 
cantra moscas y otros insectos. 

Las construcciones deben tener espacios libres para luz y ventilacion que 
representen al menos el 50% del area edificada. 

Articulo 4.12.5. 

Los locales destinados a animales en caballerizas y establos deben situarse a una 
distancia minima de 10 m de la linea de edificacion de las calles o espacios 
publicos. 

Las habitaciones de empleados deben estar ubicadas a una distancia minima de 5 
m de los locales destinados a animales. 



Las habitaciones de empleados deben estar completamente separadas de los 
locales para animales en su construccion, 

Articulo 4.12.6. 

Las caballerizas y establos deben contar con dimensiones minimas de 2,20 m por 
1,30 m de superficie por cada animal. 

El ancho minimo debe ser de 5 m en caso de una sala fila de animales y de 8 m en 
caso de doble fila. 

Las instalaciones deben disponer de una salida directa a la calle con un ancho 
minimo de 2,50 m. 

Articulo 4.12.7. 

Los locales destinados a caballerizas o establos deben contar con al menos un 40% 
de la superficie de murcs interiores con vanos totalmente abiertos, protegidos con 
celosias o ventanas para asegurar una adecuada /luminacién y ventilacién natural. 

Hasta un 50% del érea de luz y ventilacion requerida puede lograrse mediante 
escotillas abiertas en las techumbres 

Articulo 4.12.8. 

Los locales destinados a depésitos de forraje 0 materiales inflamables deben ser 

construidos con una resistencia minima al fuego equivalente a la especificada para 
los establecimientos de bodegaje en |a Tabla 3 del Articulo 4.3.4 de este Capitulo. 

Articulo 4.12.9. 

Los establecimientos de ferias de animales deben cumplir con las siguientes 
disposiciones del Articulo 4,12 4. 

s Numere 1: Pavimentos de materiales y revestimientos no absorentes y 
faciles de lavar. 

Nomero 2: Instalaciones de lavado y desagles correspondientes. 

*  Ndmere 3: Comederos y bebederos de material impermeable y facil 
lavade. 

¢ Nomero 4: Depésitos de desperdicios cerrados y protegidos contra 
insectos. 

Los establecimientos deben contar con un bafic de patas para los animales, que 
cubra tedo el ancho del camino de acceso a los corrales. 

Articulo 4.12.10. 

Las disposiciones anteriores no aplican a construcciones destinadas a contener uno 

o dos animales para el uso del ocupante de la vivienda correspondiente, 

En todo caso, dichas construcciones deben cumplir con las disposiciones del 
Coadigo Sanitario y otras normativas aplicables al respecto 
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INFORME FAVORABLE N°[ ] 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA, |:] 

[ ] 
ANEXO Capitulo 13 Titule IV de la OGUC 

Terminales de Servicios de Locomocién Colectiva Urbana 
Antecedente de Verificacién 

{N° de Lamina, EETT, efc.) o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 4.13.1. 

Se definen como terminales de servicios de locomocian colectiva urbana los 
Terminales de Vehiculos, Depdsitos de Vehiculos, Estaciones de Intercambio Modal 

y Terminales Externos. 

Las edificaciones ubicadas o construidas dentro de terminales de servicios de 

locomocidn colectiva urbana deben cumplir con las condiciones aplicables a 
edificios de uso plblico. 

Estas edificaciones deben satisfacer las normas generales y especiales de la 

Ordenanza en lo referido a habitabilidad y seguridad. 

Deben cumplir con |as exigencias de higiene estipuladas en el Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo. 

Articulo 4.13.2. 

Los proyectos de terminales de servicics de Jocomocion colectiva urbana deben 
considerar el impacto generado por su lecalizacién, la tipologia del temminal y las 
nofmas técnicas necesarias para su adecuacién y funcionamiento 

Es obligatorio obtener el certificado de informaciones previas del predic donde se 

emplazara el proyecto, el cual debe acreditar la compatibilidad del uso de suelo con 
los requisitos establecidos en este capitulo 

Se debe obtener un informe previo favorable del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones gque evalle las caracteristicas operacionales del terminal. 

Articulo 4.13.3. 

Los accesos a los terminales de servicios de locomocién colectiva urbana, asi como 
los espacios interiores, deben disefiarse y construirse segun los criterios técnicos 

del Manual de Vialidad Urbana "Recomendaciones para el Disefio de Elementos de 
Infraestructura Vial Urbana” (REDEVLU), o el instrumento que lo reemplace. 

Las indicaciones del manual o su reemplaze deben aplicarse siempre que no se 
contrapongan con la Ordenanza. 

Articulo 4.13.4. 

Los terminales de locomocion colectiva urbana, excepto los terminales externos y 
ciertos depositos, deben presentar un Estudio de Impacto sobre el Transporte 
Urbano, firmado por un especialista y aprobado por el Ministerio de Transportes. 

Articulo 4.13.5. 

Las caracteristicas operacionales de los terminales de servicios de locomocion 
colectiva urbana seran definidas por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 



Las caracteristicas cperacionales de los servicios de transporte publico de 

pasajeros que utilicen dichos terminales también seran determinadas por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicacicnes. 

Articulo 4.13.6. Terminales de Vehiculos y Dep6sitas de Vehiculos 

Los ferminales de vehiculos y depositos de vehiculos de servicios de locomocian 

colectiva urbana deben clasificarse segun la superficie del terreno neto y el tipo de 
vehiculos que los utilicen, conforme a las categorias establecidas en las tablas 
correspendientes 

La clasificacion para automaéviles y buses debe seguir los rangos de supetficie 
indicadaos en las tablas, asegurando que fa categoria asignada sea consistente con 
la superficie del terreno neto y el tipo de vehiculo. 

La superficie del terreno neto se calcula descontando de la superficie total del 
predio las areas destinadas a: 

+  LUtilidad publica. 

* Antejardines. 

¢ Franjas destinadas a areas verdes exigidas en el siguiente articulo. 

La superficie destinada a maniobra y circulacion de vehiculos debe ser segregada 
del resto del drea mediante soleras 

Las areas destinadas a maniobra y circulacién de vehiculos deben pavimentarse 
confarme a las exigencias contempladas en esta Ordenanza 

Articulo 4.13.7. 

Los terminales y depésitos de vehiculos de locomocién colectiva pueden ubicarse 
en zonas donde el Instrumento de Planificacion Territorial permita los usos de suelo 
para infraestructura y actividades productivas 

Los terminales de vehiculos y depésitos de categorias A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3 

pueden localizarse en zonas con uso de suelo para equipamiento de clase comercio 
y servicios, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este capitulo 

Si a zona también admite uso de suelo residencial, los terminales deben estar 
separados por al menos 1.000 metros entre si, medidos desde el deslinde mas 
cercano por el eje de la via publica, y cumplir con las condiciones de mitigacion, 
incluyendo dreas verdes, vias de accesa y tipo de cierros 

En los terminales de vehiculos, el movimiento de pasajeros requiere autorizacién 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, reflejada en un informe 
favorable. 

Los terminales que contemplen movimiento de pasajeros deben incluir; 

»  Separacion entre dreas de circulacion peatonal y vehicular, 

* Disefic adecuado de cruces peatonales. 

* Condiciones para estacionamiento de buses. 

. Habilitacion y demarcacion de paraderos segiin el Manual de Vialidad 
Urbana (REDEVU) y el Manual de Senalizacién de Transito. 

Via de acceso a terminales y depdsitos 

Los terminales de vehiculos y depdsitos de servicios de locomocion colectiva 

urbana deben ubicarse frente a una via existente o una proyectada para ensanche, 
segun lo definido en el Instrumento de Planificacién Territarial. La via debe permitir 
la entrada y salida de vehiculos al predio, cumpliendo con los criterios establecidos 

en la tabla correspondiente para el tipo de vehiculos, como automéviles o buses. 



El disefio del accesc debe respetar las especificaciones de la tabla en términos de 

tipo de via, su clasificacién y capacidad para absorber el flujo vehicular asociado a 
la operacion del terminal o depdsito, garantizando la seguridad y funcionalidad del 
entorno vial. 

Area verde y cierro 

Los terminales de vehiculos y depodsitos ubicados en zonas donde se admite uso de 

suelo residencial deben incluir una franja de drea verde en el perimetro no ocupado 

por edificacicnes y en los antejardines. La franja de drea verde debe ser arborizada 

con arboles de hoja perenne, cumpliendo con la densidad de un arbol por cada 16 
m? de drea verde. 

El ancho minime de la franja de area verde debe ajustarse segun la categoria del 
terminal, conforme a los valores indicados en la tabla. 

En ausencia de disposiciones especificas en el Plan Regulador Comunal, se debe 
considerar un cierro opaco hacia las propiedades vecinas y un cierro transparente 
nacia el espacio publico, con una altura maxima de 2,2 metres 

Actividades complementarias 

Los terminales de vehiculos y depdsitos de vehiculos de servicios de locomocién 

colectiva urbana, segln su categoria y tipc de vehiculos, pueden incluir 
edificaciones e instalaciones destinadas exclusivamente al mantenimiento de los 
vehiculos al interior del predio. 

Cuando los terminales se encuentren en zonas donde el Instrumento de 

Planificacion Territorial permita adicionalmente ¢l uso de suelo residencial, las 
aclividades de mantenimiento deben realizarse en un recinto cerrado 

Superficie maxima permitida 
La superficie destinada a actividades complementarias dentro de los terminales y 

depdsitos de vehiculos debe ajustarse al porcentaje maxime de la superficie de 
terreno neto, segun la categoria det terminal, conforme a los valores establecidos en 
Ia tabla correspondiente. 

Categorias de terminales 

La distribucidn y proporcion de la superficie deben respetar las especificaciones de 
la tabla para terminales de automéviles y buses, asegurando el cumplimiento con 
las restricciones de cada categoria, 

* Los terminales o depésitos de vehiculos con una superficie de terrenc neta 
superior a 600 m? deben destinar al menos un 4% de su superficie a 
actividades de mantenimiento de vehiculos 

¢ Las actividades de mantenimiento incluyen aseo, lavado, pintade, revisién 

y reparacion de vehiculos, cumpliendo siempre con la hormativa especifica 
aplicable 

« Eiareade lavado debe serindependiente de otras areas, estar nivelada, 

contar con pavimento con tratamiento superficial minimo y tener canaletas 
para encauzar aguas hacia una cdmara desgrasadora. 

« En ningln casc las aguas provenientes del lavado deben descargarse 

directamente en canales de regadio ni en sistemas de alcantarillado de 
aguas servidas 

= Los terminales pueden incluir estanques para almacenamiento y areas 

para el expendio de combustibles, destinados exclusivamente a los 
vehiculos del terminal. 

¢  Estas instalaciones deben cumplir con la normativa especifica y ser 

verificadas y certificadas por los servicios correspondientes 

Infraestructura fisica 



Los terminales de vehiculos deben contar con infraestructura adecuada para 

atender a conductores y personal de servicio, conforme al nimero y tipo de 
vehiculos que utilicen el terminal 

Los terminales deben incluir un area de servicios edificada destinada a funciones 

como administracion, servicios higiénicos, descanse y alimentacidn de conductores. 

La superficie minima del area de servicios debe definirse en funcién de la flota de 
disefo del terminal, segun lo indicado en &l informe previo favorable emitido por el 

Ministeric de Transportes y Telecomunicaciones, conforme al articulo 4.13.2 de la 
ordenanza 

Un maximo del 35% de la superficie total del area de servicios puede destinarse 
a actividades de administracién 

La dotacidn de servicios, como salas de alimentacion, salas multiuso, oficinas y 
servicios higiénicos, debe proporcionarse de acuerdo con las especificaciones 
generales indicadas en la tabla segun el tipo y nimero de vehiculos 

La cantidad minima de servicios higiénicos debe cumplir con las disposiciones del 
Decrete Suprema N° 584 de 1999 del Ministeric de Salud, relativo a las Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo 

Los depdésitas de vehiculos deben contar con una cantidad minima de lavamanos e 
ingdoros que se ajuste a los parametros establecidos en la tabla, considerando el 

tipo de vehiculos {buses o taxis colectivos) y el nimero total de vehiculos 

La dotacidn de servicios higiénicos debe incrementarse proporcicnalmente segun la 
capacidad vehicular, de acuerda con los valores estipulados en la tabla para cada 
categoria de vehiculos 

Los depdsitos deben garantizar que los servicios higiénicos satisfagan las 
necesidades minimas requeridas por el ndmero de vehiculos y usuarios previstos, 
cumpliendo con los parametros de |a tabla como referencia normativa 

Articulo 4,13.8. 

Los depdsitos de vehiculos podrdn contener en su interior Terminales de Vehiculos 

dando cumplimiento a la normativa general o especifica que resulte aplicable. 

Articulo 4.13.9 Terminales Externos 

Los terminales externos pueden localizarse en recintos privados o espacios 

pablicos, en este dltimo caso con autorizacién municipal 

Deben contar con un area de detencidn limitada al estacionamiento de vehiculos, 

cuya capacidad y superficie requerida se estableceran en el informe favorable del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

No se permite realizar servicios de aseo, mantencién o reparacién de vehiculos 

Pueden incluir equipamiento para conductores y personal, como casetas, salas de 

descanso o servicios higiénicos, cuya ubicacidn debe constar en la autorizacién 
municipal si estan en espacio publico 

Articulo 4.13.10. 

Condiciones de Localizacién, Operacion y Superficie Maxima para Terminales 
Externcs 

Las terminales externcs deben ubicarse en zonas donde el Instrumenio de 
Planificacién Territorial permita usos de suelo para infraestructura, actividades 
productivas ¥ equipamiento. 



El mavimiento de pasajeros solo estd permitide si cuenta con autorizacién en el 

infarme del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y cumple con la 

separacidn entre areas peatonales y vehiculares, cruces peatonales, 

estacicnamiento de buses, paraderos habilitados y su demarcacién, segun el 
Manual de Vialidad Urbana (REDEVU) y el Manual de Sefalizacion de Transito 

La superficie de operacitn de terminales externos en bienes nacionales de uso 
publice destinados a vialidad no puede superar 300 m? para buses y 150 m? para 
automoviles 

En bienhes nacionales de uso publico destinados a plazas, areas verdes o en predios 

privados, la superficie de operacion no puede exceder 450 m? para buses y 250 m? 
para automoviles 

Los terminales externos solo pueden localizarse en predios de deminic privado si se 

realiza movimiento de pasajeros y el predio cuenta con un edificio de usa publico 

Articulo 4,13.11, 

Los proyectos de edificacion que incluyan un terminal externo con movimiento de 
pasajeros pueden descontar hasta un 30% de los estacionamientos exigidos por 
el Instrumenta de Planificacion Territorial 

ara acceder a este beneficio, se debe presentar ante la Direccidn de Obras 
Municipales la auterizacion del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que 
apruebe la localizacién del terminal externc. 

El beneficio se mantiene vigente mientras el terminal autorizade esté en 

funcionamiento. Si deja de operar, se deben construir los estacionamientos faltantes 

Articulo 4.13.12, Estaciones de Intercambio Modal 

Las estaciones de intercambio modal deben emplazarse en zonas donde el 

Instrumento de Planificacion Territorial permita el uso de suelo para equipamiento 
de las clases comercio ¢ servicios 

Estas estaciones deben resolver dentro del predic todas 1as circulaciones, 

estacionamientos y componentes necesarios para su funcionamienta, de acuerdo 
con €l Manual de Vialidad Urbana (REDEVU) y el Manual de Sefalizacion de 
Transito, 

Firma 
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INFORME FAVORABLE N°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |::| 

L ] 
ANEXO Capitulo 14 Titulo 4 de la OGUC 

Establecimientos Industriales o de Bodegaje 
Antecedente de Verificacién 

(N° de Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.14.1. 

Los establecimientos industriales o de bodegaje deben clasificarse segun su rubro o 

giro de actividad para efectos de la asignacion de la patente correspondiente 

Articulo 4.14.2. 

Los establecimientos industriales o de bodegaje serén calificados por la Secretaria 
Regional Ministerial de Salud segun los riesgos asociados a su funcicnamiento: 

Peligroso 
Insalubre o contaminante 

Molesto 

Inofensivo 

Articulo 4.14.3, 

Los establecimientos industriales o de bodegaje deben cumplir con las 

disposiciones de esta Ordenanza y solo pueden ubicarse en los emplazamientos 
definidos por el Instrumento de Planificacion Territorial 

En ausencia de dicho instrumento, su ubicacién debe ser determinada por la 
autoridad municipal, con infoermes favorables de las Secretarias Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, ¥ de Salud 

Articulo 4.14.4. 

El emplazamiento de establecimientos industriales o de bodegaje puede requerir un 

estudic de impacto ambiental elaborado por especialistas, considerando factores 
como envergadura, acumulacion de desechos, volumen de almacenamienta, 
frecuencia y tipa de vehiculos, ¢ impacto en el transito 

El estudio debe contar con la aprobacion de la Secretaria Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo y otros organismos competentes segan el rubro, como Transporte, 
Defensa, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 

Si el estudio ingica impacto en el entorno, el establecimiento debe ubicarse en 

zonas clasificadas como de actividades molestas, insalubres o peligrosas, acorde a 
la magnitud y caracteristicas del impacto 

Articulo 4.14.5. 

55 Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
Lacalizacién de Establecimientas Industriales o de Bodegaje en Areas Rurales, se ajustaran a lo previste en el articulo 

Articulo 4.14.6. 

El instrumento de planificacién territorial o el Director de Obras Municipales pueden 

exigir dispositivos o elementos en los deslindes de edificios o instalaciones para 

prevenir ruidos, vapores, salpicaduras y similares hacia propiedades vecinas 



También pueden requerir separacicnes o distanciamientos mayores a los previstos 

en la Ordenanza 

Articulo 4.14.7. 

La solicitud de permiso debe incluir, ademas de los planos vy antecedentes 
requeridos por el Titule 5 Capitulo 1 de la Ordenanza: 

1. Planos detallados a escala no inferior a 1:100 que indiguen la disposicion 

de maguinarias, instalacicnes o transmisiones. 
2. Indicacién precisa del aprovechamiento de cursos de agua, fuerza motriz y 

medidas para evitar perjuicios a propiedades vecinas 

Articulo 4.14.8. 

Las salas de trabajo donde se gjecuten faenas peligrosas deben estar en un solo 
piso, salvo que estructuras o disposiciones especiales eliminen el peligro. 

Las puertas o ventanas de estas salas no pueden estar a menos de 10 m de 
distancia de las vias plblicas. 

En inmuebles con recintos destinados a estos establecimientos vy a ofros usos 
adicionales, se deben prever accesos independientes. 

Articulo 4.14.5. 

Los establecimientos industriales pueden realizar faenas en subterraneos o pisos 
bajo el nivel de la calie, siempre que estos locales cumplan con las condiciones 

establecidas para locales habitables en el Titulo 4 Capitules 1 y 3 de la Ordenanza 

Articulo 4.14.10. 

Los locales de trabajo deben tener una capacidad volumétrica minima de 10 m* por 

trabajador, salvo que se garantice una adecuada renovacion del aire mediante 
medios mecanicos. 

Las ventanas deben permitir una rencvacién minima de aire de 8 m? por hora, 
excepto cuando se dispongan medios mecanicos de ventilacidn, 

La ventilacidn debe disefarse para mantener una atmdsfera libre de vapores, polvo, 

gases nocivos o niveles de humedad superiores al del ambiente exterior. 

Articulo 4.14.11. 

Los lecales de trabajo deben contar con puertas de salida que abran hacia el 
exterior y en nimere suficiente para garantizar una evacuacion facil. 

Los establecimientos industriales con méas de dos pisos deben tener escaleras 

suficientes para que ningdn recorride hacia una de elias exceda los 40 metros. 

Articulo 4.14.12, 

Los establecimientos industriales deben contar con servicios higiénicos que 
cumplan con el nimero de artefactos exigidos por el Ministerio de Salud, segun la 
legislacién vigente 

Deben incluir espacios e instalacicnes accesibles para personas con discapacidad, 
considerando accesos, rutas, estacionamientos, circulaciones, vias de evacuacidn y 

servicios higiénicos, ademas de recintos de atencian al publico si el proyecto lo 
contempla. 

Los establecimientos con mas de 50 personas deben contar con una sala de 

primeros auxilios, y aguellos con mas de 20 mujeres trabajadoras deben incluir una 
sala cuna. 



Articulo 4.14.13. 

Las fabricas de productos alimenticios, como panaderias y dulcerias, deben tener 

muros construidos con material impermeable hasta una altura minima de 1,80 
metros. 

Los pavimentos deben ser de material impermeable, sin grietas, unidos y de facil 
lavado, y las paredes restantes deben ser de facil aseo. 

Articulo 4.14.14. 

Los pavimentos de locales donde se manipulen sustancias organicas deben ser 
impermeables y de facil lavado. 

Articulo 4.14.15. 

Los productos inflamables o combustibles deben almacenarse en locales 
independientes, con resistencia minima al fuego de tipo A, y alejados de escaleras y 
puertas principales de salida. 

Los motores témicos deben ubicarse bajo las mismas condiciones. 

Articulo 4.14.186. 

Las disposiciones de este capitulo son aplicables junto con las leyes especiales 
sobre higiene, salubridad laboral y el Cddigo Sanitario, asi como las normas de los 
organismos competentes segun el rubro del establecimiento, como la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) o el Ministerio de Defensa. 
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INFORME FAVORABLE N°[ ] 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA |:| 

[ ] 

ANEXO 1: Proyectos que consideran mas de un predio con distintos propietarios. 

Identificacién del predio 

Direccion 

Rol SII 

Certificado de Informaciones Previas 

Numero 

Fecha 

Superficies del Predio 

Superficie total (m?) 

Area Afecta a Utilidad Publica (m?) 

Superficie neta {m?) 

Identificacién de propietario(s) 

Propietario(s) 

Representante legal 

Firtna 

Nombre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLE N°[ ] 
L1 
I 

DE FECHA 
ACTUALIZADO CON FECHA 

ANEXO 2: Superficies por Edificios que forman parte de un conjunto 

Numerc de Edificios que considera el proyecto 

EDIFICIO: 

. Superficie Util Superficie Comun . 
Nivel (m?) (m?) Superficie Total (m2) 

Bajo NNT 

Sobre NNT 

Tota!l Edificado 

EDIFICIO: 

Nivel 
Superficie Util 

(m?) 
Superficie Comuin 

(m?) 
Superficie Total {m?) 

Bajo NNT 

Sobre NNT 

Total Edificado 

EDIFICIO: 

Nivel 
Superficie Util 

(m?) 
Superficie Comin 

(m?) 
Superficie Total (m?2) 

Bajo NNT 

Sobre NNT 

Total Edificado 

Firma 

Nomhre 

Categoria Rol | 



INFORME FAVORABLE N°[____| 
DE FECHA 

ACTUALIZADQO CON FECHA [ ] 
] 

ANEXO 3 : Condiciones de seguridad contra incendio (Articulo 4.3.3. Y 4.3.4. De la OGUC) 

NiOmero de Sectores que considera el proyecto 

SECTOR: 

Clasificacién segun tipo del Proyecto Segun tabla N 

Destino 

Superficie 

Pisos 

Eilemento Aplica 
Antecedente de 

Verificacién (N° de 
Lamina, EETT, etc.) 

1 Muraos cortafuego 

2 Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera 

3 Muros caja ascensores 

4 Muros divisorios entre unidades hasta cubierta 

5 Elementos soportantes verticales 

6 Muros no soportantes y tabiques 

7 Escaleras 

8 Elementos soportantes horizontales 

9 Techumbre incluido cielo falso 

Categoria I Rol 



INFORME FAVORABLE N° 
MODIFICACION DE PROYECTO 

DE FECHA 
ACTUALIZADO CON FECHA |:, 

[ ] 
RESUMEN EJECUTIVO 

OBRAS DE EDIFICACION 

EDIFICIO DE USO PUBLICO Sl | NO l 

TiPO DE PERMISO QUE SE MODIFICA 

Obra Nueva 
Permiso de Edificacién 

Ampliacién mayor a 100 m* 

Obra menor - Ampliacion menor a 100 m?2 
Permiso de Obra Menar 

Obra menor - Ampliacidon de vivienda social 

Supresion o adicién de fachada y/o estructura 

] Restauracion 
Permiso de Alteracién 

Remodelacion 

Rehabilitacion 

Otras autorizaciones que contempla la | @mbio de Destino 
Modificacion de Proyecto Demolicion Parcial 

Otras {especificar) 

Edificacion Colectiva 

Uso de Suelo 

Clase (Edificio destinado a equipamiento) 

Destino o Actividad 

Superficie revisada (m?)* m? 

*Dato relevante para corroborar la Categorfa del Revisor que corresponda segun prayecto que se informa. 

Permiso que se Modifica Numero Fecha Superficie 

) . ) Namero Fecha Superficie 
Modificacion de proyecto que se Modifica 

Superficie revisada que se modifica (m?)* 

Proyecto se acoge a lo dispueste en el . : articulo 5.1.18 de la OGUC Primer Inciso Segundo Inciso 
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Alcances de la modificacién 

Cambic de la superficie edificada 

Cambio en la clasificacién de las construcciones 

Cambic en el destino de las construcciones 

Otras modificaciones: 

Superficie de ampliacion respecto del Permiso % que representa dicha Superficie* 

*Llenar en el caso de acogerse al segundc inciso del articulo 5.1.18. de la OGUC 

IDENTIFICACION DEL PREDIO 

Direccién 

Rol SlI 

Comuna 

Regidn 

Brave descripcion del proyecto que se informa. 
(Destacando las caracteristicas relevantes que deben ser mencionadas) 

Certifico que la Madificacion de Proyecto de Edificacion que se describe en este Informe cumple cabalmente con 
todas las nommas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza (eneral, las del respectivo Instrumento 
de Planificacion territorial y con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que le son aplicables. 

Certifico que a la fecha de emision de este informe se encuentran vigentes todas las Patentes Profesionates y 

Certificados de inscripcion que correspondan de los profesionales competentes y especialistas que participan de este 
preyecto de edificacion. 

Declaro que la Categoria en la que estoy inscrito en el Registro Nacional de Revisores Independientes me habilita 

a revisar el proyecto de edificacién que se informa y que esta inscripcian se encuentra vigente a la fecha de emision del 
presente informe. 

Adjunto cartilla de revisidn por cada articulo o concepto nomativo analizado 

Firma 

Nombra 

Categoria Rol 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. IDENTIFICACION DE PROPIETARIO Y PROFESIONALES 

1.1.1. ldentificacion del propietario 

Prapietario 

Representante legal 

1.1.2. Identificacién de los profesionales competentes 

Profesional Responsable Nombre Profesional Vigencia Patente 

Profesional 
Arquitecto 

Razén Social* 

) Profesional 
Calculista 

Razén Social* 

Profesional 
Constructor 

Razén Social* 

* Completar solo si procede 

1.1.3. ldentificacidn de otros profesionales Revisores e Inspectores 

Revisor o Inspector Nombre Profesional 
Vigencia Patente 

o Certificado 

Revisor Independiente 

Revisor del Proyecte de Célculo 
Estriictural 

Inspector Técnico de Obras 

1.1.4, ldentificacién de los profesionales especialistas segun el proyecte que suscriben. 

Tipo de Proyecto o Especialidad Identificacién del profesional 

Proyecte de Aguas Lluvias 

Proyecto de Ascensares 

Proyecto de Telecomunicaciones 

Proyecto de Pavimentos Interiores 

Estudio de Mecanica de Suelo 

Estudio de Carga Combustible 

Estudio de Evacuacion 

Estudio de Seguridad 

Plano Topografico 

Otre proyecto: 
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1.1.5. Cambio de profesionales 

Profesional Maodifica Nombre Profesional que cesa o desiste 

Arguitecto 

Calculista 

Constructor 

Revisor independiente 

Revisor de calculo 

Inspector Técnico de Obras 

1.2. INFORMACION DEL PREDIO* 

*St el proyecte incluye mas de un predio, debera completar el Anexo 1, segun la cantidad de predios adicionales. 

1.2.1. Certificado de Informaciones Previas 

Numero 

Fecha 

1.2.2. Instrumentos de Planificacién Territorial 

Nombre Instrumento Fecha de entrada en vigencia (D.0) 

1.2.3. Emplazamiento del predio segtin Zona / Sub-Zona 

Zonas Nombre segun IPT Superficie m2* 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

* Indicar anicamente en el caso de que predio se emplace en dos ¢ mas zonas, 

1.2.4. Lineas Oficiales 

Nombre 
de la via o Espacio Publico 

Clasificacién o 
Asimilacién segin 

IPT 

Frente al 
espacio publico 

(m) 

Distancia 

entre Lineas 

Oficiales, (m) 

Distancia entre L.O. a 
sje de la via 0 Espacio 

Pdblica. (m) 
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1.2.5. Superficies del Predic* 

Superficie total (m2)- 

Area Afecta a Utilidad Publica (m?) 

Superficie neta (m?) 

“Para proyectos acegidos a conjunto arménico en distintos predios, se debe indicar la superficie total de todos los predios come si se 
tratara de un unico predio. 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.3.1. Aprobaciones anteriores 

PERMISO RECEPCION 

N*® Fecha Superficie Aprobada N°® Fecha S;:;g?;': 

1.4. NORMAS A LAS QUE SE ACOGCE EL PROYECTO 

1.4.1. Disposiciones especiales o excepcionales a las que se acoge el Proyecto 

Cuerpo Normativo Articulo Materia (gipr:i:lz) 

Articulo 55 Autorizaciones de construcciones en area rural 

Articulo 59 bis Ocupacidn franja afecta a declaratoria de utilidad publica. 

Articule 63 Fusion de Predios 

Articule 107 Conjunto arménico 

Articulo 116 bis D) Proyecto emplazado en Zona decretada zona afectada por 
catastrofe 

LGUC Articulo 121 Construcciones especiales en franja afecta a declaratoria de 
utilidad publica. 

Articulo 122 Construcciones especiales en Antgjardines 

Articulo 124 Construcciones Provisorias 

Articulo 162 Uso excepcional vivienda econdmica 

Articulo 165 % Uso equipamiento en conjuntos 

otro articulo? 

Articuio 2.1.21. Predio en dos ¢ mas zonas de IPT 

Articulo 2.4.1. Excepcidn de Estacionamientos 

Articulo 2.4.1. Bis Descuento de Estacionamientos 

Elementos sobre altura maxima 

oGUC Alturas ] 
Articulo 2.6.3. Piso Mecanico 

Conexiones subterraneas o aéreas 

Articulo 2.8.11. Proyeccidn Sombras 

Articutle 2.6.17. Proyecto acogido a régimen Copropiedad 
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Ariculo 2.7.2. Construccion sobre la via piblica (BNUP) 

Articulo 2.7.8. Caracteristicas arquitectdnicas 

Articulo 2.7.9. Adopcidn en el proyecto de morfologia especial 

Ariculo 6.1.2. Tipo de Vivienda econdmica 

Articulo 6.1.4, Caracter de Vivienda Social 

Articulo 6.1.8. Excepcicnes en Conjuntos de Vivienda Econdmica 

Articulo 6.1.9. Ampliacién Futura en vivienda 1 o 2 pisos 

Articulo 6.1.11. Ampliaciones de Viviendas sociales 

Articulo 6.1.12. Aplicacion de articulo 50 LGUC 

Articulo 6.2.1. Excepcion de cesicnes 

Articulo 6.2.2. Excepcion de exigencia de equipamienta comunitario 

Articulo 6.2.4. Subdivisian / Construcciones en predio v. econdmica 

Articule 6.2.5. Construccién simultanea de Viviendas Econdmicas 

Articule 6.2.9. Densificacion Predial 

Articulo 6.4.2. Viviendas para Personas con discapacidad 

Articulo 6.6.1, Viviendas Integradas 

¢otros articulos? 

Ley Emergencia 
habitacional 

Ley N*® 20.450 
Articulo 3 Habilitacién Nomativa de Terrenos 

¢ ofras leyes? 

1.4.2. Otras disposiciones legales, reglamentarias y téenicas que aplican al proyecto 

CUERPC NORMATIVO MATERIA 

1.4.3. Cuadre de cumplimiento de las disposiciones especiales o excepcicnales 

1.4.3.a, COPROPIEDAD INMOBILIARIA* 

*Llenar sélo si el proyecte se acegera al régimen de copropiedad inmobiliaria 

Tipo de Copropiedad Tipe A 0 Condominio de unidades en terreno coman 

Tipe B o Condominio de sitios uranizados 
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Exigencias urbanas y de construccién Ley N°21.442 Modifica 

Antecedents de 

Verificacion (N° de 
L&mina, EETT, etc.) o 

No Aplca (N/A) 

Articulo 54 Superficie Minima 

Condominlos Tipo A: Deben emplazarse en predios existentes menores a la superficie minima 
de subdivision del IPT, no provenientes de nuevas divisiones del suelo. 

Condominios Tipo B: La superficie total del condeminio (sitios resultantes + superficie comn) 

debe serigual c mayor a la multiplicacién del nimere de unidades x la superficie predial minima, 

excluyendo dreas a ceder seglin Ar. 59. 

Superficie de sectores sea igual o inferior a la que establezca Ja OGUC para ese tipo de proyecto 
y emplazamiento, 

Solicita autorizacién de excepcion si el condominic no afecta la conectividad. 

Articulo 57 Potencial edificateric remanente 

En los condominios, especialmente tipo B, el potencial edificatorio remanente se distribuye 
proporcionaimente a los derechos sobre bienes comunes. 

Articulo 58 Prohibicion de subdivision 

Los terrenos comunes y exclusivos no pueden subdividirse o lotearse mientras exista el 
condominio, salvo excepciones del Art. 26. 

Articulo 59 Cumplimiento de urbanizacion (Art. 66, 67, 69, 70, 134, 135, 136 LGLIC) 

Garantizar la conectividad y continuidad vial, respetando ias caracteristicas de las vias del 
entorno. 

Las dreas de equipamienio deben disefiarse en funcién de las necesidades urbanas y del 
entorno. 

Las areas verdes deben cumplir con superficies minimas y caracleristicas técnicas establecidas 
en ef Plan Reguiador ¥ normativa OGUC. 

Los bienes comunes incluyen dreas verdes, equipamiento y circulaciones, disefiadas segun 
estandares de urbanizacién. 

Las obras de urbanizacidn (vlas, plantaciones, omatec) deben ejecutarse conforme a normativa 
técnica y ser recibidas por la Direccidn de Obras Municipales 

Calles, avenidas y plazas se incorporaran al deminio nacional si estan contempladas en el 
Plan Reguladar y cumplen con los requisitos del Art. 55. 

Normas generales de urbanizacion aplican, salvo el inciso cuarto del articulo que regula 
ciertas especificaciones no aplicables a condominios. 

Articulo 59 Acceso a bienes nacionales 

El condominio debe tener acceso directo a un bien nacional de uso pablico © a través de 

circutaciones comunes con un méximo de 400 m de recorrido peatonal. 

Cierros opacos 

En deslindes con vialidades: los cierros opacos no pueden exceder un tercio de la longitud 
total {méx. 50 m lineales por trame} y deben garantizar iluminacién noctumna adecuada. 

Circulaciones interiores 

El disefio debe garantizar transito expedito para vehiculos de emergencia, incluyendo 
operacion segura y congiciones permanentes de seguridad. 

Articulo 60 Estacionamientos 

Se debe respetar la dotacidn minima de estacionamientos segin IPT y QGUC, 

En viviendas de interés piblico, la escritura debe incluir un estacionamiento por unidad, 
asignado en uso y goce exclusivo. 

Los estacionamientos de visita son bienes comunes, no pueden ser enajenados ni asignados 
en uso exclusivo. 
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1.4.3.b. CONJUNTO ARMONICO* 

“Llenar sdio en casec de que se acoja a dicha disposicion 

Condicion a la que se acoge el Proyecto 

Nimero de Edificios gue componen el conjunto 

Nimero de predios gque componen el conjunto 

¢ Dividide en Partes? 2En mas de un predio? 

Exigencias Generales Modifica 

Antecedente de 
Varificacidn (N° de 

Lamina, EETT, eic.) o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 2.6.4 Exigencias aplicables a todas las condiciones 

El terreno debe enfrentar en al menos 20m una via existente o proyectada en el Plan 

Regulador. La cual, tenga ancho minima de 20m, con calzada de al menos 14 m. 
*Para dar cumplimiento a dicha condicion la via, podria ser materializada o ensanchada por el 
proyecto. 

Ejecucidn de un proyecto de mejoramiento del espacio pliblico entre [Tnea oficial y solera, 
segun disefio definido en el respectivo plano seccional, cuando corresponda. 

Articule 2.6.4 N"1 Condicldn de Dimensidn (* Llenar sdlo en el caso que coresponda) 

a) Superficie total del terreno igual o mayor a 5 veces la superficie predial minima y mayor a 
5.000 m*. 

b) Censtituir una manzana completa. 

¢) Terrena resuftante de Fusién predial mayor a 2.500 m? 

Articulo 2.6.4 N°2 Condicién de Uso * Llenar sélo en el caso que comesponda 

Destinado a equipamienta y emplazado en un terreno en que el Plan Regulador consulte el 
equipamiento como uso de suelo. 

Superficie del terreno mayor a 2.500 m?, 

Cumplir con lo dispuesto en el Art. 2.1.36. de OGUC (Escala de Equipamiento) 

Distanciamiente minimo 10m con deslindes y entre edificios 

Articulo 2.6.4 N°2 Condicidn de Localizacidn y Ampliacion * Lienar 56lo en el caso que comesponda 

a) Localizacion gn mismo predio donde se emplacen inmuebles declarados Monumentos 
Nacionales o de conservacién historica y gue el proyecto contemple su ampliacién, 
restauracién, remodelacién, reparacién o rehabilitacian. 

b) Predio contiguo @ inmueble declarade Monumento Nacional o de conservacién histérica y 
que el proyecto contemple su ampliacion, restauracién, remodelacion, reparacién o 
rehabilitacién, 

Cuenta con fa autorizacién del Consejo de Monumentos Nacionales o de la SEREMI MINVLU 
segln corresponda 

% de Constructibilidad 
Beneficios Obtenidos (Art. 2.6.5 al 2.6.9)} % de Alt 

1] ura 

Conjunto armdnico dividido en partes o en mas de un predio 
{(Art. 26.15y 2.6.16) 

Modifica 

Antecedente de 

Varificacion (N° de 
Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 2.6.15 

Los predios resultantes de la subdivision deben tener una superficie minima de 2,500 m?. 

Cada parte del proyecto subdividido debe cumplir individualmente con las normas del Titulo 4 

de la OGUC. 

Si el proyecto se desarrolla en predios colindantes, el terrenc total invelucrado debe cumplir 
las disposiciones del Art. 2.6.4 de la OGUC v la solicitud de permisa sea suscrita por los 

propietarios de los predios involucrados. 
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El expediente debe incluir un plano a escala adecuada que grafique: 

a. Predios. b. Edificaciones proyectadas en cada parte c. Normas urbanisticas aplicables a 
cada predic 

Si se contemplan servidumbres de paso, entre predios, deben estar indicadas en el proyecto. 

Las normas urbanisticas se aplican como si el proyecto fuera un unico predio. 

Si los predios quedan afectos a varias zonas o subzonas del Plan Regulador, se aplica lo 
dispuesto en el Art. 2.1.21 para combinar las zonificaciones., 

Articulo 2.6.16 

No aplican las normas de rasantes ni distanciamientos entre los predios del mismo proyecto. 

Redistribucién de capacidad edificable, permitida siempre que: 
a. El volumen total no exceda la surna de las capacidades maximas de los predios 

individuales. b. Se respete la altura méxima del Art. 2.6.8, OGUC 

1.4.3.c. CONJUNTO DE VIVIENDAS ECONOMICAS* 

*Llenar séle en caso que se acoja a dicha disposicidn 

Exigencias generales del articulo 6.1.8. OGUC Modifica 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Cumptir con una superficie minima de patio de 24 m? por cada unidad de vivienda, salve que 
se contemple una superficie equivalente de area verde para uso comuon. 

a) No sobrepasar los 4 pisos, con una altura maxima de edificacién de 14 m. 

b} No superar los 3 pisos ¥ 10,5 m de altura en zonas en gue el instrumente de Planificacién 
Territorial admite sdlo viviendas con esta altura maxima o menos. 

Beneficios normativos cbtenidos asociados a lo propuesto en proyecto 

Normas Segun IPT Aprobado en Permiso Modificacién 

Constructibilidad 

Ocupacién de Suelo 

Densidad {incremento hasta un 25%) 

1.4.3.d. Habilitacién Normativa de Terrenos™ 

*Llenar sdlo en caso que se acoja a dicha disposicién 

Resolucion y fecha de aprobacién. Resolucion N° Fecha (D.Q) 

Fecha publicacién D.O. 

NORMAS URBANISTICAS IPT RESOLUCION 

Use de Suelo 

Superficie subdivisién Predial minima 

Densidad bruta maxima 

Sistema de agrupamiento 

Altura maxima de la edificacion 

Constructibilidad 

Ocupacién de suelo 

Antgjardin 

Otras normas no establecidas en IPT 
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1.5. DATOS DEL PROYECTO 

1.5.1. Superficies edificadas* 

*Si el proyecto incluye mas de un edificic, deberd completar el Anexo 2, segun la cantidad de edificios adicionales 

Superficie Total aprobada (m2) 
Superficie Total Superficie Total 

Nivel de la modificacién (m2) actualizada en el predio{m?) 

o Piso Superficie Util Superficie Superficie Uil Superficie Superficie Uil Superficie 
{m?) Comin (m?) {m3) Comun (m?) (m3) Comin (m3) 

Bajo NNT 

Sobre NNT 

Total 
Edificado 

1.5.2. Carga de Ocupacién total def Proyecto. 

Carga de Ocupacion aprobada en el predio 

Carga de Ocupacion de la Modificacién 

Carga de Qcupacion actualizada en el predio 

1.5.3. Escala del Equipamiento* Si corresponde 

Carga de Ocupacitn Escala del Equipamiento Categoria/s de ta/s via/s que enfrenta 
€l proyecto 
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2. NORMAS URNANISTICAS 

2.1. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 

Modificacion 
Cumplimiento y verificacidn 

Explicar la forma en que se da cumplimiento ¢ indicar et 
o los antecedentes que se tuvieron a la vista. 

(Ej: N° lamina, EETT, etc.) o No Aplica 

Norma 
Urbanistica Madifica Norma Aprobada 

Usos de suelo 

Cesiones 
Art. 70 

LGuUC 

Cesiones 

Cesion/ 

Aporte 
{Ley N® 

20.958) 

Sistemas de 
Agrupamiento 

Coeficientes de 

constructibilidad 

Coeficientes de 

ocupacion de suelo o 

de los pisos supericres 

Superficie predial 
minima 

Frente Predial minimo 

pdag. N



Alturas maximas de 

edificacion. 

Adosamientos 

Distanciamientos 

Antejardines 

Ochavos 

Rasantes 

Estacionam ientos 

Vehiculares 

Vehiculares Personas 

con discapacidad 

Vehiculares Visitas 

Buses, camiones, 

otros similares 

Bicicletas 
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Norma . 

Urbanistica Modifica Norma Aprobada 

Modificacion 
Cumplimiento y verificacion 

Explicar la forma en que se da cumplimiento e indicar 

el o los antecedentes que se fuvieron a ia vista. 
(Ej: N° lamina, EETT, etc.) o No Aplica 

Franjas afectas a 
declaratoria de 
utilidad pubiica 

Areas de Riesgo 

Areas de Proteccitn 

2.2. CALCULC DE CESIONES 

CUADRO A: Calculo de las cesiones exigidas (Art. 2.2.5 de la OGUC) 

% a Ceder 
Densidad - 
(hab/ha) Areas Verdes, Deportes y 

Recreacién 
Equipamiento Circulaciones 

Hasta 70 hab/ha 

Sobre 70 hab/ha 

CUADRO B: Superficies y porcentaje de cesiones proyectadas 

Areas Verdes, 

Unidad Deportes y Recreacion 
Equipamiento Circulaciones 

Aprobado Modificacian Aprobado Modiflcac!()n Aprobado Moaodificacion 

Superficies (m?) 
de Cesion 

% de Cesitn 

CUADRGO C. Célculo de Cesi6n o Aportes 

Tipo de Crecimiento Urbano 

Superficie de Terreno para el Calculo de la Densidad de Ocupacion 

Superficie neta de terreno (m?) 

Superficie espacio publico adyacente (m2) 

Superficie bruta de terreno (m?) 
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Densidad de Ocupacién (D.0) 

Férmula D.O. del Proyecto 

Carga de ocupacion x 10.000 
Superficie bruta de terrenoc 

(Margue con una X) 

Tipo de Proyecto % Cesion 

Férmula % Cesion del Proyecto 
Hasta 8000 
personas/ha D.0.x 11 

Densidad de 2 000 
Ocupacidn 

Sobre 8000 
personasfha 44% 

Sélo Cesitn 

*Forma en que se da cumplimiento En dinero, 
al % de Cesién Solo Aporte 

En estudios, proyectos, obras y medidas. 

Combinado Cesitn y Aporte 

*Explicar en detalle en el cuadro de cumplimiento de las Normas urbanisticas anterior. 

Valor del Avalio de Terreno {$)* 

Valor del Aporte en dinero ($) 

* En el caso que corresponda 

3. CONDICIONES PARA APLICAR LAS NORMAS URBANISTICAS* 
“Para el llenado de este apartado se sugiere guiarse por lo instruido en circular DBU 513 respecto de las condiciones para aplicar las 
normas urbanisticas. 

Norma 
Modifica urbanistica 

relacionada 

Norma y 

condicion para cumplir la 
norma urbanistica 

relacionada 
Explicar la forma en que se da cumplimiento ¢ indicar el o 

los antecedentes que se tuvieron a la vista. 

Modificacién 
Cumplimiento y verificacién 
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4. NORMAS DE LOS CAPITULOS 1, 2 Y 3 DEL TiTULO 4 DE LA OGUC 

4.1. CAPITULO 1 DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Condiciones de Habitabilidad Maodifica 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 
Lémina, EETT, etc.) 0 No 

Aplica (N/A) 

Articulo 4.1.1. Definicién, requisitos y excepciones para locales habitables y no habitables. 

La altura minima de locales habitables debe ser de 2,30 m. 

Altura minima en pasadas peatonales bajo vigas o instalaciones horizontales de locales 
habitables: 2 m, 

Las terminaciones de los locales habitables deben cumplir con el estdndar minimo de obra 
gruesa habitable. 

Articuio 4.1.2. Ventilacién e iluminacion natural y artificial en locales habitables y no habitables. 

Locales Habitables deberan tener al menos una ventana que permita la entrada de aire y fuz 
del exterior 

Ventanas fijas selladas siempre que se contemplen ductos de ventilacion adecuados o 
sisternas de aire acondicionado conectados a grupo electrégeno automatico. 

Salas de reunidn, venta y centros comerciales: estos locales pueden prescindir de ventanas 
siempre que cuenten con un sistema de climatizacién artificial. 

Dormitorios al menos una ventana con una distancia minima libre horizontal de 1,5 m. 

Locales No Habitables sin ventanas o con ventanas fijas deberan ventilarse a través de un 
local habitable 

Contempla algun sistema de renovacién de aire. 

Articulo 4.1.2. Requisitos de ventitacion mecanica para bafios, cocinas y lavaderos sin ventana al exterior, 

Ventilacién de bafios, cocinas y lavaderos: Estos locales deben ventilarse mediante un ducto 
si no tienen ventana al exterior. El ducto debe tener una seccién libre no menor a 0,16 m? 

El ducto debe ser exclusivo para ventilacion y no puede ser utilizado por bafios y cocinas al 

mismo tiempo. Ademas, debe ser indicado en los planos del proyecto 

5i se usa tiraje forzado, la seccién minima del ducto puede reducirse, pero debe justificarse 
técnicamente la seccidn proyectada 

La salida del ducto al exterior debe sobresalir al menos 1 m sobre la cubierta y situarse a 
una distancia minira de 3 m de cualquier obstaculo que pueda bloquear la ventilacién 
desde dos o mas de sus costados. 

Articulo 4.1.4. Requisitos de ventilacién para locales industriales y comerciakes, 

La ventilacién de locales como tiendas, oficinas, talleres, bodegas y garajes puede 
realizarse directamente hacia patios o vias plblicas, 

La ventilacién de locales como tiendas, oficinas, talleres, bodegas y garajes puede 
realizarse por escotillas o linternas de techos, asegurando que ¢l aire circule libremente sin 
afectar a los recintos colindantes. 
El area minima de estas aberturas debe ser al menos una duodécima parte del area del piso 
del local. 

Se puede optar por ventilacion mecanica que funcione de manera continua y eficiente 
durante |as horas de trabajo. 

Los locales comerciales en galerias techadas, sin ventilacion directa al exterior, deben 
ventilarse mediante conductos (shafts) con una seccidén minima de 0,20 m®. 

Si los locales comerciales se destinan a actividades que generen olores o emanaciones, la 
ventilacién debe ser mecénica y activarse durante las horas de frabajo. 

Articulo 4.1.5. Clasificacion acustica de locales y requisitos de aistamiente sanoro. 

Locales totalmente aislados de ondas sonoras (estudics de grabacién, hospitales, escuelas, 
bibliotecas, otros) Deben estar completamente aislados de las ondas sonoras exteriores y 
los scnidos interiores deben extinguirse dentro del local 
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Locales parcialmente aislados (hoteles, departamentos, oficinas, locales de culto, otro) 

pueden recibir ondas sonoras del exterior, pero de forma que no sean inteligibles ni causen 
distraccion 

Los locales incluidos en el primer grupo en su totalidad y los del segundo grupo que se 
encuentren ubicados en barrios con alto nivel sonoro medio, de acuerdo con la clasificacion 
gue adopte la Direccidén de Obras Municipales, deberan someterse a las exigencias 
establecidas en las Normas Oficiales sobre cordiciones acusticas de los locales. 

Locales ruidosos (fabricas, estaciones de FFCC, imprentas, salas de baile, otros) Deben ser 
tratados para tener aislamiento acistico reciproco, ya que el nivel sonoro interior es mayor 
al exterior. 

Los locales ruidosos no deben construirse en dreas habitacionales ni a menos de 100 
metros de locales que requieran estar totalmente aislados. 

Articulo 4.1.6. Exigencias actsticas para elementos canstructivos en unidades de vivienda. 

Los elementos constructivos horizontales o inclinados, indice de reduccidn aclstica minima 
de 45dB(A) y nivel de presion aclstica de impacto normalizado maxime de 75dB. 

Los elementos constructivas verticales o inclinados que sirvan de muros divisorios o 

medianeros deberdn tener un Indice de reduccion acustica minima de 45dB(A) 

L.as uniones y encuentros entre elementos de distinta materialidad, que conforman un 

elemento constructivo, deberdn cumplir con las disposiciones sefaladas anteriormente. 

Accesibilidad Universal (Art. 4.1.7. de la OGUC) Moadifica 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/&) 

Ruta Accaslble 

Conexiones: Desde el espacio puablicc hasta accesos, recintos piblicos, evacuacion, 
servicios higiénicos, estacionamientos y ascensores. 

Cimensiones: Ancho minimo 1,10 m (interior) y 1,50 m (pasillos principales). Altura minima 
2,10 m. 

Desniveles: Rampas antideslizantes (pendiente méxima 8%} o ascensores. 

Superficies: Sin juntas superiares a 0,5 cm, alfombras firmes (maximo 0,13 crm de espesar), 

Rampas Antideslizantes 

Dimensicnes: Ancho segun via de evacuacién, minimo 0,90 m. 

Pendiente: Maximo 8% hasta 9 m, 12% hasta 1.5 m. 

Pasamanos dobles (altura 0,95 m y 0,70 m), descansos cada 9 m. 

Ascensores 

Conexién Obligatoria: A la ruta accesible (excepto los de servicio). 

Dimensiones Minimas: Area frente a la puerta 1,50 mx 1,50 m. 

Caracteristicas: Botones accesibles {aitura 0,80 m - 1,20 m, braille y relieve). Pasamanos, 
espejo inastillable, sefal audible y puertas automaticas con sensor de proteccién. 

Puertas y Pasilios 

Puertas: Ancho minimo 0,80 m. Manillas a 0,95 m desde el suelo. 

Pasillos: Anche minimo 1,10 m y 1,50 m en atencion de publico. 

Mesones y Controt de Acceso 

Atencion: Seccidn accesible de 1,2 m de ancho y 0,80 m de alio. 

Control: Acceso alternativo minimo 0,90 m de ancho junto a torniguetes. 

Servicios Higiénicos 

Dimensiones: Area libre de 1,50 m para giro de silla de ruedas. 

Inodara: Altura 0,46 m - 0,48 m, barras de apoyo (fija y abatible). 
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Lavamanos: Altura 0,80 m, sin pedestal, griferia accesible. 

Puertas: Ancho minimo 0,80 m, apertura hacia afuera preferible. 

Sefializacion: Qbligatoria can simbelo de accesibilidad (S1A). 

Recinto con carga de ocupacion superior a 50 personas. Servicio higiénico accesible con 
acceso independiente y para ambos sexos. 

Equipos de Elevaclén Vertical 

Las plataformas verticales podréan salvar desniveles de un maxime de 1,5 m y deberan contar 

con una puerta o barrera en el nivel superior de no menos de 0,90 m de altura 

Las plataformas inclinadas podrén salvar desniveles de maximo un piso. 

Los equipos salvaescaleras se consideraran solo para salvar desniveles de maximo un piso 

al interior de viviendas unifamiliares o unidades destinadas a vivienda en edificios colectivo. 

Antecedente de 

Verificacién (N° de 
Exigencias Sanitarias Modifica Lamina, EETT, etc.) 0 No 

Aplica (N/A) 

Articuido 4.1.8. Cumplimiento de Normas Sanitarias en Relacion con la Ordenanza. 

Las disposiciones de la Ordenanza deben cumplirse junto con las normas sanitarias del 
Cédige Sanitario ¥ el D.F.L.. N°1 de 1989, 

Articufo 4.1.9. Requisitos de Diseno para Proyectos con Auteorizacion Sanitaria. 

Los prayectos de edificaciones que requieran autorizacidn sanitaria deben cumplir con los 

requisites de disefio especificados en dichas normas. 

Antecedents de 

Acondicionamiento Térmico Modifica Verificacién (N° de 
Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/A) 

Articulo 4.1.10. Exigencias de acondicionamiento térmico sagin zona climatica 

Techumbre 

Murgs 

Piscs Ventilados 

Superficie vidriada y su transmitancia térmica 

Articulo 4.1.10 Bls. Acondicionamiento térmico en dreas de planes de prevencién o descontaminacion. 

Los permisas de viviendas en zonas con planes de prevencion o descontaminacién deben 

cumplir con las exigencias de acondicionamiente térmico establecidas en dichos planes. 

Ascensores, Montacargas, Escaleras o 
Rampas mecanicas 

Modifica 

Antecadants de 

Verificacion (N° de 
Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica (NIA) 

Articulo 4.1.11. Ascensores 

Obligatoriedad de contar con ascensores. 

Estudio de Ascensores. 

Cabina. 

Caja de Ascensores. 

Sala de Maquinas. 

Pazo 

Articulo 4.1.11, Montacargas 

Los proyectos con montacargas deben incluir planos y especificaciones del fabricante, 

cumpliendo normas vigentes. Los muros de la caja deben tener resistencia al fuego como 
los ascensores. 

Articulo 4.1.11. Escaleras 0 rampas mecanicas 
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Los proyectos con escaleras o rampas mecanicas deben incluir planos y especificaciones 
del fabricante, indicando cantidad, caracteristicas y capacidad de transporte, cumpliendo 
con las normas vigentes. 

Articulo 4.1.12, Requisitos de aislacion actstica y antivibracidn para instalaciones mecénicas. 

Las instalaciones mecénicas deben contar con aistacidn acuUstica y dispositivos 
antivibracién para evitar molestias a los moradares del edificio. 

Antecedente de 

Veriflcacion (N° de 
Edificaciones Colectivas Moadifica Lamina, EETT, etc.} o No 

Aplica (N/A) 
Articulo 4.1,13. Distancias minimas libres horizontaies entre edificios colectives no 
contiguos. 

alturade hasta 3,5 M........ccvevviv e am 

altura sobre 3,5 my hasta v m...............6 m 

altura sobre 7 m.....ccoocoeciriririree e 8 M 

1/4, 1/3 0 1/2 de |a altura del respectivo piso en relacién al suelo natural 

Anrticulo 4,1.14. Distancias minimas libres horizontales entre fachadas en edificios 
colectivos. 

Entre las fachadas con vano de recintos habitables y las fachadas con vano: 6m 

Entre las fachadas con vane de recintos habitables y las fachadas sin vano: 3m 

Entre las fachadas con vano de recintos no habitables: 3m 

Articulo 4.1.15. Distancias minimas libres horizontales entre fachadas en conjuntos de 
viviendas unifamiliares en extension. 

Entre las fachadas con vano de recintos habitables: 4m 

Entre las fachadas con vano de recintos habitables y las fachadas sin vano: 2m 

Fachadas con vanc de recintos habitables que enfrenten un cierro o una fachada con vano 
de recinto no habitable: 2m 

Entre las fachadas con vano de recintos no habitables: 2m 

Antecedents de 
. . Verificacién (N° de 

Aguas Lluvias Modifica Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica {(N/A) 

Articulo 4.1.16. Manejo de aguas lluvias 

En edificios de tres o més pisos y edificios de cualquier nimero de pisos donde la Linea 
de edificacitn coincidan con la linea oficial las aguas lluvias cubiertas, terraza, patios 
descubiertos y otros espacios similares no deben derramarse directamente sobre terrencs 
adyacentes ni espacios o vias de usos plblico. 

Cuenta con sistema de canalizacion que demuestra que el derrame de las aguas lluvias 
sobre el terreno no acasiona molestias al transite peatonal especialmente en aquel gue se 
desarrolla en los espacios de uso publico. 

4.2, CAPITULO 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

Aplicacidn en dreas comunes de edlficaciones colectivas 

Aplicacién en dreas destinadas al pablico en edificios de uso piblico. 

Antacadente de 

Condiciones Generales de Seguridad Modifica Verificacion (N de 
Lamina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/A)} 

Articulo 4.2.1. Ambito de aplicaci6n de [as dispasiciones del Capitulo. 

Normas especiales: Las normas especificas segun el destino del edificio prevalecen sobre 
las generales de este capitulo. 
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Articulo 4.2.2, Solicitud de autorizacidon para cambio de destino de una edificacion 

Informe suscrito por profesional competente que acredite el cumplimiento de las 

disposiciones de este Capitute aplicables al nuevo destino. 

Artlculo 4,2.3, Dimensichamiento de las vias de evacuacion 

El dimensicnamiento de las vias de evacuacién se basara en la carga de ocupacién de la 
superficie que sirven. 

Articulo 4.2.4, Determinacian de la carga de ocupacion 

La carga de ocupacidn se determinard considerando la superficie indicada en la tabla de 
este articulo. 

En edificios no residenciales u oficinas, se podra descontar de la carga de ocupacidn 

aplicable a las salidas comunes aquelles recintos con acupacion no simultanea, coma 
auditorios, laboratorios o salas de reunicnes. 

Los destines no considerados se deben asimilar a los destines sefalados en la tabla. 

Locales con asientos fijos: Se toma el nimero de asientos para la carga de ocupacian. 
Aposentadurias corridas: Se considera 0,45 m? por persona. 

Edificaciones con multiples destinos: La carga de ocupacidn se calcula para cada sector 
segun su destino. 

Usos alternadas en un mismo sector: Se debe considerar la carga de ocupacién més 
exigente. 

Anrticulo 4.2.5. Determinacién del ancho minimo de las vias de evacuacion segun carga de occupacion. 

Ancho minimo de vias de evacuacian: Se determina segun la carga de ocupacion de la 
superficie que sirve cada seccidn. 

Superficie servida en pisos de multiples niveles: Se considera hasta el nivel superior o 
inferior adyacente, excluyendo otros pisos. 

Convergencia de pisos: Si convergen pisos superior e inferior en un piso intermedio, el 

anche de la salida se calcula sumando los ocupantes de ambos pisos. 

Excepcidn para escaleras: El anche minimo de escaleras se determina segln et articulo 
4.2.10. 
Angha variable: Las vias de evacuacién pueden tener ancho variable, siempre cumpliendo 
los anchos minimos para cada frame. 

Multiples salidas: La superficie servida por varias salidas se divide segun el nimero de 
salidas 

Articulo 4.2.6. Altura minima Jibre interior en v(as de evacuacién y vancs de puerias. 

Vias de evacuacion: 2,10 m 

Escaleras de Evacuacion: se medira trazando un arco de 1,80 m de radio desde la nariz 
de las gradas. 

Vanos de Puertas: 2m 

Articulo 4.2.7. Requisitos para barandas y antepechos en aberturas a mas de ¥ m de attura. 

1. Altura no inferior a 0,95 m en los tramos inclinados de escaleras 0,85m. 

2. sobrecarga horizontal no inferior a2 50 kg o 100Kg por metro linea segon corresponda. 

Se podra suprimir la baranda recintes con fachada de cristales fijos o ventanas cuya 
apertura no sobrepase 0,12 m, que cuenten con antepeche, baranda o refuerzo interior de 
al menos 0,60 m de aktura. 

Barandas y un barde resistente de una attura no inferior a 0,30 m. 

Articulo 4.2.8. Exclusién de ascensores, escaleras y rampas mecanicas como vias de evacuacion. 

Los ascensores, escaleras mecanicas, rampas mecanicas y pasillos méviles no se 
consideran vias de evacuacién, salvo en las excepciones indicadas en el articulo 4.2.21. 

del mismo capitulo 

Articulo 4.2.9, Requisitos de evacuacidon para areas externas de edificaciones. 

Las areas externas de una edificacion (patios, plazoletas, atrios, etc.) que puedan ser 

ocupadas por personas deben contar con vias de evacuacién conforme a este capitulo 

La carga de ocupacion de estas areas debe ser determinada por el arquitecto, segin los 

uses previstos para cada area 

Si la salida de un drea externa es a través de una edificacion, el nimero de ocupantes de 
esa area debe ser considerado en el disefio de las vias de evacuacion de la edificacidn 
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Articuio 4.2.10. Requisitos de cantidad y ancha minimo para escaleras de evacuacidn segun carga de ocupacién. 

La cantidad y el anche minimo requerido para las escaleras que forman parte de una via 

de evacuacion deben ser determinados seqdn la carga de ocupacion del area servida. Los 

detalles especlficos sobre estos requisitos estan indicados en la tabla correspondiente, 

Si la carga de ocupacion de una edificacion es superior a 1.000 personas, se debera 

adjuntar un Estudio de Evacuacién al proyecto. 

Si se requieren dos o mas escaleras, deben disponerse de manera gue en cada piso 
constituyan vias de evacuacion alternativas, independientes y aisladas entre si. 

Si no hay acceso a dos © més escaleras en un piso como vias de evacuacion alternativas, 
ta inica escalera disponible debe terminar en una terraza de evacuacion que cumpla con 
los requisitos del articulo 4.2.15. 

En el caso de escateras centiguas, deben estar separadas por muros con resistencia 
minima al fuege segun el articulo 4.3.3. 

Las puertas de acceso a las escaleras en cada piso deben estar separadas por al menos 
3 metros. 

Articulo 4.2.11. Requisitos para escaleras de evacuacion, incluyendo pasamanos, dimensiones de peldafios y condiciches de 
sequrigad. 

Las escaleras de evacuacién deben tener un pasamanos en al menos un costado, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

En tramos inclinados, el pasamanos debe estar a una altura de 0,85 m a 1,05 m; en 
descansos o vestibulos, de 0,95 ma 1,05 m, 

Peldafios: El ancho de la huella de los peldafios debe ser minimo 0,28 m y la altura de la 
contrahuella debe ser entre 0,13 my 0,18 m. 

En zonas verticales de seguridad, los tramos deben ser rectos y las huellas de los 
peldafios y descansos deben ser antideslizantes. 

Excepcitn: Las escaleras auxiliares de evacuacion se rigen por lo dispuesto en el articulo 
4.2.16, de este mismo Capitulo. 

Articulo 4.2.12. Requisitos de tenminacién de escaleras interiores de evacuacion, incluyendo el acceso a un 
condiciones de riesgo de incendio. 

espacio exterior y 

Terminaran en el piso de salida del edificio en un vestibulo, galeria o pasillo de un ancho 
minimo de 1,80 m. 

La distancia maxima desde la primera grada de la escalera hasta dicho espacio exterior. 

Articulo 4.2.13. Distancia maxima de desde la puerta hasta una escalera de evacuacién. 

La distancia maxima desde la puerta de un departamento, oficina o local hasta una 
escalera de evacuacién en el mismo piso, serd de 40 m. 

En edificaciones que cuenten con sistema de rociadores automaticos, la distancia 
sefialada en el inciso anterior sera de hasta 60 m. 

Articulo 4.2.14. Distancia maxima hasta la escalera en pisos de estacionamientos y servicios. 

En los pisos destinados a estacionamientos, badegas e instalaciones de servicio, (a 

distancia maxima desde cualquier punto del area de uso comtn hasta la escalera més 

carcana seréd: 60 m, excepto sila planta es abierta en al menos el 50% de su perimetro, 
en cuyo caso la distancia maxima sera de 90 m, 

En ambos casos, la distancia maxima puede extenderse hasta un tercio adicional si la 
planta cuenta con un sistema de rociadores automaticos avalado por un Estudio de 
Seguridad. 

Articulo 4.2.15. Escalera de evacuacién en edificios de 10 0 mas pisos y su terminacion en terraza de evacuacion. 

En edificios de 10 o0 mas pisos con solo una escalera de evacuacion, esta debera terminar 

en el nivel de cubierta en una terraza de evacuacion, 
La terraza debe tener un ancho libre minimo de 3 m y un drea minima de 0,2 m? por 

persona, calculada seguon la carga de ocupacién del sector del edificic por encima de la 

mitad del recorrido de evacuacion de la escalera. 

Si un proyecte justifica, mediante un Estudio de Seguridad, la necesidad de adoptar otro 
tipo de lugares de evacuacién protegidos contra incendios, se podré seguir las 

especificaciones del estudio. 

Articulo 4.2.16. Escaleras auxiliares de evacuacion en obras de rehabilitacion 

1. Ancho libre del recorrido. 

2. Los peldafos 

3. Defensas o Barandas 

4, Accesos a las escaleras 
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Articulo 4.2.17. Distancia maxima de puertas de acceso a la escalera en pasilios en fondo de saco 

Las puertas de acceso a las unidades no podran ubicarse a una distancia superior 2 10 m 

respecto de la escalera de evacuacion, salvo que el pasillo encuentre protegido. (4.3.27) 

Articulo 4.2.18. Ancho minimo de pasillos segin carga de ocupacion 

Los pasillos deben tener un ancho libre minimo de medio centimetrg por persona, 
calculado segun la carga de ocupacidn de la superficie servida, con un ancho minimo de 
1,10 m, 

En pasillos que sirvan a varios pisos, el calculo del ancho se debe realizar segun las 
reglas del articulo 4.2.5. de este mismo capitulo. 

Para ncupaciones menores de 50 perscnas o pisos subterraneos destinados a 
estacionamientos, bodegas o instalaciones de servicio, el ancho minimo serd de 1,10 m. 

Articulo 4.2.19. Pasillos y galerias libres de abstaculos en vias de evacuacion. 

Los pasillos o galerfas que formen parte de una via de evacuacion deben estar libres de 

obstaculos en el ancho requerido, 

Se permite la presencia de elementos de seguridad en las paredes, siempre y cuando no 
reciuzcan el ancho requerido en mas de 0,15 m 

Articulo 4.2,20. Rampas como recomido de evacuacion: dimensiones y pendiente maxima. 

Se asimilaran a los pasillos en el dimensionamiento de su ancho y tendran una pendiente 
maxima de 12%. 

Articulo 4.2.21. Condiciones para integrar rampas mecdnicas y pasillos méviles a vias de evacuacion. 

Las rampas mecénicas y pasillos méviles podrén considerarse parte de una via de 
evacuacion si: 

« No son utilizables por personas que trasladen carros de transporte de mercaderias. 

= Estan provistos de un dispositivo de parada manual debidamente sefalizado. 
« Esto no afecta su conexidn a sistemas automdaticos de deteccién y alarma 

Articulo 4.2.22. identificacién clara y sin obstrucciones de las puertas de escape. 

Las puertas de escape en ningin caso podran estar cubiertas con materiales reflectantes 
0 decoraciones que disimulen su ubicacion, 

Articulo 4.2.23. Calcula del ancho minimo de puertas en relacion a pasillos y vias de evacuacion. 

El ancho minimo requerido para las puertas debe cumplir con lo establecide en el articulo 

4.2.5. de este mismo capitulo, sumando los anchos libres de salida de cada puerta. 

El ancho total de salida no podra ser inferior al ancho minimo requerido para los pasillos 
gue Sirven a esas puertas. 

Articulo 4.2.24. Dimensiones minimas y dispositivos de apertura en puertas de escape. 

1. Anche Nominal minimo de hoja: 0.85m 

2. Altura minima de la hoja: 2m 

3. Ubicacién dispositivo antipanico: 0,95m 

4. Ancho minimo Libre de Salida: 0,80m 

5. Vano o Umbral méximo:0,60m 

6. Anche Nominal minimo de hoja en Pisc de Salida: 0,90m 

Articulo 4.2.25. Uimitacién de obstruccién en puertas de acceso a escaleras de evacuacion. 

No pueden obstruir, durante su apertura, mas de un tercio del ancho libre requerido para 
la escalera. 

Articulo 4.2,26, Sentido de apertura de las puertas de escape segan carga de ocupacitn 

Deben abrir en el sentido de la evacuacidn siempre que el drea que sirvan tenga una 
carga de ocupacién superior a 50 perscnas. 

Articulo 4.2.27. Apertura de puerias de escape sin llaves ni mecanismos complejos 

Deben abrir desde el interior sin la utilizacion de llaves o mecanismos que requieran algun 
esfuerzo o cenocimiente especial. 

Articulo 4.2.28. Puertas giratorias o deslizantes como puertas de escape y condiciones para su abatimiento 
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No podran ser consideradas puertas de escape giratorio. A menos que dispongan de un 

sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacién, mediante 
la_aplicacién manual de una fuerza no supericr a 14 kg. 

Articulo 4.2.29. Sefializacién obligatoria y clara de vias de evacuacion 

Deben identificarse mediante sefiales de grafica adecuada minimizando cualquier 

posibilidad de confusién durante el recorrido de escape en situaciones de emergencia, 

4.3. CAPITULC 3 DE LAS CONDICICNES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

4.3.1. Articulos 4.3.3. y 4.3.4. de la OGUC 

Elementos de Construccion 

TIPO {1) (2) (3) (4) (5} (6) 6] (8) (9) 

a F-180 F-120 F-120 F-120 F-120 F- 30 F- 80 F-120 F-60 

b F-150 F-120 F- 90 F- 90 F-80 F-15 F-30 F-90 F- 60 

c F-120 F- 80 F-80 F- 60 F- &0 - F-15 F- 50 F-30 

d F-120 F- 80 F- 860 F- 60 F-30 - - F- 30 F-15 

Clasificacién segdn tipo del Aprobado Modificacion ] A Aprobade | Modificacion 
Proyecto SeguntablaN 

Destino Aprobado Destino Modificacién 

Superficie Aprobada Superficie Modificacién 

Pisos Aprobados Pisos Modificacion 

. Antecedente de Verificacidn (N° de Lamina, EETT, etc.) o 
Elemento Modifica No Aplica (NIA) 

4 Muros cortafuego 

9 Mures zona vertical de seguridad y caja 
de escalera 

3 Muros caja ascensores 

4 Muros divisorios entre unidades hasta 
cubierta 

5 Elementos soportantes verticales 

<] Muros no soportantes y tabiques 

7 Escaleras 

8 Elementos soportantes horizontales 

9 Techumbre incluido cielo falso 

Condiciones de Seguridad contra Incendios Modifica 

Antecedente de 
Varificacidn (N° de 

Ldmina, EETT, etc.) o No 

Aplica (N/A) 

Articulo 4.3.1. Requisitos minimos de seguridad contra incendio seglin desting, profeccién pasiva y activa, 

Todos los edificios seguin su destino, debe cumplir con seguridad contra incendic 

Proteccion Pasiva 
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Proteccién Activa 

Excepciones de cumplimiento de seguridad contra incendios. Proyectos de rehabilitacion con 

Estudio de Seguridad y Edificaciones segun el articulo 4.3.26. 

Articulo 4.3.2. Normas técnicas para determinar el comportamiento al fuego de materiales y e lementos de construccion. 

El comportamiento al fuego de los materiales, elementos y componentes de la construccion 

se determinara de acuerdo con las normas indicadas o las que las reemplacen 

Articulo 4.3.5. Normas complementarias para la aplicacidn de exigencias de resistencia al fuego en edificios con distinies destinos, 
afturas, superficies vy cargas, y excepciones especificas en la proteccion de elementos constructivos. 

1. Exigencias sobre {a Célculo de Pisos y Fraccion Adicional 

2. Altura Total en Edificio de Uso Mixto 

3. Edificios con Sectores Separados 

4. Use Mixto sin Sectores separados 

5. Recintos con Exigencias Especiales 

B. Cielos Falsos y Proteccion de Techumbre 

7. Muros de Zona Vertical de Seguridad y Caja de Escalera 

8. Muros de Caja de Ascensores 

§. Elementos Soportantes y Pantallas Protectoras 

10. Muros No Soportantes y Tabigues 

11. Muros Perimetrales 

12. Etementos Soportantes Inclinados 

13. Escaleras Internas 

14. Viviendas de Hasta 2 Pisos y £ 140 m? 

16. Ampiiaciones de Viviendas o Edificios de Viviendas 

16. Divisiones en Bodegas, Estacionamientos y Locales Comerciales 

Articulo 4.3.6. Condiciones de resistencia af fuego y elementos de seguricad en edificios con muros cortina. 

Cualquier separacion entre el muro cortina y entrepisos o muros divisorios debe rellenarse 

para alcanzar una resistencia al fuege minima de F-60. 

Edificios de 10 o Més Pisos: 

Dinteles: Altura minima: 10% de la altura del piso comespondiente. 

Antepechos: Altura minima: 0,80 m, o al menos el 20% de Ja altura del piso. 

Resistencia al Fuego: Ambos elementos deben cumplir con una resistencia minima de F-60 

Se exceptuan de lo anterior los edificios que cuenten con un Estudio de Seguridad, que 
Justifique un nivel de seguridad igual o superiar al exigido. 

Articulo 4.3.7. Condiciones y caracterfsticas de las zonas vericales de seguridad en edificios de 7 0 mas pisos y con subtemédneos. 

Todo edificio de 7 o mas pisos deber4 tener, a lo menos, una "zona vertical de seguridad” que, 
desde el nivel superior hasta el de la calle, permita a los usuarios protegerse contra los efectos 
del fuego, humos v gases y evacuar masiva y rapidamente el inmueble. 

Tedo edificio que contemple mas de un piso subterraneo debera tener, a lo menos, una “zona 
vertical de seguridad inferior” 

Los edificios de 10 o mas pisos de altura deberan disponer de conexiones a lared secayala 

red humeda, en cada piso. 

Articulo 4.2.8. Sistema automatico de deteccion y alarma para edificios de 5 o mds pisos con mas de 200 ccupantes., 

En todo edificio de 5 o mas pisos de altura cuya carga de ocupacidn sea superior a 200 

personas. Se deberd instalar un sistema automdtico que permnita detectar oportunamente 
cualquier principic de incendio ¥ un sistema de alarma. 

Articulo 4.2.9. Redes de incendio y estanques de agua segun el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias. 

En las edificaciones gue comesponda, se deberan considerar estanques de agua potable y un 

sistema de redes para |a provision de agua gue se denominaré red de incendio 

Articulo 4.3.10. lluminacién de emergencia y empalmes eléctricos protegidos contra el fuego en edificios de 7 o mas pisos y locales con 

gran afluencia. 
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Los edificios de 7 o mas pisos y los que contengan locales de reuniones con capacidad para 

300 persenas o mas. Deberdn contar con sistema automatico de alumbrado de emergencia, 
independiente de la red piiblica, para los efectos de iluminar las vias de escape, 

Los edificios de 7 o mas pisos y los destinados a locales de reunidn de personas, de cualquier 

capacidad, o destinados a comercio o industria. Deberédn contar con un espacio para instalar 
los empalmes eléctricos con resistencia minima a la accién del fuego correspondiente a ta 

clase F-120. 

Articulo 4.3.11, Sistema eléctrico sin tensién para uso exclusivo de bomberos en edificios de 16 o mas pisos. 

En los edificios de 16 0 mas piscs, se debera colocar un sistema de alimentacion eléctrica sin 

tension, para el uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. 

Articulo 4.3.12, Dispositivos contra incendio en locales con productos inflamables. 

En los locales en que se manipule, expenda o almacene productos inflamables, se exigira la 
colocacién de dispositivos adecuados contra incendio. 

Articulo 4.3.13. Detectores de humo y desconexidn automatica en sisternas centrales de aire aconrdicionada. 

Se deberd disponer de detectores de humo en los ductos principales, que achien 
descenectando automaticamente el sistema. 

Se dispendrd, ademas, de un tablero de desconexién del sistema central de aire 
acondicionado ubicado advacente al tablero general eléctrico. 

Articulo 4.3.14. Requisitos, prolongaciones y cierres en muros cortafuego. 

Prolongacion Obligatoria: Vertical: 0,50 m sobre la cubierta del techo més alto. 
Horizontal: 0,20 m mas all4 de techos saledizos, alergs u otros elementos combustibles. 

Excepcion: No se requiere prolongacién si se implementa una solucion alternativa que 

garantice la resistencia al fuego exigida por la tabla del articulo 4.3.3. 

Prohibido: Traspasar o empotrar elementos que reduzcan la resistencia al fuego bajo el valor 

exigido, Excepcidn: Ductos de instalaciones permitidos si tienen una resistencia al fuego 
minima de la mitad de la exigida para el muro 

Exigencias para Vanos y Cierres en Muros Cortafuego 

Exigencia para Ductos gue Atraviesan Muros Cortafuego 

Articulo 4.3.15. Altura, materiales y distancias minimas para ductos de humo y chimeneas. 

Buctos de Humo: salida verticalmente al exterior y sobrepasar la cubierta en al menos 1,5 m 

Viviendas unifamiliares: Se permite una altura menor, 

Ductos de Hornos, Calderas o Chimeneas Industriales. Resistencia Minima al Fuego: Clase 
F-60. Distancias Minimas de Elementos de Madera: Respecte a Ductos: 0,20 m somo minimo. 
Respecto a Hogares de Chimeneas: 0,60 m coma minimao. 

Articulo 4.3.16. Hogares de panaderias, furdiciones y otros 

No podrén colocarse a una distancia menor de 1 m de los muros medianeros. El cafio de sus 

chimeneas deberd quedar separado 0,15 m de los muros en que se apoyan ¢ se afiman, y 
rellenarse el espacio de separacidén con materiales refractarios. 

Articulo 4.3.17. Abertura de las chimeneas y condiciones para ¢afios de cocinas y calderas. 

Revestimiento para Aberturas de Chimeneas: Si el suelo tiene un material con resistencia al 
fuego inferior a F-60, se deberd instalar un revestimiento. Ancho Minime: 0.50 m. 
Sobresaliente: 0,30 m a cada lado de la abertura del hogar. Resistencia al Fuege min F-80. 

Caflos de Chimeneas de Cocinas a Carbon y Calderas de Calefaccion: Material no 
combustible. Requisites de Construccidn: Espesor: Suficientemente aislante para evitar la 
propagacién de calor. Impermeabilidad: A los gases o humos provenientes de los hogares. 

Articulo 4.3,48. Construccidn, ventifacién y sistemas de extincion en ductos de basura. 

Los buzones tolva y conductos deben ser de material con resistencia al fuego F-60. Ademas, 
deben tener ventilacion en la parte superior y un sisterna de lluvia de agua para casos de 
incendio, activable desde un lugar accesible en el primer piso. 

Articulo 4.3.19. Materiales, restricciones y limpieza en ductos de ventilacion ambierdal y campanas de cocina. 

Los ductos de ventilacién ambiental entre unidades funcionales independientes deben ser de 

material con resistencia al fuego minima de la mitad de la exigida para los mures exteriores 
de Ja unidad. Restriccion: No deben contener cafierias ni instataciones de ninguin tipo. 

Ductos Colectivos de Campanas de Cocina y Uso Industrial: deben contar con registros para 
permitir el mantenimiento y limpieza, asegurando que se mantengan libres de adherencias 
grasas. 
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Artlculo 4.3.20. Acceso vehicular expedito para ambulancias y carros de bomberos en edificios de 7 0 més pisos. 

Edificics de 7 o mas pisos deben contar con un acceso desde la via publica hasta la base del 

edificio, adecuade para ambulancias y carros bomba. El acceso debe tener una resistencia 
adecuada ¥ un ancho suficiente para permitir el paso expedito de los vehiculos. 

Articuio 4.3.21. Dislancias minimas y condiciones de prateccion contra incendio en edificios industriales segun su clasificacion. 

Distancia Minima de Edificios Industriates Peligrosos a los Deslindes Laterales y Posteriores 

Distancia Minima de Edificios Industrisles No Peligrosos a los Deslindes Laterales y 
Postericres 

Excepcidn para Edificacion Pareada o Continua 

Distancia y Condicicnes para Construccicnes Complementarias 

Condiciones para Construcciones Complementarias de Establecimientos No Peligrosos 

Medicion de Distancias para Construcciones Complementarias 

Articulo 4,3.22. Uso obligatorio de sistemas de proteccion activa en edificaciones con ocupantes no autdnomos. 

Las edificacionres de 3 o més pisos destinados a la permanencia de personas deben contar 
con sistermas de proteccion activa en los siguientes casos: 
8. 5i no se puede garantizar la evacuacitn de los ocupantes por sus propios medios. 

b. En situaciones donde haya cierres ne controlables por los ocupantes (por ejemplo, en 

sectores de hospitales con pacientes no ambulatorios, cenfros para personas con graves 
patclogias mentales, lugares de detencion, etc.). 

Articulo 4.3.23. Ubicacion, accesibilidad y cortes de suministro de gas en situaciones de incendio. 

Proyeccion de empalmes de gas de red y estanques de gas licuade: Deben disefiarse de 
forma gue no impidan Ja evacuacién del edificio en caso de incendic. 

Dispositives de corte para bomberos: Deben contar con dispasitivos de facil acceso para que 
las bomberos puedan cortar el suministro de gas en caso de emergencia. 

Articulo 4,3.24, Compartimentacion de edificios mediante muros cortafuego y puertas con cierre automatico. 

Las edificaciones pueden ser subdivididas en compartimentos independientes mediante 
muros de compartimentacién que deben tener una resistencia al fuego de F-120 o superior. 

Se permiten puertas o tapas de registro en estos muros, siempre que tengan resistencia al 
fuego de al menos F-60. En el caso de las puertas, deben contar con cierre automatico 

Articulo 4,3.25. Resistencia al fuego exigida paza tapas de registro en cdmaras o ductos. 

Las tapas de registro de cdmaras o ductos de instalaciones que puedan criginar o transmitir 

un incendio deben tener una resistencia al fuego al menos igual a la mitad de la exigida para 
el elemente delimitador del mismao. 

Articulo 4.3.26. Exenciones de proteccitn contra el fuego en edificaciones de un piso con condiciones especiales. 

No requieren proteccién cantra el fuege las edificaciones de un piso realizadas con elementos 
no combustibles, si cumplen con los siguientes requisitos: 

+ Carga de ocupacion inferior a 100 personas. 

« Carga combustible media en sus recintos inferior a 250 MJ/im?, 
« Ocupacion solo por personas adultas que puedan valerse por sf mismas. 

a Desting de equipamiento. 
+ Separacion de los deslindes por una distancia no inferior a 4 m, 

Articule 4,3.27. Pasillo Protegido. 

El pasillo debe estar aislado de otros recintos mediante elementas con una resistencia al fuego 
de al menos F-120. 
Puertas y fapas: Las puertas y tapas de aberturas deben tener una resistencia al fuego minima 
de F-30 y no ocupar mas del 20% de la superficie de los paramentos del pasillo. 

Seguridad adicional: Debe contar con detectores de humo e iluminacién de emergencia. 
Longitud: La longitud del pasiilo no debe superar los 30 m 

Articulo 4.3.28. Grifo de agua contra incendio obligatosio en edificios con alta carga de ocupacion. 

Cuenta con un grifo de agua contra incendio conectado a la red publica accesible al Cuerpo 
de Bomberos. 

Articulo 4.3.249. Inspecciones periddicas de seguridad contra incendio en edificios de uso piiblico. 

Los edificios o locales de uso publico, incluidas sus instalaciones, estardn sujetos a inspecciones periédicas por parte de la Direccion de 
Obras Municipales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad general y contra incendios. Durante estas inspecciones, los 

inspectores podran ser acompafiados por miembros acreditados del Cuerpo de Bomberos. Es responsabilidad del propietaric mantener 

el edificio accesible para las inspecciones. CGualguier intentc de abstaculizar el acceso o la deteccién de infracciones que impliguen un 
riesgo no cubierto podrla resultar en sancicnes, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1.3.1 de la Ordenanza. 

pdg. 25



5. NORMAS DEL CAPITULO 4 AL 14 DEL TITULO 4 DE LA OGUC* 

*8i el proyecta incluye uno o mas de los destinos contemplados en los Capitulos 4 al 14 del Titulo 4, debera adjuntar el 
anexo correspondiente. 

6. IDENTIFICACION DE INSTALACIONES Y PAVIMENTACION DE CALZADAS INTERIORES QUE 
CONTEMPLA EL PROYECTO 

Instalaciones o proyectos 
Aplica 

Instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. 

Instalaciones eléctricas interiores. 

Instalaciones interiares de gas. 

Calefaccidn central y agua caliente. 

Ascensores e instalaciones simitares. 

Pavimentacion de calzadas interiores. 

Instalaciones interiores de telecomunicaciones. 

Otras Instalaciones: (Especificar) 

7. DECLARACION DE LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS REVISADOS 

Cumplimiento de las disposgiciones del Articulo 1.4.2. OGUC. 

Certifico que he revisado todos los antecedentes que acompaiian la solicitud presentada. Confirmo que dichos documentos 
estan completos y cumplen con los requisitos formales y de presentacisn exigidos por la Ordenanza General de Urbanismae 
y Construcciones, asegurando que se ajustan a la normativa aplicable en cuanto a estructura, descripcién y documentacion 
requerida. 

NO 

Documentos y Certificados Adjunta 

Solicitud de Permisc de 

2 | Lista de modfficaciones, referidas a cada plano, firmada por el arquitecto 

3 Lista de !os docqnjentos que se agregan, se reemplazan o se eliminan con respecto 
al expediente onginal, firmada por el arquitecto. 

4 Especificaciones técnicas, de las modificaciones, si corresponde, firmados por el arguitecto y 
propietario 

5 | Presupuesto de las obras complementarias si las hubiere 

6 | Fotocopia del permiso y rescluciones anteriores 

7 | Informe favorable del Revisor Independiente de Arquitectura 

8 | Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente o que ¢orresponda 

9 | Certificado de ingreso en linea - Formularic Unico Estadisticas Edificacién, emitide por el INE. 

10 | Informe favorable del Revisor de Prayecto de Célculo Estructural 

11 | Informe favorable del Revisor det proyecto de Célculo estructural 

12 | Certificado de suficiencia de medidas de mitigacién emitida por SEIM 

13 | Comprobante de ingreso IMIV 

14 | IMIV aprobado 

15 | Certificado de exencién de IMIV 

16 Certificado de avaluo fiscal detallado (vigente). en caso de proyectos con densificacién y cumplimiento 
del Art 70 de la LGUC, a través del pago de aportes. 
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17 | Levantamienio Topografico 

18 | Otro: 

.No ¥ fecha Estudios, resoluciones o informes adicionales Adjunta (Si corresponde) ' 

Estudio de carga Combustible 

Estudio de Segurigad 

Mecanica de Suelo 

Estudio de Evacuacion. 

Autorizacién Previa del Consejo de Monumentos Nacionales 

Estudio especiico de riesgo que incluye medidas y obras de mitigacién 

Informe SEREM, Art. 80 LGUC 

Construcciones en el area rural (Autorizacion MINAGRI (en caso de lotess) ¢ Informes 
favorables SAG y SEREMI-MINVU en caso de construcciones), Art. 55 LGUC 

Estudio Impacto sobre Sistema de Transporte Urbano (EISTU) Art. Transitorio. 

Otro: Especificar 

N° Plano 

{*Segin Listado de Planos de Arguitectura 
proyecto} 

Proyecto de Accesibilidad Adjunta 

Memoria de accesibilidad 

Planc/s de Accesibilidad por planta 

Proyecto de modificacién de célculo estructural firmado por el proyectista de célculo estructural Adjunta 

Memoria 

Planos 

Proyecto de Telecomunicaciones Adjunta 

Especificaciones Técnicas 

Planos 

Carpeta de ascensores e instalaciones similares Adlunta 

Plano General de Ascensores, montacargas, escaleras o rampas mecénicas 

Especificaciones técnicas de cada una de las instalaciones de ascensores e instalaciones similares 

Estudio de ascensores {Cuando corresponda) 
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CERTIFICACION 

Luego de una revisién y andlisis detallado de las antecedentes y documentos del proyecto de arguitectura ubicado en calle 

N° comuna descrito en este Informe, se certifica 
que cumple cabalmente con todas las normas urbanisticas aplicables. Asimismo, se verifica el cumplimiento de las 

disposiciones generales y especificas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, asi 
como, de los requisitos exigidos por otros cuerpos legales, reglamentarios y técnicos aplicables al proyecta. En virtud de lo 
anterior, este Informe es favorable. 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol I 
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INFORME FAVORABLE N° 
MODIFICACION DE PROYECTO 

DE FECHA 
ACTUALIZADO CON FECHA :l 

[ ] 

ANEXO Capitulo 4 Tituto 4 de la OGUC 

Edificios de Asistencia Hospitalaria Modifica 

Antecedente de 
Verificacion (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o 
No Aplica (N/A) 

Articulo 4.4.1, Condiciones Generales 

Los edificios de asistencia hospitalaria deben cumplir con las normas de la 
Ordenanza y del Cédigo Sanitario 

Cada piso o srea con servicios higiénicos debe tener al menos uno accesible para 
personas con discapacidad, permitiendo el paso de una silla de ruedas. 

En hospitales y clinicas, debe haber un servicio higiénico accesible por cada 50 
pacientes hospedados. 

Los servicios higiénicos deben estar en areas de atencitn al pablico. Cuande no 

sea pasible, se conectaran con dicha area a través de la ruta accesible 

Articulo 4.4.2, Consulterios y Policlinicos. 

Consulterios y policlinicos deben contar con salas de espera, atencién a 

pacientes, salas para medicos, personal auxiliar, farmacia y servicios higiénicos 
separados para personal y pacientes. 

En salas de curaciones y servicios higignicos: 

- Pisos y zécalos impermeables hasta 2 m de altura. 

- Angulos redondeados ¢ achaflanados entre muros, pavimentos y cielos. 

- Muros y cielos pintados al éleo, sin decoraciones salientes o entrantes. 

En otras dependencias, pinturas murales y pavimentos facilmente lavables y des 
infectables. 

El local debe contar con dispositivos para asegurar una ventilacion eficaz. 

El local debe tener servicio de desagile a la red de alcantarillado o fosas sépticas 
si no hay alcantarillado. 

El local debe tener un estanque de agua con capacidad para cubrir.el consumo 
durante 24 horas. 

Articulo 4.4.3. Clinicas y Casas de Salud. 

Los departamentos destinados a consultorios de enfermaos deben cumplir con las 
condiciones del articulo 4.4.1. 

Las secciones destinadas a hospedar enfermos deben tener al mengs § m? por 

enfermo en salas comunes y 12 m? en piezas individuales. 

Las salas de enfermos deben orientarse con la diagonal mayor en direccién NE- 
SWy recibir al menos dos horas de sol en el dia mas corto del afio. 

Las clinicas deben contar con un departamento o sala independiente para tratar 
enfermedades infecciosas. 



Las cocinas y reposterias deben cumplir con las dimensiones minimas 
establecidas para los hoteles. 

Las secciones de enfermas deben contar con salas de bafio equipadas con 
lavamanos, tina, ducha, inodoro y urinario. 

Debe haber una sala de bafio por cada cinco enfermas y un botaguas con 
estanque de lavade por cada diez enfermos 

Los pavimentos y zécalos en salas de bafio y cocinas deben ser impermeables 
hasta una altura minima de 2 metros. 

Los locaies deben tener una entrada especial para vehiculos y otra independiente 

para los servicios de cocina y aprovisionamiento. 

Debe haber una sala mortuoria alejada de las habitaciones de los enfermos, con 
acceso directo a la via pubiica. 

Los establecimientos destinados a personas con enfermedades infecciosas 

pueden contar con incineradores, con autorizacion sanitaria expresa 

Los locales deben tener calefaccién para mantener una temperatura minima de 
16°C 

Todos los locales deben estar provistos de dispositivos eficientes de ventilacion. 

La sala de cperaciones debe estar aislada de otros departamentos y contar con 
los anexos necesarios. 

Los establecimientos deben disponer de una instalacién de lavanderia y 
desinfeccién de ropas. 

Articulo 4.4.4, Sanatorios y Hospitales. 

Los establecimientos gue atiendan enfermos de ambos sexos deben tener 
recintos separados para hombres, mujeres y nifios 

Las salas de enfermos deben tener una capacidad maxima de 30 camas. 

Las salas deben recibir sol, al menos por uno de sus costados principales, durante 
tres horas en gl dia mas corto del afio. 

Las salas deben tener inodoros, duchas y lavamanos a razén de uno por cada 12 
enfermes, o fraccidn supericr al tercio de esta cifra. 

La superficie total de ventanas en cada sala debe ser equivalents a 1/5 del drea 
del piso, can un 40% de esa superficie capaz de abrirse facilmente en la parte 
superior 

Los sanaterios y hospitales deben estar completamente separados de los edificios 
colindantes por muras cortafuego. 

Fitma 

Nombre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLE N°[ ] 
MODIFICACION DE PROYECTO 

DE FECHA 
ACTUALIZADO CON FECHA |:] 

I 

ANEXO Capitulo 5 Titulo 4 de la OGUC 

Loecales Escolares 

y Hogares Estudiantiles Modifica 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 

Lamina, EETT, efc.) o 

No Aplica {(N/A) 

Articulo 4.5.1. Normas Generales para Locales Escolares y Hogares Estudiantiles 

Los edificios destinados a local escolar o hogar estudiantil deben cumplis con la 
Ley General de Urbanisma y Construcciones y con las disposiciones del 

Capitulo § de la Ordenanza, siendo estas Uitimas prevalentes sobre las normas 
de caracter general cuando se refieran a ta misma materia 

Los edificios deben cumpilir con las dispasiciones del articulo 4.1.7 de esta 
Ordenanza, en todo lo que corresponda. 

La ruta accesible debe conectar los accesos con salas, talleres, laboratorios, 

biblictecas, servicios higiénicos, patios, gimnasio, y estacionamientos para 
personas con discapacidad {si aplican) 

Los establecimientos educativos que opten a las subvenciones deben cumplir 

con los requisitos establecidos en el respective cuerpo legal o sus reglamentos. 

Articulo 4.5.2, Calificacién de Locales Escolares y Hogares Estudiantiles 

Los edificios se califican como locales escolares si se construyen o habilitan 
para desarrollar procesos de ensefianza-aprendizaje en niveles Parvulario, 

General Basico, Medio, Basico Especial, Superior o Educacion de Adultos, sin 
importar si son Cooperadores de la Funcién Educacional del Estado. 

El nivel Parvulario incluira Sala Cuna y Jardin Infantil. 

Las edificaciones destinadas a residencia y albergue de estudiantes se califican 
como Hogares Estudiantiles, independientemente de si estan dentro del mismo 

predio del local escolar, integradas o no al local escolar, o en un predio 
independiente. 

Articulo 4.5.3. Tramitacian, Localizacién y Requisitos de Operacion para Locales Escolares y Hogares Estudiantiles 

Las solicitudes de pemiso para construir ¢ adecuar edificios existentes como 

locales escelares solo seran aceptadas si el Plan Regulador Comunal vigente 
contempla el uso de suelo de equipamiento educacional para la zona en la que 
se pretende ubicar. 

El cambio de desting de edificaciones para locales escolares debe ser 

compatible con el uso de suele permitido por el Plan Regulador. 

Si no hay normas especificas en un area urbana, se permite la localizacion de 
locales escolares en cualquier ubicacion. 

Los proyectas de jardin infantil y sala cuna estan siempre pemitidos, segun el 

articulo 2.1.24. 

Los hogares estudiantiles se consideran vivienda para su localizacion, pero 
equipamiento educacional si estan en el mismo predio que un locat escolar. 



Articulo 4.5.5. Requisitos de lluminacion y Ventilacién para Recintos Docentes y Hogares Estudiantiles 

Los recintos docentes (salas de clases, talleres, laboratorios), el recinto de estar- 

comedor-estudio y los dormitorios en hogares estudiantiles deben contar con 
vanos cuya superficie minima esté de acuerdo al porcentaje de la superficie 
interior de! recinto, segun ta regién y tipo de recinto 

En locales de Educacion Superior y de Adultos, se podra usar ventilacion 

mecanica e iluminacidn artificial si no se alcanzan los niveles minimos de 
ventilacién e iluminacion natural. 

La iluminacién de los recintos docentes debe provenir de ventanas ubicadas en 

las paredes, y puede complementarse con iluminacién cenitat, 

Las ventanas en recintos docentes ubicados en pisos supericres deben tener 
antepechos de al menos 0,95 m de altura. 

Los vanas para ventilacion deben pemitir preferentemente una aireacion desde 
la parte superior de los recintos. 

Las ventanas, balcones y terrazas en salas cunas ubicadas en pisos superiores 

deben contar con proteccién no escalable de al menos 1,40 m de altura. 

Articulo 4,5.8, 

Las salas de actividades, clases, talleres, laboratorios y bibliotecas deben 
cumplir con requisites de superficie y volumen de aire por alumno, segun el nivel 
del local escalar. 

Superficie y Volumen en Recintos de Estar-Comedor-Estudio en Hogares 
Estudiantiles 1,80 m? y 3,00 m? por alumno. 

Superficie y Volumen en Domitorios de Hogares Estudiantiles 

5,00 m? por cama o litera a nivel de piso y 6,00 m* por alumno. 

Todos los recintos deben tener una altura minima de 2,20 m de piso a cielp. 

Articulo 4.5.7. Superficies de Patios 

Los hogares estudiantiles y los locales escolares (excepto los de nivel superior y 
educacion de adultos} deben tener patics destinadas al esparcimiento y 
actividades fisicas, con las superficies minimas indicadas en la tabla 
correspondiente. 

Los patios deben tener un ancho minimo de 5,50 m en los niveles general 
basico y medio, y pueden estar en niveles distintos al del terreno natural. 

La superficie total de patio exigida, se calculara sumando todas las superficies 
descubiertas y las cubiertas, més las circulaciones inmediatas lateralmente 
abiertas. 

La superficie total de patio cubierta podra cumplirse 

imputando las superficies cubiertas consultadas para el desarrollo de actividades 
de educacion 

fisica si cuentan con un ancho minimo de 5,50 m y 70 m? de superficie. 

La parie cubierta del patio tendra una superficie maxima de 100 m2, con 

pavimento adecuado y material de cubierta apropiado para la zona. 

En salas cuna ubicadas en pisos superiores, €l patio debe tener una superficie 
minima de 20 m? hasta 20 alumnos, aumentande 1 m? por alumno adicicnal por 

sabre los 20 alumnos, hasta un maximo de 100 m?. Esta superficie puede 
ubicarse en una terraza u otro recinto 



En las Regicnes del Maule, Nuble, Bioblo, La Araucania, Los Rios, Los Lagos, 

Aysén y Magallanes, la superficie de patio deberé ser cubierta. 

Los locales escolares de niveles general basico y medio con 135 o0 més alumnes 

deben contar con una multicancha pavimentada de 18 m x 30 m. Esta 
muiticancha puede ser imputada a la superficie total de patio exigida 

La multicancha se localiza en otre predio de la misma comuna o en una comuna 
adyacente, donde exista 0 se haya aprobado la construccion de una 
multicancha. 

El propietario acredita junto con la soclicitud del permiso ante la Direccién de 

Obras Municipales, la compra, arriendo o titulo que permita ka ocupacion de 
dicho terreno o instalacion 

Los locales que también atiendan a jardin infantil deben contar con un patio 
independiente para los alumnos del jardin, con las superficies minimas 
indicadas en la tabla correspondiente. 

Establecimientos existentes al 17 de noviembre de 1957 pueden reducir hasta 

un 50% los estandares minimos de patics si amplian sus instalaciones para 
jornada escolar completa. Cuenta con la autorizacidn del Director de QObras 
Municipales y Secretarias Regionales Ministeriales de Educacién y Vivienda y 
Urbanismo. 

Articulo 4.5.8 Servicios Higiénicos 

Los lccales escolares y hogares estudiantiles deben contar con recintos 
destinados a servicios higiénicos para alumnos, personal docente, administrative 
y de semvicio 

El servicio higiénico para personas con discapacidad debe estar integrado 
dentro de los recintos para uso de los alumnos y alumnas, incluyendo duchas 

Los servicios higiénicos para el personal docente, administrativo y de servicio 

deben incluir uno para personas con discapacidad, que puede ser de uso 

alternativo de ambos sexos, y deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 6 
del articulo 4.1.7 de la Ordenanza 

Los servicios higiénicos para el personal docente, administrativo y de servicio 

estan en recintos separados de los de los alumnos y cuentan con la dotacién 
minima de artefactos exigida por el Ministerio de Salud para lugares de trabajo, 
conforme a la legislacion vigente 

Los recintos destinados a servicios higiénicos para alumnos cuentan con la 
dotacion minima de artefactos indicada para cada nivel, en el articulo 4.5.8 de la 
oGUC. 

Cuando se instalen lavamanos corridos o urinarios de pared, se considera 0,50 
m por artefacto. 

Si la dotacidn resultante da una cifra con fraccion igual o superior a media 
unidad, se eleva al entero inmediatamente superior. 

La sala de amamantarmiento y control de salud de la sala cuna cuenta como 
minimo con 1 lavamanos para use de los adultos. 

Los artefactos para uso de los alumnos del nivel parvulario estan adecuados a la 

estatura de los usuarios. Los servicios higiénicos para personas con 

discapacidad en este nivel también cumplen con este requisito 

Condiciones Especiales para Nivel General Basico y Medio, 
el niumere de duchas puede reducirse a 6 por sexo. 

En locales escolares con hasta 30 alumnos, solo se requieren un lavamanos, un 
inodoro par sexo y un urinario para alumnos 



Condiciones Especiales para Locales con hasta 60 Alumnos: 

Solo se exigira una ducha de uso alternativo para ambos sexos. 

El local escolar de nivel general basico que atienda a alumnos de Jardin Infantil 

tiene un recinte de servicios higiénicos independiente para el uso exclusive de 
los alumnos del jardin, con las caracteristicas especificadas en el articulo 
{exceptuandg la tineta). 

Los locales escolares de nivel general basico y hogares estudiantiles en 

sectores rurales sin red de agua potable utilizan un pilan de agua de noria, pozo 
sanitario u otro sistema aprobado por la autoridad sanitaria, sin la exigencia de 
lavamanos y duchas. 

Si no se pueden instalar servicios higiénicos con arrastre de agua, se instalan 

lefrinas sanitarias suficientes para reemplazar los inodaros, sin exigir el 
reemplazo de urinarios. 

Articulo 4.5.9 Circulaciones Harizontales 

Las circulaciones honizontales en los locales escolares y hogares estudiantiles 
tienen un anche libre minimo calculado conforme a la tabla correspondiente, 

para asegurar una evacuacién expedita de los recintos de use de los alumnos. 

En el nivel parvulario, si la circulacién sirve a salas de actividades con puertas 
de salida directa al exterior, el ancho libre de la circulacion puede ser de 0,90 m, 

independientemente de los recintos a uno ¢ ambos lados 

Las circulaciones horizontales exteriores en pisos superiores al primero deben 

contar con una baranda de 0,90 m de altura, que impida el paso o escalamiento 
de los alumnos, y debe disefiarse de forma que no pueda ser utilizada como 
asiento 

Articulo 4.5.10. Escaleras 

Los locales escolares y hogares estudiantiles de mas de un pisc cuentan con 
una escalera principal de 1,20 m de ancho libre minimo, gue se aumenta en 0,60 
m por cada 120 alurmnos adicicnales sobre los 360 alumnos atendidos. Este 
estandar no es exigible para sala cuna con hasta 30 alumnos, en la cual el 
ancho libre minimo puede reducirse a 0,90 m. 

Los tramos de la escalera principal entre dos pisos son rectos y estan separados 

por al menos un descanso cuando les tramos tengan més de 16 gradas, excepto 
en la sala cuna de hasta 30 alumnos, Las gradas tienen una altura maxima de 
0,18 m ¥ una huella minima de 0,25 m. 

En los locales escolares con 135 alumnes atendidos en los pisos superiores y en 
hogares estudiantiles con 40 alumnos atendidos en los pisos supericres, cuando 
se disponga de una sola escalera, se requiere una escalera de escape de 

tramos rectos, con un anche libre minimo de 0,90 m, ubicada distanciada de la 
escalera principal, garantizando una evacuacion alternativa en casos de 
emergencia. 

Las escaleras cuentan con pasamanos a ambos lados, a una altura minima de 
0,90 m, disefiados de manera que nc puedan ser usados coma asiento. El 

espacio bajo el pasamanos impide el paso de los alumnos y su escalamiento 

La desembocadura de las escaleras en el primer piso debe entregar siempre a 

un espacio exterior ¢ a Uno que se comunique directamente con el exterior. En 

ambos casos, la distancia minima entre la primera grada y la puerta de salida 
debe ser equivalente a una y media vez el ancho de la escalera 

En cada piso, la distancia de las escaleras desde su lltima grada hasta la puerta 

del recinto mas alejado no debe ser superior a 40 m, y hasta la puerta del recinte 
masg cercano al que sirve no puede serinferiora 2 m. 



Las cajas de escaleras que sirvan pisos donde se ubiguen recintos 

correspondientes a sala cuna deben tener una proteccién no escalable, de una 

altura minima de 1,40 m, disefiada para impedir la caida de los nifios por la 
escalera o al vaclo. 

Todas las escaleras deben tener un recubrimiento de material antideslizante. 

Articulo 4.5.41. Sistema de Evacuacion en Salas Cunas ubicadas en pisos supericres 

Las salas cunas ubicadas en pisos superiores al del terreno natural deben 

contar con un sistema de evacuacion para cascs de emergencia, que garantice 
la salida de los alumnos a una zona de seguridad dei local 

Articulo 4.5.12. Anchos minimos libres de puertas 

La suma de los anchos minimos libres de las puertas de salida al exterior debe 

ser igual a la suma de los anchos de las circulaciones horizontales y escaleras 
gue evacuen a través de ellas 

El anche minime libre de las vanos debe ser de 1,40 m, con puertas que abran 

hacia el exterior y estén distanciadas para garantizar una evacuacidn alternativa 

El ancho minimo libre de las puertas de los cierros exteriores debe ser igual a la 
suma de los anchos de las puertas de salida al exterior de los edificios que 
enfrenten dichos cierros. 

Los hogares estudiantiles de hasta 100 atumnos deben contar con una puerta de 

escape al exterior de 0,80 m de ancho, distante de |la puerta principal. Por cada 
100 alumnos adicionales, se debe consultar otra puerta de escape con las 
mismas caracteristicas 

Articulo 4.5.13, Diseflo, dimensiones y nimero de puertas. 

Las puertas de los recintos docentes y de los recintos de los hogares 
estudiantiles no pueden ser de ¢correderas. Deben abatirse hacia afuera del 
recinto y de mode que no interrumpan la circulacion. 

El ancho minima de la hoja de puerta corresponde al indicado en |a tabla del 
articulo 4.5.13, segin nivel. Cuando la superficie exceda los 80 m?, se deben 
consultar dos salidas, de una o dos hojas indistintamente, y estas deben estar 

separadas entre si por al menos 5 m 

Para dormitorios de hasta 40 alumnos, deben contar con al menos dos salidas, 
de un ancho minimo de 0,80 m. 

Para mas de 40 alumnos, una puerta debe ser de 2 hojas de 0,60 m cada una, y 

por cada 40 alumnos adicionales, se debe agregar otra puerta de 0,90 m de 
ancho, 

Las puertas dehen estar distanciadas para garantizar una evacuacion 
alternativa. 

Articulo 4.5.14, Altura minima vano de puertas 

Todas las tendran un vano de altura minima de 2 m. 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 
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Edificios destinados a Culto y Locales Anexos Modifica 
Antecedente de Verificacién 
{N° de Lamina, EETT, eic.) o 

No Aplica (N/A} 

Articulo 4.6.1. 

Cumplimiento de disposiciones generales y especificas para edificios de 
uso publico, Condiciones de Habitabilidad, Condiciones Generales de 
Seguridad y Seguridad Contra incendios. 

Articulo 4.6.2. 

Requisitos de cumplimiento normativo para departamentos anexos o 
destinados al culto. 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 
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Teatros y otros Locales de Reuniones Modifica 

Antecedente de 
Verificacién {N° de 
Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A} 

Articulo 4.7.1. Accesos 

Los edificios destinados a teatros, auditorios y salas de exhibiciones 

cinematograficas con cabida superior a 1.000 personas geben tener acceso a 
dos calles de al menos 12 m de ancho, o a una calle de 12 m de ancho y a un 
espacic libre de mas de 3 m de ancho que comuniaue directamente con una 
calle. Los muros colindantes de este espacio deben ser asismicos y con 
resistencia al fuego de al menos clase F-60, segun la norma NCh 935/1 ¢ la 
que la reemplace 

Los locales con cabida mayor a 500 y menor a 1.000 personas deben tener 

acceso principal directamente a una calle y, ademas, uno de sus costados 
debe tener acceso directo a una calle a través de un espacio libre o patio de al 
menos 2,60 m de ancho. Los muros colindantes de este espacio deben ser 

asismicos y con resistencia al fuego de al menos clase F-60. Se puede 
aceptar el accese a una sola calle si el eje principal de |a sala es paraleio a 
ella y ninguna localidad estd a mas de 25 m de la puerta de salida a esa calle 

Los locales con cabida inferior a 500 personas deben tener su acceso principal 

directamente a una calle o a un espacio libre de al menos 9 m de ancho. 

Los locales con cabida inferior a 1.000 personas pueden tener acceso a la calle 

por medio de dos pasillos independientes de al menos 3 m de ancho, o por un 

espacio libre de al menes 5 m de ancho, siempre que los edificics que rodean 
los pasillos o espacios libres sean asismicos y tengan resistencia minima al 
fuego de tipo B. 

Articulo 4.7.2. Disefia y caracteristicas de patias o espacios libres laterales en teatros, auditor ios y salas de cine 

Los espacios libres o patios laterales pueden tener un ancho constante a lo 
largo de toda su longitud ¢ un ancho creciente desde la linea del muro de baca 
ded proscenio o de los locales mas lejanos destinadas al pablico, hasta la calle, 
manteniendo el ancho medio indicado 

Los patios o espacics libres deben tener su piso 0 pavimento en un solo plang. 
Ademas, pueden contar con rejas a lo largo de su ancho en la linea de la calle, 
dispuestas de manera que puedan mantenerse abiertas durante los 
espectaculos o reuniones. 

Articulo 4.7.3. Requisitos Generales y de Accesibilidad 

Los edificios deben cumplir con las normas especificas de este Capitulo, que 

prevaleceran sobre las generales de la Ordenanza. Deben construirse con las 

clases A o B del articulo 5.3.1. cuando su cabida sea superior a 1.000 

perscnas o cuando incluyan mas de un piso principal y un balcon o galeria. 



Se deben consultar espacios libres de 1,20 m de largo por 0,90 m de ancho 

para personas con discapacidad en silla de ruedas, precedidos por un espacio 
de 1,50 m de diametro para giro. Estos deben estar distribuidos 

uniformemente, préximos al acceso, con circulacion de 0,90 m de ancho 
minima, libre de peldafos y conectada a la ruta accesible. Los espacios deben 

ser sefializados con el Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). La 
cantidad minima se calcula segln la tabla correspondiente. 

La linea de vision de los espacios libres debe ser similar a la de los demas 

espectadores, sin interrupcicnes por espectadores de pie. Esta norma también 
aplica a anfiteatros o graderias, y si tienen escenario, se aplica lo dispuesto en 
el articulo 4.7.7. 

Articulo 4.7.4, Muros Cortafuego 

Exigencia de muros cortafuege en locales de teatros, auditorios y salas de cine 

Articulo 4.7.5. Requisitos para Teatros con Sala Principal en Piso Superior 

El edificic debe construirse completamente con las clases Ao B de la 
Ordenanza 

Los vestibulos, pasadizos y escaleras gue conduzcan a las salas de 
espectaculos deben ser independientes de los locales situados en el primer 
pisc. 

No se pueden destinar recintos debajo o encima de a sala del teatro a 

deposito o venta de preductes inflamables ni gue puedan originar incendios. 

Las escaleras de acceso a Igs recintos del piso principal del teatro deben ser 

de tramos rectos con descanses, un ancho no inferior a 2 m, con no mas de 16 
gradas por tramo y una altura maxima de 0,16 m y un ancho no infericr a 0,30 

m, manteniende la condicidn 2h + a = 0,62 m si se adoptan cifras distintas. 

El ancho total de los pasillos de salida y las puertas de acceso a Jos recintos 
para el plblico debe ser equivalente a 1 m por cada 125 espectadores. 

Articulo 4.7.6. Requisitos de Capacidad Volumétrica y Ventilacién para Locales de Espectadores 

La capacidad volumétrica de los locales destinados a los espectadores no 

debe ser inferior a 3 m* por persona. Ademas, se debe garantizar la ventilacidn 

de manera que cumpla con las condicicnes higiénicas segdn las nomas 

oficiales. Esta capacidad cubica puede reducirse si se utilizan medics 
mecanicos adecuados. 

Articule 4.7.7, Acceso independiente para artistas 

Los escenarios y camarines deben tener acceso independiente del publico y 
solo se permitird la comunicacion a través de la boca del escenario. El 
escenario debe ser accesible desde la sala de espectéculos. El desnivel entre 
el escenario y la sala se debe salvar con una rampa antideslizante de 0,90 m 

de ancho y pendiente maxima del 10%, y proteccion lateral de al menos 10 ¢cm 
de alto, 
© con un dispositive mecanico elevador que permita su usa en forma 
auténoma y segura 

Articulo 4.7.8. Camarines 

Los camarines de los artistas deben tener un minimo de 4 m? por persona, con 
posibilidad de alumbrado y ventilacian arfificial. Ademas, deben estar provistos 
de servicios higiénicos completos y separados para ambos sexos 

Articulo 4.7.9. Grifos 



La auteridad municipal puede exigir la instalacion de grifes contra incendio a 

50 m de la puerta principal en teatros o salas con cabida superior a 300 
personas 

Articulo 4.7.10. Talleres y habitaciones de cuidadores 

Los locales destinados a talleres y habitaciones de cuidadores deben tener 
accesos independientes de los de los espectadores, 

Articulo 4.7.141. Techumbres de los escenarios 

Las techumbres de los escenarios deben tener claraboyas de cierre hermético, 
aue puedan abrirse o romperse en caso de incendio, con una superficie 
equivalente a 110 del area del local. 

Articulo 4.7.12, Instalaciones de luz de seguridad 

Los teatros y salas de reunion deben contar con dos instalacicnes de luz: una 
de seguridad, protegida y sin interrupciones internas, y una general 
independiente, conforme & la normativa de la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles. 

Articulo 4.7.13, Prohibicion de Usar Combustibles Inflamables para Alumbrado y Calefaccion 

No se permitiran instalaciones que usen esencias minerales, alcoholes ni 

liquidos inflamables para alumbrado, calefaccién o ventilacion en salas de 
espectaculos y recintos destinados al plblico. Se permite calefaccion a 
petrélec, siempre que el campo productor de calor esté fuera de la sala. Se 
prohibe la instalacidn de generadores de gas, electricidad, vapor o agua 
caliente en los locales destinados al piblico. Los generadores deben instalarse 
en locales especiales sin comunicacién con la sala, escenario, vestibulos, 
corredares ni escaleras. 

Articulo 4.7.14, Ancho de Pasillos, Puertas v Salidas en Teatros 

El ancho de pasillos, puertas interiores, corredores, escaleras, puertas de calle 

y demas salidas debe ser de 1 m por cada 125 personas que deban pasar, de 
acuerdo con la cabida del local. Las puertas exteriores del frente principal v las 
de acceso a las salas de espectaculos deben tener un anche minimode 2 m, y 

la suma total de sus anchos debe ser adecuada a la cabida del ccal 

Articulo 4.7.15. Puertas de Acceso para Evacuacion Rapida 

Las puertas de los locales destinados al piblico deben abrirse hacia afuera y 

estar equipadas con dispositivos de suspensidn que permitan abrirlas o 

eliminarlas rapidamente en caso de alarma. Estas puertas de accesc para las 

personas deben ser independientes de las destinadas al servicio de vehiculos. 

Articula 4.7.16. Sefalizacién Luminica de Salidas de Emergencia 

Las puertas laterales y de escape, asi como las de pasillos y vestibulos que 

conduzcan a las escaleras, deben contar con letreros luminosos scbre su 
dintel can [a indicacidn de "Salida”. 

Articulo 4.7.17. Escaleras o rampas a Niveles Superiores e Inferiores en Teatros 

Se deben establecer escaleras o rampas independientes de |a sala para las 

aposentadurias superiores o inferiores, ya sean balcones o galerias. 

Articulo 4.7.18. Accesos a Niveles Superiores e Inferiores en Teatros 

Las escaleras deben conducir a vestibulos en comunicacion directa con las 
aposentadurias que sirvan y fener un ancho libre no menor de 1,20 m. 



Las escaleras deben ser de tramos rectos, separados per descansos de al 
menos 1,20 m de longitud. Los descansos en cambios de direccién deben 
tener un largo no inferior al ancho de la escalera. 

Cada tramo puede tener hasta 16 gradas, con una altura maxima de 0,16 my 
un ancho no menor de 0,30 m por grada. 

Si el ancho de la escalera es superior a 3 m, se debe agregar un doble 
pasamanos central que divida la escalera en dos seccicnes paralelas. 

Las aposentadurias superiores o inferiores al primer piso, con cabida superior 

a 500 personas, deben tener dos escaleras ubicadas en lados opuestos. 

Las escaleras y cajas de escaleras que sirvan los locales destinados al pablico 
na deben tener comunicacién con los subterraneos o pisos en el subsuelo del 
edificio. 

Articulo 4.7.19. Requisitos para Gradas, Rampas y Pendientes en Teatros y Locales de Espectaculos 

No se permitiran gradas o peldafios en el piso de la sala principal ni en los 
vestibulos, pasillos y corredores conectados. Las diferencias de nivel se deben 

salvar con planos inclinados de pendiente no mayor a 10%, y para rampas de 

mas de 10 m de desarrollo, la pendiente debe disminuir proporcionalmente, 

Para sistemas de proyeccidn con pantalla panoramica, se aplican las 
siguientes reglas: 

¢ Elplano inclinado del piso de la platea tendra una pendiente maxima 
del 15%. 

s Las pendientes mayores se salvaran con gradas distribuidas 
uniformemente en la parte mas inclinada del pasillc. 

s  Se permiten soluciones mixtas de rampas y gradas si se adoptan 
sistemas especiales de iluminacion que indigquen cada grada y 
separen la zona de gradas de la zona de rampa. 

Los pasillos centrales de platea deben comunicarse con el foyer sin cambios 
de direccién. 

Las escaleras deben tener una sola direccién y comunicar directamente con la 
calle ¢ espacios publicos conectados con ella. Sus tramos deben ser rectos, 

con no mas de 16 gradas por trama, y curnplir con la relacién 2h + a =062 m. 

Aplicacién de todas las disposiciones del capitulo 7, que no se contrapongan a 
las enunciadas en este articulo 

Articulo 4.7.20 Prohibicion de Obstaculos en Pasillos y Salidas de Emergencia 

No se permitiran pasillos, escaleras, carredores ni instalacicnes que puedan 

generar corrientes encontradas de transito, ni quioscos, mostradores, 
marnparas giratorias u otras instalaciones que dificulten la facil y rapida 
evacuacion de los locales en casos de incendio o panico. 

Articulo 4.7.21, Servicios Higiénicos 

Los servicios higiénicos deben cumplir con |a siguiente proporcion segun la 
capacidad: 

= Hasta 1.000 personas: 1 inodoro cada 125 personas y 1 urinaric cada 

70 personas. 

* De 1.000 a 2.000 personas: 1 inodoro cada 250 personas y 1 urinario 
cada 125 personas. 

+ De 2.000 a 3.000 personas: 1 inodoro cada 500 personas y 1 urinario 
cada 250 personas. 

¢  Mas de 3.000 personas: 1 inodoro cada 1.000 personas y 1 urinaric 
cada 500 personas. 



Los camarinas deben tener los servicios higiénicos seglin lo determine la 
Direccion de Obras Municipales. 

Adicionalmente, debe haber un lavamanos por cada inodoro, o uno por cada 4 
inodoros si estan agrupados en una sela unidad, habra. come minimo un 
lavamanos por cada 4 inodoros. 

Los teatros deben contar ¢con un servicic higiénico independiente para 

personas con discapacidad y agregar unc mas por cada 200 personas 
adicionales 

Artfeulo 4.7.22, Disposicion de los asientos para el pablico, en salas con cabida superior a 500 personas 

Los pasillos interiores de platea deben tener un ancho minimo de 1,20 m en su 
punto mas cercano al escenario, aumentando en 0,025 m por cada metro de 
longitud hacia los puntos de salida. 

Los pasillos de platea que sirvan asientos de un solo lado deben tener un 
ancho minimo de 0,65 m, aumentando en 3,015 m por cada metro de longitud 
hacia los puntos de salida. 

La distancia minima entre respaldo y respaldo de los asientos de platea debe 
serde 0,80 m y 1,00 m para los asientos de funciones rotativas. 

Las butacas deben tener asientos plegables y un ancho libre entre brazos no 
inferior a 0,45 m. 

Noc podran ubicarse mas de 18 asientos en una fila de platea entre dos 
pasillog, ni mas de 14 en los balcones o galerias. 

No podran disponerse mas de 9 asientos por fila con acceso a un solo pasillo 
de platea, ni mas de 7 en los balcones o galerias. 

La altura minima entre el pisc y el cielo, medida en ei gje del asiento mas alto, 
no debe ser inferior a 2,50 m. 

La distancia horizental entre el muro de boca y el asiento mas préxime no 
debe ser inferior a 6 m en teatros de representacicnes, nia 5 m en salas de 
audiciones musicales, exhibiciones cinematogréficas y ofras salas de 
reuniongs. 

Articulo 4.7.23. Salas de espectadores 

Las salas destinadas a los espectadores deben contar con dispositives 

eficaces o instalaciones mecanicas de ventilacion y calefaccian, disefiadas 
teniendo en cuenta las condicicnes climaticas locales. 

Articulo 4.7.24, Requisitos para Cabinas 

Cabina de Proyeccién Opto-Mecéanica: 

¢  Cubo interior minimo de 20 m® por proyector. 

Medios adecuados para extinguir incendios de peliculas. 

Una puerta de acceso hacia afuera, cerrando hemaéticamente. 

Aperturas con obturadores de cierre hermético. 

Acceso desde el exterior de la sala. 

Ventilacidn directa al exterior, aislada de la sata. 

Caja hermética para guardar peliculas. 

Servicio higiénico para operadores. 



Cabina de Proyeccion Digital: 

o  Cubo interior minimo de 12 m® par proyector, con iluminacidn minima 
de 100 lux y altura minima de 2 m. 

Ventilacién propia para circulacion de aire. 

Acceso restringido al plblice, desde el exterior o interior de la sala, 

con puertas o escotillas de al meneos 0,85 m de ancho, o pasillos de 
servicio de al menos 0,90 m de ancho y 2,30 m de altura. 

Articulo 4,7.24, Requisitos para Plataformas de Proyeccién 

Plataforma de Proyeccidn Digital: 

* Dimensicnes minimas de 2,15 m de largo y 1,50 m de ancho por 
proyector, can altura minima de 2 m al cielo de |a sala. 

= No se podran ubicar asientos debajo de la plataforma ni a menos de 

1 m de ésta, y el pasillo bajo la plataforma debe tener al menos 2 m 

de altura. 

* Diseflada para soportar el pesc de los equipos de proyeccién v al 

menos dos operadores, con barandas de al menos 0,95 m de altura 
en los costados. 

* Acceso a la plataforma desde el interior de la sala mediante escaleras 
de al menos 0,85 m de ancho, restringido al piblico. 

Extractor de aire exclusivo sobre cada proyector, expulsando aire directamente 
hacia fuera o conectado a un sistema de ventilacion forzada. 

Sistema de control de temperatura conectado al sistema de ventilacién. 

Detector de humo conectado a un sistema central de alarma contra incendios 
¥ a un equipo manual de extincién 

El proyecto de célcule estructural debe especificar cémo se estructuran las 
cabinas o plataformas, indicando las cargas maximas admisibles. 

Articulo 4.7.25. 

Ningun teatro, sala de baile o de reunién podré abrirse al piblico sin la inspeccién y aprobacion previas de la 
construccién del edificio y de sus instalaciones eléctricas, de calefaccian, de higiene y otras, por parte de la Direccion 
de Obras Municipales 

Categoria ] l Rol 
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Establecimientos Deportivos y Recreativos Modifica 

Articulo 4.8.1. 

Los establecimientos deportivos y recreativas deben cumplir con las 

condicicnes generales de disefio, seguridad y habitabilidad de esta 

Ordenanza. Si incluyen graderias para espectadores, deben contar con 
espacios libres horizontales de 1,20 m de largo per 0,90 m de ancho 
reservados para personas con discapacidad, cumpliendo con las medidas, 
requisitos y caracteristicas establecidos en el articulo 4.7.3. de la Ordenanza. 

Articulo 4.8.2. 

Tipologia 

Nivel vecinal: Hasta 1.000 personas. 

Nivel comunal: Mas de 1.000 y hasta 5.000 personas. 

Nivel regional o nacional: Mas de 5.000 personas. 

Localizacién 

La ubicacién debe cumplir con la zonificacién de los Instrumentos de 
Planificacién Territorial. Si ho se establece, se aplican los articulos 2.1.33. y 
2.1.36. de la Crdenanza 

Condiciones generales 

En estadios con mas de 10.000 personas, se debe pemmitir el acceso de 
vehiculos de emergencia al campo de juego y las zonas de evacuacion deben 
estar libres de obstaculos. 

Para personas con discapacidad, ademas de los estacionamientos especiales, 

se debe tener una ruta accesible desde estos hasta el espacio destinada a los 
espectadores en silla de ruedas, 

Debe contar con camarines con vestidores, servicios higiénicos y duchas para 
ambos sexos, y servicios higiénicos y duchas accesibles para personas con 

discapacidad. 

Las puertas de acceso a los camarines deben tener un ancho libre de 1,2 m 

para permitir el paso de una silla de ruedas deportiva. 

El espacio de circulacion interior debe permitir el giro en 360° de una silla de 

ruedas, con un area libre de 1,50 m de didmetro, separada de duchas y 
asientos, 



Las duchas deben medir al menos 0,80 m por 1,20 m, estar a nivel de piso, y 

cualquier desnivel no debe exceder 1 cm. Los modulos de ducha deben 

permitir uso individual ¥ espacio para transferencia lateral hacia la silla de 
ruedas. 

Los vestidores con casilleros deben tener la mitad de ellos ubicados a una 
altura entre 0,40 my 1,20 m. 

Debera haber un recinto de atencion para primeros auxilios si el local tiene 
mas de 100 espectadores. 

Los asientos en graderias deben tener una distancia minima de 0,75 m entre 

respaldos y un ancho minimo de 0,50 m, 

Las calderas y otros equipos deben estar ubicados en recintos bien ventilados 
y separados de los destinados al publica. 

En locales cerrados, se debe garantizar la aislacién acustica conforme al D.S. 

N* 38, del Ministerio del Medio Ambiente. 

Si hay piscina, debe contar con dispositivos adecuados para su uso por 
personas con discapacidaad 

Articulo 4.8.3. Estacionamientos 

La dotacion minima de estacionamientos debe ser la del Instrumento de 
Planificacion Territorial. 

Los estacionamientos para personas con discapacidad deben ser el 50% de 
los espacios para espectadores en silla de ruedas, con un minimo de 2. 

Deben estar conectados a la ruta accesible a través de la franja de circulacion 

segura y cumplir con el disefio y demarcacion establecidos en el articulo 2.4.2. 
de la Ordenanza. 

Articulo 4.8.4. 

Los locales destinados a piscinas publicas deben cumplir con las disposiciones 
del Ministerio de Salud y del Cédigo Sanitaric. 

Articulo 4.8.5. 

La techumbre de los establecimientos deportivos con carga de ocupacion igual 
o superior a 8.000 personas puede sobrepasar la altura maxima permitida por 

el instrumento de planificacién territorial, siempre que cumpla con las rasantes 
correspondientes. 

Sobrepasa la altura maxima las oficinas de seguridad y operaciones, sistemas 

de iluminacién, elementos audiovisuales, equipos de climatizacién y espacios 

para medios de comunicacion, siempre bajo la techumbre y sin acceso a los 
espectadores. Esta excepcion no aplica a los establecimientos deportivos que 

se acojan a Conjunto Arménico, y los proyectos que se acojan a esta 
excepcidn no padran acogerse a lo dispuesto en el articulo 2.6.11. de la 
Ordenanza. 

Firma 
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Hoteles, Residenciales, Hogares y Hospederias Moadifica 
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Articulo 4.9.1. 

Los edificios destinados al hospedaje de personas deben cumplir con las 

normas generales de la Ordenanza y con las especificas de este capitulo, 

prevaleciendo estas Ultimas en caso de contradiccién o incompatibilidad 

Los hoteles y moteles deben cumplir con los reglamentos especiales del 

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion y del Ministerio de Salud, 
siempre que no se contrapongan can la Ordenanza 

Articulo 4.9.2, 

Las habitaciones de edificios destinados al hospedaje con 4 o més pisos se 

consideran unidades funcionales independientes para la aplicacion de las 
normas de evacuacion del Titulo 4, Capitulo 2 de la Ordenanza 

Articulo 4.9.3. 

Las habitaciones de edificios destinados a hospedaje se consideran unidades 

funcionales independientes para Ia aplicacién de las normas contra incendio del 
Titulo 4, Capftulo 3, Gnicamente si estan acogidas a la Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria 

Articulo 4.9.4. 

Los establecimientos de 3 o mas pisos con mas de 50 habitaciones ¢ una carga 
de ocupacion superior a 50 personas deben contar con al menos dos escaleras, 
pudiendo una de ellas ser de servicio 

Articulo 4.9.5. 

Las duchas, tinas y lavamancs de estos establecimientos deberan tener agua 
caliente, 

Articulo 4.5.6. 

Cuando no haya salas de bafo independientes completas por habitacion, se 
debe disponer de: 

1. Un lavamanes con agua corriente y desagile en cada habitacién, 

2. Una sala de bafio con tina o ducha y lavamanos por cada cuatro 
habitaciones o cinco personas. 

3. Un inodorc independiente por cada 5 habitaciones, con al menos uno 
en cada piso. 

Articulo 4.9.7. 

Las salas de bafo independientes para cada habitacidn deben contar con 
ducha, lavamanos € inodoro. 

Articulo 4.9.8. 



Las salas de bafio y recintos de servicios higiénicos deben tener pavimento y 
z6calo impermeable hasta al menocs 1,20 m de altura, y las paredes deben ser 
pintadas al dleo o recubiertas con material lavable 

Articulo 4.9.9, 

Los edificios destinados a hoteles deben contar con servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres, destinados a las visitas del 
establecimiento. 

Articulo 4.9.10. 

Los establecimientos gue suministren comidas a huéspedes deben contar con 
una cocina cuya superficie sea de 1,5 m? por cada una de las primeras 20 
habitaciones, mas 1 m? por cada cinco habitaciones adicionales o fraccion. La 
cocina debe tener una superficie minima de 20 m2 

Articulo 4.9.11. 

Las cocinas deben tener dispositivos de ventilacion natural o arificial eficaces. 
El pavimento y zécalo, hasta 1,40 m de altura, deben ser impermeables, y el 

resto de las superficies de muros y el cielo deben ser pintados al 6leo u otro 
material lavable. 

Articulo 4.9.12. 

Las instalaciones de agua potable, fria y caliente deben pemmitir el 
funcionamiento simultaneo de al menos una tercera parte de los artefactos. 

Articulo 4.9.13. 

Todo establecimiento de mas de 18 habitaciones en las zonas central o sur del 
pais debe tener un sistema de calefaccion con capacidad para mantener una 
temperatura interior minima de 16° C. 

Articulo 4.9.14. 

Los hoteles con mas de 25 habitaciones o mas de 50 camas deben tener al 
menos una habitacidn con acceso a un bafio privado habilitado para personas 
con discapacidad en silla de ruedas. 

El dermitoric con bafio exclusivo para persenas con discapacidad debe cumplir 

con los requisitos establecides en los numerales 5, 6 y 7 del articulo 6.4.2. de la 
Crdenanza. El bafio debe contar con al menos un inodoro, lavamanos y 
receptaculo de ducha. Debe incluir un boton de emergencia a una altura maxima 
de 0,40 m, conectado al recinto de recepcion. 

El dormitorio debe estar conectado a la ruta accesible, que lo vincule a la 

recepcion, vias de evacuacién, acceso principal, estacionamientos y a todos los 
espacios comunes del hotel (restaurantes, cafeterias, piscinas, etc.). 

Los hoteles con piscinas deben contar con dispositivos para que las personas 
con discapacidad puedan acceder a ellas. Los camarines deben permitir el giro 
de una sila de ruedas (superficie libre de 1,50 m de didmetro), y los bafios 

deben cumplir con los requisitos del articulo 4.1.7. 
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ANEXO Capitulo 10 Titulo 4 de la OGUC 

Centros Comerciales Modifica 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 
Lamina, EETT, etc.) 0 

Na Aplica {N/A) 

Articulo 4.10.1. 

Los edificios o partes de ellos destinados a centros comerciales deben cumplir 
con las normas generales de la Ordenanza y con las especificas de este 

capitulo, prevaleciende estas Ultimas en caso de incompatibilidad o 
contradiccion 

Los centros comerciales deben cumplir, en lo aplicable, con las normas del 

Codigo Sanitario y sus reglamentos, especialmente aquellas relacionadas con 

condiciones sanitarias minimas para lugares de trabajo y la preparacion de 
productos alimenticios 

Las normas sanitarias mencionadas también aplican a locales destinados al 

comercio de productos alimenticios, incluso si se trata de edificaciones aisladas 

Articulo 4.10.2. 

En centros comerciales con areas destinadas a diferentes usos, cada 4rea debe 
ser considerada separadamente para el calculo de la carga de ocupacidn 

Articulo 4.10.3. Centros Comerciales Abiertos 

En centros comerciales abiertos de un piso, el ancha libre de las galerias debe 
cumplir con las normas de vias de evacuacion del Titulo 4, Cap.2, teniendo un 
ancho libre minimeo de 1,8 m cuando la carga de ocupacién supere las 100 
personas 

Las ferias, mercados persas y similares se consideran centros comerciales 
abiertos para los efectos de este capitulo 

Los centros comerciales abiertos de dos o mas pisos deben cumplir, en los pisos 
distintos al primero, con las disposiciones aplicables a centros comerciales 
cerrados 

Articulo 4.10.4, Centros Comerciales Cerrados 

Los locales comerciales deben contar con dos salidas independientes si el 

recorrido desde cualquier punto del interior hasta la salida supera los 25 m o si 

el drea de atencién al publico tiene una carga de ocupacién superior a 100 
personas 

La distancia méxima hasta una salida del local no debe exceder de 60 m en 
ningtn casq. 

Articulo 4.10.5. 

En centros comerciales cerrados, la distancia maxima de evacuacion desde la 
salida de cada local o establecimiente hasta la salida o escalera mas cercana no 
debe superar los 60 m 



Las salidas del centro comercial deben evacuar hacia un espacio exterior 

comunicadeo con fa via plblica o hacia un comparimiento que cumpla los 
requisitos del Articulo 4.3.24 de 1a Ordenanza, permitiendo la evacuacion hacia 
el exterior. 

Articulo 4.10.6. 

El ancho libre minimo de cualquier via de evacuacion en un centro comercial 
cerrado es de 1,80 m 

Si el pasillo tiene locales en un solo costado, el ancho minime debe ser de 2 m. 

Si el pasillo tiene locales en ambos costados, el ancho minimo debe ser de 4 m. 

Articulo 4.10.7. 

Desde cualguier punto de una galeria en el centro comercial deben disponerse 
gos vias de evacuacion independientes 

Los pasillos sin salida estan permitidos solo si su profundidad no excede cuatro 
veces su ancho libre, 

Articulo 4.10.8. 

Vias de Evacuacion Independientes para Tiendas por Departamento o Tiendas 
Ancla 

Arsticulo 4.10.9. 

Los cines y locales de reunidn con una carga de ocupacion superior a 200 

personas, distintos a los patios de comida, deben contar con al menaos la mitad 
de sus salidas independientes de las vias de evacuacién del centro comercial 
cerrado 

Articulo 4.10.10. Centros Comerciales cerrados con carga de ocupacién supetior a 500 personas 

En la salida de cualguier Jocal comercial hacia una galeria, debe existir un 

espacio minime de 2 m libre de obstaculos en todas las direcciones 

La distancia minima entre un quiosce o maquina vendedora automatica y la 
salida de un local comercial debe ser de al menos 3 m. 

Se deben instalar sefales indicativas de la salida a no mas de 30 m de cualquier 
lugar accesible al pablico, utifizando como referencia las normas de sefialética 
del Articulo 4.3.2 

El centra comercial debe contar con una red de iluminacién de emergencia 
conectada a un grupo electrégeno automatica, ubicado en una sala especial en 
el perimetro del edificio o en el exterior. 

En los vestibulos de escaleras y pasillos debe incluirse sefializacion visible que 

indique las rutas de evacuacion. 

Articulo 4.10.11.Centros Comerciales cerrados con carga de ocupacidn superior a 1000 personas 

Deben contar con un sistema automatico de extincion de incendios. 

Deben dispener de un sistema de altavoces que permita ser operado por 

bomberos en caso de eémergencia, 

Anrticulo 4.10.12, Supermercados 



En establecimientos donde se usen carros, los puntos de paso a través de cajas 

registradoras no se consideran vias de evacuacion. Se deben disponer salidas 
intercaladas entre la bateria de cajas con una separacién maxima de 40 m. 

En establecimientos donde nc se usen carros, los puntos de paso a través de 

las cajas pueden considerarse salidas de evacuacién, siempre que ¢l ancho 
libre sea de al menos 0,90 m para permitir el paso de personas con 
discapacidad en silia de ruedas. 

Articulo 4.10.13. 

Anchos Minimos de Pasillos Interiores en Supermercados Segin Superficie y 
Uso de Carmos 

Articulo 4,10.14, 

En las areas donde esté prevista la utilizacion de carros, se debe contar con un 

espacio suficiente para su almacenamiento. 

El alimacenamiento de carres no debe reducir los anchos minimos requeridos 
para las vias de evacuacién. 
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ANEXO Capitule 11 Titulo 4 de la OGUC 

Antecedente de 
Edificios de Estacionamientos Modifica Verificacion (N° de 

Centros de Reparacién Automotor y Estaciones de Servicio Automotor Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.41.1 

Los edificios de estacionamiento deben cumplir con todas las disposiciones 
de la Ordenanza que les sean aplicables 

El acceso de vehiculos a los diferentes pisos se realiza mediante 
montacargas ¢ rampas ¢on una pendiente maxima de 20%. 

La altura libre de cada piso debe ser de al menos 2,20 m. 

Articulo 4.11.2 

Las areas de un edificio de estacionamiento destinadas a centro de 
reparacion automotor o estacidn de servicio automotor deben estar 
separadas del resto del edificio. 

Estas areas deben estar ubicadas en recintos rodeados de muros 
cortafuego. 

Articulo 4.11.3 

Los edificios de estacionamiento pueden incluir recintos destinados a otros 

usos, garantizande la independencia de las distintas actividades dentro del 
edificio 

Articulo 4.11.4 

El almacenamiento de combustible debe realizarse en estangues 
subterraneos. 

El suminisiro de combustible se efectia mediante bombas que lo conduzcan 
directamente al estangue o depésito de los vehiculos. 

El aceite debe almacenarse en un local separado del 4rea de combustible 

Articulo 4.11.5 

Aislamiento Contra Incendios en Centros de Reparacion Automotor 

Articulo 4.11.6 

Los centros de reparacion automotor deben contar con servicios higiénicos y 
duchas para el usc del personal. 

Articulo 4.11.7 

Ventilacién y Pavimento en Boxes de Estacicnamiento 



Articulo 4.11.8 

Los lugares de lavados de vehiculos tendran instalaciones adecuadas de 

agua potable, desaglie y luz 

Articulo 4.11.9 

Las estaciones de servicio automotor ¢on recintos de atencidn al piblico 

deben disponer de una ruta accesible que conecte dichos recintos con otros 
espacios e instalaciones para personas con discapacidad, seguan lo sefialado 
en esta Ordenanza. 

La ruta accesible debe permitir el acceso tanto desde el espacio publico 
como desde la zona de estacionamientos. 
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ANEXO Capitulo 12 Titulo 4 de la OGUC 

Caballerizas y Establos 
Modifica 

Antecedente de 

Verificacion (N° de 
Lamina, EETT, efc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 412.1. 

Las caballerizas y establos solo pueden construirse en las zonas vy bajo las 
condiciones definidas por el Instrumento de Planificacién Territarial 
correspondiente. 

Si el Instrumente de Planificacion Territorial no indica disposiciones al 
respecto, estas instaiaciones pueden ubicarse en: 

+« Predios con uso de suelo de Equipamiento de las clases Deporte o 
Esparcimiento. 

e Areas verdes de dominio privado reconocidas por e Instrumento de 
Planificacion Territarial. 

En tedos los casos, deben cumplir con las normas de higiene y salubridad 
aplicables. 

Articulo 4.12.2. 

Las edificaciones destinadas a caballerizas y establos deben estar separadas 
de las propiedades vecinas mediante muros cortafuego. 

Estas edificaciones deben estar aisladas de las viviendas mediante espacios 
libres o patios con un ancho minimo de 3 m. 

Articulo 4,123, 

La altura minima libre de los establos y caballerizas ser. de 3 m. 

Articulo 4.12.4. 

Las construcciones deben contar con muros, paredes y suelos de patios 

fabricados con materiales y revestimientos no absorbentes y faciles de lavar, 

Deben estar equipadas con instalaciones de lavado y los desagies 
correspondientes. 

Los comederos y bebederos de caballerizas y establos deben estar 
construidos con materiales impermeables y de facil lavado 

Los depositos de desperdicios, guano u otros deben estar cerrados y 
protegidos cantra moscas y ofros insectos. 

Las construcciones deben tener espacios libres para luz y ventilacién que 

representen al menos el 50% del drea edificada. 

Articulo 4,125, 

Los locales destinados a animales en caballerizas y establos deben situarse a 

una distancia minima de 10 m de la linea de edificacién de las calles o 
espacios publicos. 



Las habitaciones de empleados deben estar ubicadas a una distancia minima 
de 5 m de los locales destinados a animales. 

Las habitaciones de empleados deben estar completamente separadas de los 
locales para animales en su construccion. 

Articulo 4.12.6. 

Las caballerizas y establos deben contar con dimensicnes minimas de 2,20 m 

por 1,30 m de supetficie por cada animal. 

El ancho minimo debe ser de 5 m en caso de una sola fila de animales y de 8 
m en caso de doble fila. 

Las instalaciones deben disponer de una salida directa a la calle con un ancho 
minimo de 2,50 m. 

Articulo 4.12.7. 

Los locales destinados a caballerizas o establos deben contar con al menos un 
40% de la superficie de muros interiores con vanos totalmente abiertos, 

protegidos con celosias o ventanas para asegurar una adecuada iluminacion y 
ventilacion natural. 

Hasta un 50% del area de luz y ventilacidn requerida puede lograrse mediante 
escotillas abiertas en las techumbres 

Articulo 4,12.8. 

Los locales destinades a depdsitos de forraje © materiales inflamables deben 
ser construidos con una resistencia minima at fuego equivalente a la 

especificada para los establecimientos de bodegaje en la Tabla 3 del Articulo 
4.3.4 de este Capitulo. 

Articulo 4.12.9. 

Los establecimientos de ferias de animales deben cumplir con las siguientes 
disposiciones del Articulo 4.12.4: 

* Namero 1: Pavimentos de materiales y revestimientos no 
absorbentes y faciles de lavar. 

= Numero 2: Instalacicnes de lavado y desagles correspondientes. 

=  Numero 3: Comederos y bebederos de material impermeable y facil 
lavado, 

« Nomero 4: Depdsitos de desperdicios cerrados y protegidos contra 
insectos. 

Los establecimientos deben contar con un bafio de patas para lgs animales, 

gue cubra todo el ancho del camino de acceso a los corrales. 

Articulo 4.12.10, 

Las disposiciones antericres no aplican a construcciones destinadas a 
contener uno o dos animales para el uso del ocupante de la vivienda 
carrespondiente. 

En todo caso, dichas construcciones deben cumplir con las disposiciones del 

Cadigo Sanitario y otras normativas aplicables al respecto 

Categoria I Rol l 



Articulo 4.14.6. 

El instrumento de planificacidn territorial o el Director de Obras Municipales 

pueden exigir dispositivos o elementos en los deslindes de edificios o 
instalaciones para prevenir ruidos, vapores, salpicaduras y similares hacia 
propiedades vecinas 

Tambien pueden requerir separaciones o distanciamientos mayores a los 
previstos en la Ordenanza 

Articulo 4.14.7. 

La solicitud de permiso debe incluir, ademas de los planos y antecedentes 
requeridos por ¢l Titulo 5 Capitulo 1 de la Ordenanza: 

1. Planos detallados a escala no inferior & 1:100 que indiquen la 

disposicidn de maguinarias, instalaciones o transmisiones. 
2. Indicacidn precisa del aprovechamiento de cursos de agua, fuerza 

moftriz y medidas para evitar perjuicios a propiedades vecinas 

Articulo 4.14.8. 

Las salas de trabajo donde se ejecuten faenas peligrosas deben estar en un 
solo piso, salvo que estructuras o disposiciones especiales eliminen el 
peligro. 

Las puertas o ventanas de estas salas nc pueden estar a menos de 10 m de 
distancia de las vias publicas. 

En inmuebles con recintos destinados a estos establecimientos y a otros 
usos adicicnales, se deben prever accesos independientes. 

Articulo 4.14.9. 

Los establecimientos industriales pueden realizar faenas en subterraneos o 
pisos bajo el nivel de la calle, siempre que estos locales cumplan con las 

condiciones establecidas para locales habitables en el Titulo 4 Capitulas 1y 
3 de la Ordenanza 

Articulo 4.14.10. 

Los locales de trabajo deben tener una capacidad volumétrica minima de 10 
m* por trabajador, salvo que se garantice una adecuada rencvacién del aire 
mediante medios mecanicos. 

Las ventanas deben permitir una renovacién minima de aire de & m? por 
hora, excepto cuande se dispongan medios mecanicos de ventilacion, 

La ventilacion debe disefiarse para mantener una atmosfera libre de vapores, 

polvo, gases nocivos o niveles de humedad superiores al del ambiente 
exterior. 

Articulo 4.14.11. 

Los locales de trabajo deben contar con puertas de salida que abran hacia el 

exterior y en numero suficiente para garantizar una evacuacién facil. 

Los establecimientos industriales con mas de dos pisos deben tener 
escaleras suficientes para que ningun recorrido hacia una de ellas exceda 
los 40 metros. 

Articulo 4.14.42. 



Los establecimientos industriales deben contar con servicios higignicos que 

cumplan con el numero de artefactos exigidos por el Ministerio de Salud, 
segun la legislacién vigente 

Deben incluir espacios e instalaciones accesibles para personas con 

discapacidad, considerando accesos, rutas, estacionamientos, circulaciones, 
vias de evacuacion y servicios higiénicos, ademas de recintos de atencién al 
publico si el proyecto lo contempla, 

Los establecimientos con mas de 50 personas deben contar con una sala de 

primeros auxilios, y aquellos con mas de 20 mujeres trabajadcoras deben 
incluir una sala cuna. 

Articulo 4.14.13. 

Las fabricas de productos alimenticios, como panaderias y dulcerias, deben 

tener muras construidos con material impermeable hasta una altura minima 
de 1,80 metros. 

Los pavimentos deben ser de material impermeable, sin grietas, unidos y de 
facit lavado, y las paredes restantes deben ser de facil aseo. 

Articulo 4.14.14. 

Los pavimentos de locales donde se manipulen sustancias organicas deben 
ser impermeables y de facil lavado. 

Articulo 4.14.15, 

Los productos inflamables o combustibles deben almacenarse en locales 
independientes, con resistencia minima al fuego de tipo A, v alejados de 
escaleras y puertas principales de salida. 

Los motores térmicos deben ubicarse bajo las mismas condiciones. 

Articulo 4.14.16. 

Las dispasiciones de este capitulo son aplicables junto con las leyes 

especiales sobre higiene, salubridad laboral y el Cédigo Sanitario, asi coma 
las normas de los organismos competentes segun el rubro del 
establecimiento, como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
{SEC) o el Ministerio de Defensa. 
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ANEXO 1: Proyectos que consideran mas de un predio con distintos propietarios. 
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Certificado de Informaciones Previas 

Nuamero 

Fecha 

Superficies del Predio 
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ANEXO Capitulo 13 Titulo IV de la OGUC 

[ 
[ 1 

Terminales de Servicios de Locomocién Colectiva Urbana Modifica 

Antecedente de 

Verificacién {N° de 
Lamina, EETT, etc.) o 

No Aplica (N/A) 

Articulo 4.13.1. 

Se definen como terminales de servicios de locomocién colectiva urbana los 

Terminales de Vehiculos, Depéasitos de Vehiculos, Estaciones de Intercambio 
Medal y Terminales Externos. 

Las edificaciones ubicadas o construidas dentro de terminales de servicios de 
locomeecién colectiva urbana deben cumplir con las condiciones aplicables a 
edificios de uso publico. 

Estas edificaciones deben satisfacer las normas generales y especiales de la 

Ordenanza en lo referido a habitabilidad y seguridad. 

Deben cumplir con las exigencias de higiene estipuladas en el Reglamento 
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en fos Lugares de 
Trabajo. 

Articulo 4.13.2. 

Los proyectos de terminales de servicios de locomocién colectiva urbana 
deben considerar ¢l impacto generado por su localizacion, la tipologia del 
terminal y las normas técnicas necesarias para su adecuacion y 
funcionamiento 

Es obligatorio obtener el certificado de informaciones previas del predic donde 

se emplazara el proyecto, el cual debe acreditar la compatibilidad del usc de 
suelo con los requisitos establecidos en este capitulo 

Se debe obtener un informe previo favorable del Ministerio de Transportes v 
Telecomunicaciones que evalle las caracteristicas cperacionales del terminal. 

Articulo 4.13.3. 

Los accesos a los terminales de servicios de locomocion colectiva urbana, asi 

caomo los espacios interiores, deben disefiarse y construirse sequn los criterios 

técnicos del Manual de Vialidad Urbana "Recomendaciones para el Disefio de 
Elementos de Infraestructura Vial Urbana” (REDEVU), o el instrumento que lo 

reemplace. 

Las indicaciones del manual o su reemplazo deben aplicarse siempre que no 

se contrapongan con la Ordenanza. 

Articulo 4.13.4, 

Los terminales de locomocidn colectiva urbana, excepto los terminales 

externos y ciertos depositos, deben presentar un Estudic de Impacto sobre el 

Transporte Urbano, firmado por un especialista y aprobado por el Ministerio de 
Transportes. 



Articulo 4.13.5. 

Las caracteristicas operacionales de los terminales de servicios de locomocién 

colectiva urbana seran definidas por el Ministeric de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

Las caracteristicas operacionales de los servicios de transporte plblico de 

pasajeros gue utilicen dichos terminales también seran determinadas por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Articulo 4.13.6. Terminales de Vehiculos y Depésitos de Vehiculos 

Los terminales de vehiculos y depésitos de vehiculos de servicios de 

locomocion colectiva urbana deben clasificarse segun la superficie del terrenc 
neto y el tipa de vehiculos que los utilicen, conforme a las categorias 
establecidas en las tablas correspondientes 

La clasificacion para automaviles y buses debe seguir los rangos de superficie 
indicados en las tablas, asegurando gue la categoria asignada sea consistente 
con la superficie del terreno neto y el tipo de vehiculo. 

La superficie del terreno neto se calcula descontando de la superficie total del 
predio las areas destinadas a: 

« Utilidad publica. 

« Antgjardines. 

¢ Franjas destinadas a areas verdes exigidas en el siguiente articulo. 

La superficie destinada a maniobra y circulacién de vehiculos debe ser 
segregada del resto del 4rea mediante soleras 

Las dreas destinadas a maniobra y circulacion de vehiculos deben 

pavimentarse conforme a las exigencias contempladas en esta Ordenanza 

Articulo 4,13.7. 

Los terminales y depésitos de vehiculos de locomocion colectiva pueden 

ubicarse en zonas dende el Instrumente de Planificacion Territorial permita los 
usos de suelo para infraestructura y actividades productivas 

Los terminales de vehiculos y depdsitos de categorias A1, A2, A3, A4, B1, B2y 

B3 pueden localizarse en zonas con uso de suelo para equipamiento de clase 

comercio y servicios, siempre que cumplan con las condiciones establecidas 
en este capitulo 

Si la zona tambien admite uso de suelo residencial, los terminales deben estar 

separados por al menos 1.000 metros entre si, medidos desde el deslinde mas 
cercano por el eje de la via publica, y cumplir con las condiciones de 

mitigacion, incluyendo areas verdes, vias de acceso y tipo de cierros 

En los terminales de vehiculos, el movimiento de pasajeros requiere 

autorizacion del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, reflejada en 
un inferme favorable. 

Los terminales que contemplen movimiento de pasajeros deben incluir; 

Separacién entre areas de circulacion peatonal y vehicular. 

Disefio adecuado de cruces peatonales. 

Condiciones para estacionamiento de buses. 

Habilitacién y demarcacion de paraderos segain el Manual de Vialidad 
Urbana (REDEVU) y el Manual de Senalizacidn de Transito. 

Via de acceso a terminales y depdsitos 



Los terminales de vehiculos y depdsites de servicios de locomocién colectiva 

urbana deben ubicarse frente a una via existente o una proyectada para 
ensanche, segun lo definido en el Instrumento de Planificacién Territorial. La 

via debe permitir la entrada y salida de vehicules al predio, cumpliendo con los 

criterios establecidas en la tabla correspondiente para el tipo de vehiculos, 
como automéviles o buses. 

El disefio de) acceso debe respetar las especificaciones de la tabla en 

terminos de tipo de via, su clasificacion y capacidad para absorber el flujo 
vehicular asociado a la operacién del terminal o deposito, garantizando la 
seguridad y funcionalidad del entorno vial. 

Area verde y cierro 

Los terminales de vehiculos y depoésitos ubicados en zonas donde se admite 

uso de suelo residencial deben incluir una franja de area verde en el perimetro 

no ocupado por edificaciones y en los antejardines. La franja de area verde 
debe ser arborizada con arboles de hoja perenne, cumpliendo con la densidad 
de un arbol por cada 16 m? de area verde. 

El ancho minimo de la franja de drea verde debe ajustarse seglin la categoria 
del terminal, conforme a los valores indicados en la tabla. 

En ausencia de disposicicnes especificas en el Plan Regulador Comunal, se 

debe considerar un ¢ierro opaco hacia las propiedades vecinas y un cierro 
transparente hacia el espacio ptiblico, con una altura méxima de 2,2 metros 

Actividades complementarias 

Los terminales de vehiculos y depésitos de vehiculos de servicios de 
locomocién celectiva urbana, seglin su categoria y tipo de vehicules, pueden 

incluir edificaciones e instalaciones destinadas exclusivamente al 

mantenimiente de Yos vehiculos al interior del predio. 

Cuando los terminaies se encuentren en zonas donde el Instrumento de 

Planificacion Territorial permita adicicnalmente el uso de suelo residencial, las 

actividades de mantenimiento deben realizarse en un recinto cerrado 

Superficie maxima permitida 

La superficie destinada a actividades complementarias dentro de los 
terminales y depositos de vehiculos debe ajustarse al porcentaje maximo de la 

superficie de terreno neto, segun la categoria del terminal, conforme a los 
valores establecidos en la tabla correspondiente. 

Categorias de terminales 

La distribucion y proporcién de ia superficie deben respetar las 

especificaciones de |a tabla para terminales de automdéviles vy buses, 

asegurande el cumplimiento con las restricciones de cada categoria. 

= Los terminales o depodsitos de vehliculos con una superficie de terreno 

neta superior a 600 m* deben destinar al menos un 4% de su 

superficie a actividades de mantenimiento de vehiculos 

+ Las actividades de mantenimiento incluyen aseo, iavado, pintado, 
revisién y reparacidn de vehiculos, cumpliendo siempre con la 
normativa especifica aplicable 

= El area de lavado debe ser independiente de otras areas, estar 

nivelada, contar con pavimento con tratamiento superficial minimo y 

tener canaletas para encauzar aguas hacia una camara 
desgrasadora. 

# En ningon caso las aguas provenientes del lavado deben descargarse 

directamente en canales de regadio ni en sistemas de alcantarillado 
de aguas servidas 



*  Los terminales pueden incluir estangues para almacenamiento y 

areas para el expendio de combustibles, destinados exclusivamente a 
los vehiculos ded terminal. 

s Esias instalaciones deben cumplir con la normativa especifica y ser 

verificadas y certificadas por los servicios correspondientes 

Infraestructura fisica 

Los terminales de vehiculos deben contar con infraestructura adecuada para 

atender a conductores y personal de servicio, conforme al nimero vy tipo de 
vehiculos que utilicen el terminal 

Los terminales deben incluir un area de servicios edificada destinada a 
funciones como administracion, servicios higiénicos, descanso y alimentacién 
de conductores. 

La superficie minima del area de servicios debe definirse en funcion de fa flota 
de disefic del terminal, segan lo indicado en el informe previo favorable emitido 

por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme al articuio 
4.13.2 de la ordenanza 

Un maximo del 35% de la superficie total del 4rea de servicios puede 
destinarse a actividades de administracion 

La dotacién de servicios, como salas de alimentacidn, salas multiuso, oficinas 
y servicios higiénicas, debe proporcicnarse de acuerdo con las 

especificaciones generales indicadas en la tabla segun el tipa y nimero de 
vehiculos 

La cantidad minima de servicios higiénicos debe cumplir con las disposiciones 
del Decreto Supremo N° 594 de 1998 del Ministerio de Salud, relativo a las 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo 

Los depésitos de vehiculos deben contar con una cantidad minima de 
lavamanos e inodoras que se ajuste a los parametros establecidos en la tabla, 

considerando el tipo de vehiculos (buses o taxis colectivos) y el nimero total 
de vehiculos 

La dotacién de servicios higiénicos debe incrementarse proporcionalmente 
segun la capacidad vehicular, de acuerda con los valores estipulados en la 
tabla para cada categoria de vehiculos 

Los depdsitos deben garantizar que los servicios higiénicos satisfagan las 

necesidades minimas requeridas por el nimero de vehiculos y usuarios 

previstos, cumpliendo con los parametros de la tabla como referencia 
normativa 

Articulo 4.13.8. 

Los depdésitos de vehiculos podran contener en su interior Terminales de 

Vehiculos dando cumplimiento a la normativa general o especifica gue resulte 
aplicable. 

Articule 4.13.9 Terminales Externos 

Los terminales externos pueden localizarse en recintos privados o espacios 
publicos, en este lltimo caso con autorizacién municipal 

Deben contar con un area de detencién Iimitada al estacionamiento de 
vehiculos, cuya capacidad y superficie reguerida se estableceran en el informe 

favorable del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

No se permite realizar servicios de aseo, mantencién o reparacion de 

vehiculos 



Pueden incluir equipamiento para conductores y personal, como casetas, salas 

de descanso o servicios higiénicos, cuya ubicacién debe constar en la 
autorizacidn municipal si estan en espacio piblico 

Articulo 4.13.10. 

Condiciones de Localizacion, Operacidn y Superficie Maxima para Terminales 
Externos 

Los terminales externos deben ubicarse en zonas donde el instrumento de 
Planificaciéon Territorial permita usos de suelo para infraestructura, actividades 
preductivas y equipamiento. 

El movimiento de pasajeros solo estd permitido si cuenta con autorizacién en 

el informe del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y cumple con la 

separacion entre areas peatonales y vehiculares, cruces peatonales, 
estacionamiento de buses, paraderos habilitados y su demarcacion, segun el 

Manual de Vialidad Urbana (REDEVLU) y el Manual de Sefalizacian de Transito 

La superficie de operacién de terminales externos en bienes nacionales de uso 
pubiico destinados a vialidad ne puede superar 300 m? para buses y 150 m? 
para automoviles 

En bienes nacionales de uso publico destinados a plazas, dreas verdes o en 

predios privados, la superficie de operacién no puede exceder 450 m? para 
buses y 250 m? para automdviles 

Los terminales externos solo pueden localizarse en predios de dominic privado 

si se realiza movimiento de pasajeros y el predio cuenta con un edificio de uso 
publico 

Articulo 4.13.11. 

Los proyectos de edificacion que incluyan un terminal externo con movimiento 
de pasajeros pueden descontar hasta un 30% de los estacionamientos 

exigidos por el Instrumento de Planificacién Territorial 

ara acceder a este beneficio, se debe presentar ante la Direccién de Obras 
Municipales la autorizacidn det Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones que apruebe la localizacidn del terminal externo. 

El beneficio se mantiene vigente mientras el terminal autorizado esté en 

funcionamiento. Si deja de operar, se deben construir los estacionamientcs 
faltantes 

Articulo 4.13.12. Estaciones de Intercambio Mcdal 

Las estaciones de intercambio modal deben emplazarse en zonas donde el 

Instrumento de Planificacién Territorial permita el uso de suelo para 
equipamiento de las clases comercio 0 servicios 

Estas estaciones deben resolver dentro del predio todas las circulaciones, 

estacionamientos y componentes necesarios para su funcionamiento, de 
acuerdo con el Manual de Vialidad Urbana (REDEVU) y el Manual de 
Sefalizacion de Transito. 

Nombre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLE N° 
MODIFICACION DE PROYECTO 

DE FECHA 
ACTUALIZADO CON FECHA 

ANEXO Capitulo 14 Titulo 4 de la OGUC 

L1 
L 1 

Establecimientos Industriales o de Bodegaje 
Modifica 

Antecedente de 

Verificacién (N° de 

Lamina, EETT, etc.) o 
Noc Aplica (N/A) 

Articulo 4.14.1. 

Los establecimientos industriales o de bodegaje deben clasificarse segln su 

rubro o girc de actividad para efectos de la asignacion de la patente 
correspondiente 

Articulo 4.14.2. 

Los establecimientos industriales o de bodegaje seran calificados por 1a 

Secretaria Regional Ministerial de Salud segun los riesgos asociados a su 
funcionamiento: 

Peligroso 

Insalubre o contaminante 

Molesto 
Inofensivo 

Articulo 4.14.3. 

Los establecimientos industriales ¢ de bodegaje deben cumplir con las 
disposiciones de esta Ordenanza y solo pueden ubicarse en los 

emplazamientos definidos por el Instrumento de Planificacién Territorial 

En ausencia de dicho instrumento, su ubicacion debe ser determinada por la 

autoridad municipal, cen informes favorables de las Secretarias Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, y de Salud 

Articulo 4.14.4, 

El emplazamiento de establecimientos industriales o de bodegaje puede 
requerr un estudio de impacto ambiental elaborado por especialistas, 

considerando factores como envergadura, acumulacién de desechos, 
volumen de almacenamiento, frecuencia y tipo de vehiculos, o impacto en el 
transito 

El estudio debe contar con la aprobacién de la Secretaria Ministeriat de 

Vivienda y Urbanismo y ofros organismos competentes segun el rubro, como 

Transporte, Defensa, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) 

Si el estudio indica impacto en el entorno, el establecimiento debe ubicarse 

en zonas clasificadas como de actividades molestas, insalubres o peligrosas, 
acorde a la magnitud y caracteristicas del impacto 

Articulo 4.14.5. 

Localizacién de Establecimientos Industriales o de Bedegaje en Areas 
Rurales, se ajustaran a lo previsto en el articulo 55 Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 



Articulo 4.14.6. 

El instrumento de planificacion territorial o el Director de Obras Municipales 
pueden exigir dispositives ¢ elementos en los deslindes de edificios o 
instalaciones para prevenir ruidos, vapores, salpicaduras y similares hacia 

propiedades vecinas 

También pueden requerir separaciones o distanciamientos mayores a los 
previstos en la Ordenanza 

Articulo 4.14.7. 

La solicitud de permiso debe incluir, ademas de los planos y antecedentes 
requeridos por €l Titulo 5 Capitulo 1 de la Ordenanza: 

1. Plancs detaliados a escala no inferior a 1:100 que indiquen la 

disposicién de maquinarias, instalaciones o transmisiones. 
2. Indicacién precisa del aprovechamiento de cursos de agua, fuerza 

motriz y medidas para evitar perjuicios a propiedades vecinas 

Articulo 4.14.8. 

Las salas de trabajo donde se gjecuten faenas peligrosas deben estar en un 
solo piso, salvo que estructuras o disposiciones especiales eliminen el 
peligro. 

Las puertas o ventanas de estas salas no pueden estar a menos de 10 m de 

distancia de las vias pubiicas. 

En inmuebles con recintos destinados a estos establecimientos y a otros 
usos adicionales, se deben prever accesos independientes. 

Articulo 4.14.9. 

Los establecimientos industriales pueden realizar faenas en subterraneos o 
pisos bajo el nivel de la calle, siempre que estos locales cumplan con las 
condiciones establecidas para locales habitables en el Titulo 4 Capitulos 1y 
3 de la Qrdenanza 

Articulo 4.14.10. 

Los locales de trabajo deben tener una capacidad volumétrica minima de 10 

m* por trabajador, salve que se garantice una adecuada rengvacion del aire 
mediante medios mecanicos. 

Las ventanas deben permitir una renovacién minima de aire de 8 m* por 

hora, excepto cuando se dispongan medios mecanicos de ventilacién. 

La ventitacion debe disefiarse para mantener una atmosfera libre de vapores, 
polvo, gases nocivos ¢ niveles de humedad superiores al del ambiente 
extefior. 

Articulo 4.14.11. 

Los locales de trabajo deben contar con puertas de salida que abran hacia el 
exterior y en numero suficiente para garantizar una evacuacion facil. 

Los establecimientos industriales con mas de dos pisos deben tener 

escaleras suficientes para que ningin recorrido hacia una de ellas exceda 
los 40 metros. 

Articule 4.14.12. 



Los establecimientos Industriales deben contar con servicios higiénicos gue 
cumplan con el nimero de artefactos exigidos por el Ministerio de Salud, 

segun Ja legislacién vigente 

Deben incluir espacios e instalacicnes accesibles para personas con 

discapacidad, considerando accesos, rutas, estacionamientes, circulaciones, 
vias de evacuacion y servicios higiénicos, ademas de recintos de atencidn al 

publico si el proyecte lo contempla. 

Los establecimientos con mas de 50 personas deben contar con una sala de 

primeros auxilios, ¥ aguellos con mas de 20 mujeres trabajadoras deben 

incluir una sala cuna. 

Articulo 4.14.13. 

Las fabricas de productos alimenticios, como panaderias y dulcerias, deben 
tener muros construidos con material impermeable hasta una altura minima 
de 1,80 metros. 

Los pavimentos deben ser de material impermeable, sin grietas, unidos y de 
facil lavado, y las paredes restantes deben ser de facil asec. 

Articulo 4.14.14. 

Los pavimentos de locales donde se manipulen sustancias organicas deben 

ser impermeables y de facil lavado. 

Articulo 4.14.15. 

Los productos inflamables o combustibles deben almacenarse en locales 
independientes, con resistencia minima al fuego de tipo A, y alejados de 

escaleras y puertas principales de salida. 

Los motores térmicos deben ubicarse bajo las mismas condiciones. 

Articulo 4.14.16. 

Las disposiciones de este capitulo son aplicables junto con las leyes 

especiales sobre higiene, salubridad laboral y el Cédigo Sanitario, asi como 
las normas de los organismos competentes segun el rubro del 
establecimiento, como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
{SEC) o el Ministerio de Defensa. 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLE N°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADO CON FECHA :l 

L | 

ANEXO 1: Proyectos que consideran mas de un predio con distintos propietarios. 

Identificacion del predio 

Direccién 

Rol SII 

Certificado de Informaciones Previas 

Nimero 

Fecha 

Superficies del Predio 

Superficie total (m?2) 

Area Afecta a Utilidad Piblica (m?) 

Superficie neta {m?) 

Identificacion de propietario(s) 

Propietario(s) 

Representante legal 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 



INFORME FAVORABLEN® [ ] 
RECEPCION DEFINITIVA 

DE FECHA 
ACTUALIZADOQ CON FECHA 

RESUMEN EJECUTIVO 

[ ] 
[ ] 

RECEPCION DE OBRAS DE EDIFICACION 

EDIFICIC DE USO PflBLICO Sl NO 

TIPO DE PROYECTO DE EDIFICACION QUE SE RECIBE 

Pemiso de Edificacidn 
Obra Nueva 

Ampliacién mayor a 100 m? 

Permiso de Obra Menor 

Cbra menor - Ampliacin menor a 100 m? 

Obra menocr 

QObra menor - Ampliacién de vivienda social 

Supresién o adicién de fachada y/o estructura 

Permisc de Alteracion, Reparacidn o Restauracion 
Reconstruccion Remodelacion 

Rehabilitacion 

Reparacidn Total 
Permiso de Reparacion 

Reparacion Parcial 

Permiso de Reconstruccion 
Reconstruccion Total 

Reconstruccion Parcial 

Permisos para nhuevas construcciones 

que se realicen en zonas declaradas 
afectadas por catastrofe 

Reconstruccién 

Edificacién y/o ampliacién 

Edificacién de viviendas tipo 

Tipo de Recepcidn Definitiva Total Parcial 

Ndmero Fecha 
Pemiso que se recibe 

Numero Fecha 
Modificacion de proyecto se recibe 

Ndmero Fecha 
Recepcidn Definitiva Parcial 

Edificacién Colectiva 

Uso de Suelo 
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Clase (edificio destinado a 

equipamiento) 

Destino o Actividad 

Superficie revisada (m?)* 

*Dato relevante para carroborar la Categoria del Revisor que comesponda segun proyecto que se informa. 

Loteo con Construccién Simultinea* 

Informe Complementario de Recepcitn Numere de tnforme Fecha 
de Obras de 

Urbanizacidn 

*Lotens con construccion simultinea con cbras de urbanizacién recibidas anticipadamente o en expediente separado 

IDENTIFICACION DEL PREDIO 

Direccidn 

Rol Sl 

Comuna 

Regibn 

Breve descripcién de las obras de edificacién que se reciben 
{destacando ias caracteristicas relevantes que deben ser mencionadas) 

Certifico haber verificado que las obras correspondientes al Proyecto de Edificacion, descritas en este Informe, se han 
ejecutado de acuerdo al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones, con sujecién estricta a los planos, 
especificaciones y demas antecedentes aprobadas por la Direccion de Obras Municipales de 

Certifico que a la fecha de emision de este informe se encuentran vigentes todas las Patentes Profesianales y Certificados 
de inscripcién que correspondan de los profesionales competentes y especialistas que participaron en el desarrollo del 
proyecto de edificacidn, asi como en la ejecucién de las obras relacionadas con este. 

Declaro que la Categorfa en la que estoy inscrito en el Registro Nacional de Revisores Independientes me habilita a 
revisar el proyecto de edificacion que se informa y que esta inscripcidn se encuentra vigente a la fecha de emisitn del 
presente informe. 

Categoria I Rol 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. IDENTIFICACION DE PROPIETARIO Y PROFESIONALES 

1.1.1. Identificacion del propietario 

Propietario 

Representante legal 

1.1.2. ldentificacidn de los profesionales competentes 

Profesional Responsable Nombre Profesional Vigencia Patente 

Profesional 
Arguitecto - 

Razon Social* 

Profesional 
Calculista 

Razdn Social* 

Profesional 
Consfructor 

Razén Social* 

* Completar sélo si procede 

1.1.3. ldentificacién de otros profesionales Revisores e Inspectores 

Vigencia Patente Revisor o Inspector Nombre Profesional o Certificado 

Revisor Independiente 

Revisor del Proyecto de Calculo 
Estructural 

Inspector Técnico de Obras 

1.1.4. ldentificacidn de los profesionales especialistas segin el proyecto que suscriben. 

Tipo de Proyecto o Especilalidad Identificacién del profesional 

Instalacisn domiciliaria de agua potable 

Instalacion domiciliaria de Alcantarillado 

Instalacion de sistemas de reutilizacién 
de aguas grises 

Instalaciones eléctricas interiores 

Instalaciones interiores de gas. 

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones calefaccion 

Instalacién central de agua caliente. 

Instalacion de aire acondicionado 

Instalacion de Ascensores e instalaciones 
similares 

Instalaciones interiores de 
telecomunicaciones 

Pavimentacién de calzadas interiores 

Otro proyecto: 
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1.1.5. Cambio de profesionales 

Profesional Modifica Nombre Profesional que cesa o desiste 

Arquitecto 

Calculista 

Constructor 

Revisor independiente 

Revisor de calculo 

Inspector Técnico de Obras 

1.2. INFORMACION DEL PREDIO* 

*8i el proyecto incluye més de un predio, debera completar el Anexo 1, segun la cantidad de predios adicionales. 

1.2.1. Superficies del Predio* 

Superficie total (m?)- 

Area Afecta a Utilidad Publica (m?2) 

Superficie neta {(m?) 

*Para proyeclos acogidos a conjunto armanico en distintos predios, se debe indicar la superficie total de todos los predios como si se 
tratara de un dnico predio, 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.3.1. Aprobaciones anteriores 

PERMISO MODIFICACION DE PROYECTO 

o . o Superficie N Fecha Superficie Aprobada N Fecha Aprobada 

En caso de existir mas, indicar las mas recientes 

RECEPCION DEFINITIVA TOTAL RECEPCION DEFINITIVA PARCIAL 

N*® Fecha Superficie Recibida 
Superficie 

N Fecha Recibida 

En caso de existir mas, indicar las mas recientes 
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1.3.2. Recepcidn definitiva de Obras de Urbanizacidn ejecutadas o garantizadas 

Tipo de Proyecto 

Reasolucion de Permiso 
Cenrtificado de Recepcidn 

Definitiva o Garantia de 
Obras de Urbanizacidn 

Fecha Fecha 

Loteo con construccidn simultdnea, 

Edificacion colectiva cuyo 
permiso se acogié al | Tipo 
régimen de copropiedad A 
inmobiliaria.* 

Tipo 

B 

*Predios afectos a declaratoria de utilidad publica 

1.3.3. Obras de pavimentacién u otras similares ejecutadas en el espacio publico 

Tipo de Obras Instalador o Contratista Fecha Organismo 

Permisc de reposicién  de 

pavimentos de veredas. 
{Articulo 5.2.6. de QGUC) 

Permiso de rotura de pavimentos 

de veredas ¢ calzadas. 
(ley de pavimentacion) 

Permmiso de obras para nuevos 

accesos  vehiculares.(rebaje de 
vereda y pavimentos) 

Otras: 

1.3.4. Ley de Aportes al Espacio Pablico 

MITIGACIONES DIRECTAS NO 

Resolucion de Aprobacion IMIV NO Fecha 

Documento que acredita la ejecucion de las medidas de mitigacion, boleta de garantia 

o pbliza de seguro 
NO Fecha 
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Aportes al Espacio Publico 

Cesion de terreno 

1. 

al espacio pudblico, conforme a lo establecido en el articule 70 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones y el articulo 2.2.5 bis de la 

Certifico haber verificade que: 

Ha side ejecutada la materializacion de la cesion 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
2. Dicha materializacion se ha realizado respetando el 
porcentaje de cesién indicado y segun la disposicion establecida en los 
planos del permiso aprobado. 

de terreno 

Deocumento que acredita el pago de apeortes N* Fecha 

Pago de Aportes 

Documento que acredita la ejecucion o garantia Ne Fecha 
Estudios, proyectos, de los estudios, proyectos, obras y medidas, 

obras y medidas 

1.3.5 Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental 

El proyecto fue sometido al SEIA Sl NO 

Resolucidn de Calificacion Ambiental faverable 

Tipo de Tramite DIA EIA N° Resolucion Fecha 

1.4. NORMAS A LAS QUE SE ACOGE EL PROYECTO 

1.4.1. Digposiciones especiales o excepcionales a las que se acage el Proyecto 

. . Aplica c uerpo Normativo Articulo Materia (Si o No) 

Articulo 55 Autorizacicnes de construcciones en area rural 

Articulo 59 bis Ocupacidn franja afecta a declaratoria de utilidad publica. 

Articulo 63 Fusion de Predios 

Articulo 107 Conjunto arménico 

LGUC 

Articulo 116 bis D) 
Proyecto emplazado en Zona decretada zona afectada por 
catastrofe 
Construcciones especiales en franja afecta a declarateria de 

Articulo 121 utilidad publica. 
Articulo 122 Construcciones especiales en Antejardines 

Articulo 124 Canstrucciones Provisorias 

Ariculo 162 Uso excepcional vivienda econdmica 

Articulo 165 % Uso equipamientc en conjuntos 

;otro articulo? 
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QGUC 

Articulo 2.1.21. Predio en dos ¢ mas zonas de IPT 

Articulo 2.4.1. Excepcion de Estacionamientos 

Articulo 2.4.1. Bis Descuento de Estacionamientos 

Elementos sobre altura maxima 

Alturas 
Articule 2.8.3. Pisc Mecanico 

Conexiones subterrdneas o aéreas 

Articule 2.6.11. Proyeccidn Sombras 

Articulo 2.6.17. Proyecto acogido a régimen Copropiedad 

Articulo 2.7.2. Construccion sobre la via piblica (BNUP) 

Articulo 2.7.8. Caracteristicas argquitectonicas 

Articulo 2.7.9. Adopcién en el proyecte de morfologia especial 

Articulo 6.1.2. Tipo de Vivienda econémica 

Articulo 6.1.4, Caracter de Vivienda Social 

Articulo §.1.8. Excepciones en Conjuntos de Vivienda Econdmica 

Articulo 6.1.5. Ampliacion Futura en vivienda 1 o 2 pisos 

Articulo 6.1.11. Ampliaciones de Viviendas sociales 

Articulo 6.1.12. Aplicacién de articulo 50 LGUC 

Articulo 6.2.1, Excepcion de cesiones 

Articulo 6.2.2. Excepcidnh de exigencia de equipamiento comunitario 

Articulo 6.2.4. Subdivision / Construcciones en predio v. econtmica 

Articulo 6.2.5. Construccién simultanea de Viviendas Econémicas 

Articulo 6.2.9, Densificacién Predial 

Articulo 6.4.2. Viviendas para Personas con discapacidad 

Articulo 6.6.1. Viviendas Integradas 

¢otros articulos? 

Ley Emergencia 

habitacional 

Ley N° 20.450 
Articulo 3 Habilitacion Normativa de Terrenos 

¢ otras leyes? 

1.4.2. Otras disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que aplican al proyecto 

CUERPO NORMATIVO MATERIA 
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1.5. DATOS DE LA RECEPCION 

1.5.1. Superficies totales que se reciben 

Nivel Supetficies Aprobadas Superficies gue se reciben 

Superficie Total bajo NTN 

Superficie Total sobre NTN 

Superficie Total construida 

Total de Superficies que se reciben Superficies pendientes por recibir* 

*Lenar sola si es recepcion definitiva parcial 

1.5.2. Unidades totales que se reciben 

Unidad Tipo Unidades Aprobadas 
{N°Total) 

Unidades que se reciben (N° 
Total) 

Unidades pendientes por 
recibir (N° Total) 

Vivienda Unifamiliar 

Departamento 

Locat Comercial 

Oficina 

Bodega 

Otro: 

1.5.3. Dotacidén de estacionamientos totales que se reciben 

Tipo de Estacionamiento Estacionamientos 
Aprobados (N° Total) 

Estacionamientos que se 
reciben (N° Total) 

Estacionamientos 

pendientes por recibir (N° 

Total) 

Vehiculares 

Visita 

£. con Discapacidad 

Bicicleta 

30m? 

Otro: 

Cumplimiento de la exigencia de estacionamientos en otros predios o edificaciones 8l NO 

Certifico haber verificado que la distancia entre el acceso del predic ¢ edificacion y el acceso proyecto de edificacién que 
m. medidos a través de un recorrido peatonal por vias de transito publico. se recibe, corresponde a 
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1.5.4. Variaciones menores con respecto al proyecto aprobado (Articulo 5.2.8. de la OGUC) 

El proyecto considera variaciones menores en los términos definidos en ef articulo 5.2.8. 
de la QGUC 

Sl NO 

Descripcidn de las variaciones 

2. DECLARACION DE LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS REVISADOS 

Cumplimiento de las disposiciones del Articulo 1.4.2. OGUC. 

Certifico que he revisado todas los antecedentes que acompadfan la solicitud presentada. Confirma que dichos documentos 
estan completos y cumplen con los requisitos formales y de presentacién exigidos por la Qrdenanza General de Urbanismo 

y Construcciones, asegurando que se ajustan a la normativa aplicable en cuanto a estructura, descripcion y documentacion 
requerida. 

N® del Fecha del Informes y Documentos tnforme o 
Adjunta Documantos I:)I:f:?m‘:n‘:o 

{c No Aplica) 

Informe del Arquitecto que certifique que las obras se han gjecutado 
conforme al permiso aprobads, incluidas sus modificacicnes. 

Informe del Revisor independiente, si lo hubiere, que cerifique que las 
obras se han ejecutado conforme al pemmiso aprobado, incluidas sus 
madificaciones 

Informe del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que sefiale que 

las obras se ejecutarcn conforme a las nomas técnicas de construccion 

aplicables a la ejecucion de la obra y al permiso de construccion 

aprobado, incluidas sus modificaciones. 

Informe en que se detallen las medidas de gestién y de control de calidad 
adoptadas durante la obra. En diche informe deben se incluyen las 
exigencias sefialadas en el articulo 5.8.3. de la OGUC 

Declaracion jurada simple del constructor a cargo de la cbra, afirmando 
que las medidas de gestién y de control de calidad fueron aplicadas. 

Copia del Plan de evacuacion ingresado al cuerpo de bomberos 
respectivo. 
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N° del Fecha del 

Cartificado, Cortificado, 
Adjunta Instalaciones Documento o Documento o 

Informe Informe 
{o No Aplica) {o No Aplica) 

Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado. Certificado de 
recepcidn de la instalacién interior de de agua potable y alcantarillado, 
emitido por la Empresa de Servicios Sanitarios o por la autoridad 

sanitaria, segun proceda 

Declaracién de Instalaciones Eléctrica Interior Copia de la inscripcidn 

de la deciaracion de la instalacion con la constancia de acuso de recibo 
en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (TE1) 

Puesta en Servicio Obras de Alumbrado Pablico Copia de la 
inscripcidn de la declaracion de la instalacién con la constancia de acuso 
de recibo en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (TE2) 

Instalaciones intericres de gas. Copia de |a inscripcién de la 
declaracion de la instalacién, con la constancia de acuso de recibo en fa 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles {TC6) 

Declaracién de Instalaciones Interiores Industriales 
Copia de {a inscripcitn de la declaracién de la instalacién, con la 
constancia de acuso de recibo en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles {TCB) 

Puesta en Servicio red de Distribucién de Gas de Red Copia de la 
inscripcion de la declaracion de la instalacién, con la constancia de acuso 

de recibo en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (TC1) 

Puesta en Servicio de Empalmes de Gas de Red Copia de la 
inscripcian de la declaracion de la instalacidn, con la constancia de acuso 
de recibo en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (TC3) 

Instalaciones de calefaccién, contral de agua caliente y aire 
Declaracién de instalaciones eiéctricas de calefaccion, ¢central de agua 

caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuande proceda. 
Instalaciones de aire acondicionado. 

Declaracitn de instalaciones eléctricas de aire acondicionado, emitida 
por €l instalador, cuando proceda. 

Instalaciones ventilacién mecanica y/o sistemas de inyeccidn y 
extraccidén de aire 

Otras Instalaciones. 

N° del Fecha del 
f f Cortificado, Certificado, Adjunta Proyecto de Telecomunicaciones Documents o Documento o 

Informe Informe 
{0 No Aplica) {o Nc Aplica) 

Certificado que acredita el registre del proyecto de edificacién en el 
Registro de Proyectos Inmobiliarios. 

Certificado de la modificacion del proyecto de edificacién en el Registro 
de Proyectos Inmobiliarios. 

Informe favorable del proyectista de telecomunicaciones, sefialando que 

las obras se ejecutaron conforme al respective proyecto y cumpliendo 

con las especificaciones tecnicas establecidas en el Reglamento al que 
se alude en este humeral. 
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Registro de mediciones respecto de cada uno de los puntos efectuados 
por el Instalador de telecomunicaciones. 

Adjunta 
Ascensores e Instalaciones similares 

N° del 

Certificado, 
Documento o 

Informe 

(o No Aplica) 

Fecha del 

Cortificado, 
Documento o 

Informe 
{0 No Aplica) 

Certificade de inscripcidn vigente en ia especialidad Instaladores del 
Registro de la Ley N°20.296. 
Declaracién Jurada del instalador que sefale que todas las instalaciones 

del proyecto, cumplen con las normas técnicas oficiales vigentes, con las 
especificaciones técnicas del fabricante y con las disposiciones de la 
Ordenanza (emitidas con una antelacidén no superior a 15 dias a la 
presentacion de (a solicitud de recepcidn definitiva) 

Declaracion Jurada del instalador que sefale expresamente que, para 

cada una de las instalaciones del proyecto, se efectuaron ensayos 
previos a su puesta en servicio y que ademas se encuentran sin fallas o 

defectos y operativas. (emitidas con una antelacién no superior a 15 dias 
a la presentacién de Ia solicitud de recepcién definitiva) 

Decfaracién Jurada de! instalador, que sefiale que la instalacién que se 
cumple con la cantidad de ascensores, tanto verticales como inclinados o 
funiculares, disefio y caracteristicas determinadas en el Estudio de 
Ascensores. (emitidas con una antelacién no superior a 15 dias a la 

presentacién de la solicitud de recepcion definitiva) 

Declaracion de instalaciones eléctricas por el instalador autorizado en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
En el caso de ascensores electromecanicos verticales se adjuntar. 
Ademas, el Informe Técnico y los datos necesarios para verificar la 

conformidad descrita en el Anexo C de la Norma NCh 440/1. 
En el caso de ascensores hidraulicos verticales, debera procederse 
conforme sefiaia el Anexo C de fa NCh 440/2. 

Planos de cada una de las instalaciones de ascensores, montacargas, 

escaleras o rampas mecanicas, segun corresponda. 

Especificaciones Técnicas de cada una de las instalaciones de 

ascensores, montacargas, escaleras o rampas mecanices, segun 
corresponda. 

Plan anual de mantencidn para cada ascensor, tanto vertical como 
inclinado o funicular. 

Manual de Procedimientos e Inspecciones de cada ascensor, 
montacarga y escalera ¢ rampa mecdnica, segiun ¢orresponda, 
proporcionados por el fabricante de la respectiva instalacion. 

Manual de Uso e Instrucciones de Rescate proporcionado por el 

fabricante o el instalador. 

Adjunta 
Caertificados o Informes de Ensayes de materiales utilizados &n la 

obra, cuando proceda 

N*® del 

Certificado, 
Documento o 

Informe 

(o No Aplica) 

Fecha del 

Certificado, 
Documento o 

Informe 
(o No Aplica) 

Certificados de ensaye de los homigones empleados en la obra, de 
acuerdo con las normas oficiales, cuando proceda. 

Certificado de ensaye de pinturas intfumescentes de acuerdo con las 
normas oficiales, cuando proceda. 

Otros materiales: 
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N° del Facha del 

f Certificado, Certificado, Adjunta Informes de Inspeccién de materiales utilizados en la obra, cuando Documents o Documento o 

proceda Informe Informa 
{0 No Aplica) {0 No Aplica) 

Cuenta Libro de Obras (Art. 1.2.7 OGUC con ibro de Obras (Arl. 1.2. ) 

Caratula Libro de Obras. 

Firma del Censtructor al inicio de la Obra. 

Firma del ITO al inicio de la Obra. 

Constancia de Cambio de Profesionales. 

Constancia de Excavaciones Menores. Articulo 5.7.5. de OGUC. 

Constancia situacion especial Zarpas. Artlculo 5.7 8. de OGUC. 

Constancia de la formacién de un suelo artificial ¢ la consolidacion del existente en terrenos himedos. 
Articulo 5.7.13. de OGUC. 

Constancia de aceptar fundaciones de edificios en terrenos formados por rellenos artificiales. Articulo 5.7.14. 
de OGLIC. 

Constancia de rellenos de las excavaciones fuera de la linea oficial. Articulo 5.7.17 de OGUC. 

Constancias de las recepciones de las distintas etapas de ejecucién de la estructura. Articulo 1.2.14. de 
QGUC. 

Constancia que la Obra ha sido finalizada 

Variaciones Menores (Art. 5.2.8 OGUC) 

Adjunta Documentos 

Declaracisn en el sentido de si ha habido o no cambios en el proyecto aprobadg. 

Declaracion del Arguitecto informando las madificaciones menores. 

Especificaciones Técnicas actualizadas 

Memoria de Accesibilidad actualizada 

Otros documentos que den cuenta de las variaciones menores relativas a detalles constructivos, instalaciones o 
terminaciones 

N° de Plano Listado de Planos de Arquitectura 
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Otres Certificados, Informes o Documentos 
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CERTIFICACION 

Certifico que las obras correspondientes al Proyecto de Edificacion ubicado en calle 

N° , comuna se han gjecutado de acuerdo al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones, 

cumpliendo estrictamente con los planos, especificaciones y demas antecedentes aprobados por la Direccion de Obras 
Municipales. Asimisma, certifico que a la fecha de emisién de este informe se encuentran vigentes todas las patentes 
profesionales y certificados de inscripcion correspondientes a los profesionales competentes y especialistas que 
participaron en el Proyecto de Edificacion. 

Beclaro ademas que, en mi calidad de Revisor Independiente inscrito en el Registro Nacional y con categoria vigente, he 
llevado a cabe una revisién y analisis exhaustivo de los antecedentes y documentos del proyecto, verificande el 
cumplimiento de las normas urbanisticas aplicables, las disposiciones generales y especificas establecidas en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, asi como de los requisitos exigides por otros cuerpos legales, 
reglamentarios y técnicos aplicables, 

En virtud de lo anterior, este Informe de Recepcién Definitiva es favorable, 

Firma 

Nombra 

Categoria Rol 
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INFORME FAVORABLE N°[ | 
DE FECHA 

ACTUALIZADQO CON FECHA, I:’ 

[ 1] 

ANEXO 1: Proyectos que consideran mas de un predio con distintos propietarios. 

Identificacién del predio 

Direccidn 

Rol SII 

Certificado de Informaciones Previas 

Nimero 

Fecha 

Superficies del Predio 

Superficie total {m?2) 

Area Afecta a Utilidad PUblica {m?) 

Superficie neta (m2) 

Identificacion de propietario(s) 

Propietario{s) 

Representante legal 

Firma 

Nombre 

Categoria Rol 


